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本書中のマーク、表記について 

マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付い 
ている記述は，必ずお読みください。なお、それぞれのマークには次のような意巧が 
あります。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負 
"" う可能性が想をされる内容を示しています。 

A を音 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が 
想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示して 
います。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷する 
可能性が想をされる内容およびプリンタ本体、プリンタドライバやユー 
ティリティが正常に動作しないと想をされる内容、かずお守りいただき 
たし、 (操作）を示しています。 

ネ甫足説おや巧っておいていただきたいことを記載しています。 


用語の説 S 月を記載していることを示しています。 


関連した内容の参照ページを示しています。 

Windows の表記について 

Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows NT ® Operating System Version 4.0 日本語版 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating System 日本語版 

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 9ん Windows 

Me , Windows NT 4.0, Windows 2000 、 Windows XP と表記しています。また、 

Windows 98 、 Windows Me、Windows NT 4.0' Windows 2000 、 Windows XP を総 

称する場合は [ Windows 丄複数の Windows を併記する場合は、 「 Windows 98/ Me 」 の 

ようじ Windows の表記を省略することがあります。 


を意 

ポイント 

用語 


な 



Mac OS の表記について 

本書中では、 Ma が™; 0 S 汪6〜 9. X を Mac OS 8/9と 、 Mac OS X v 1 0.21 (隨を Mac 
OS X と表記していまず。 


掲載している画面について 

お使いの機種により表示される画面が異なる場合があります。 



簡単なネットワーク共ち 

ここでは> ネットワーク環境で本機を共有する手順について説おしまず。 

参 Windows でのプリンタの巧ち . 12 

参 Mac OS 8/9でのプリンタの巧ち . 24 

参 Mac OS Xでのネットワーク巧ち 

(Mac OSXvlO .2 W 降） . 28 
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Windows でのプリンタの共ち 

ネットワーク環境でプリンタを共有するちまについて説 S 月します。 


ネットワーク}妾続のお態 

本機は、 W 下の方法によりネットワーク上での共有が巧能です。 

オプションのネットワーク I/F (インターフェイス）力ードによる巧ち 



本機のお張ス□、ソトに> オプションのネットワークン F 力ードを装着することにより、 
異なるネットワーク環境の混在や特定のネットワーク上で本機を共有することができ 
ます。詳細については、オプションのネットワーク I / F 力ードの取あ説巧書を参照して 
ください。 

ピアトウピアによる巧ち 



Windows では、コンピュータに直接（□—カル）接続されたプリンタをネットワーク 
プリンタ（共有プリンタ）として使用できまず。このようにネットワーク I / F 力ードや 
ネットワークサーバーを使用ずることなくプリンタを共有ずる接続お態を「ピアトゥ 
ピア接続」と呼びます。ピアトゥピア接続環境の構築については、お使いのコンピュー 
夕の取扱説明書または Windows の取あ説明書を参照して<ださい。 
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ピアトゥピア接続時のプリントサーパの設定 

W 下の設定方法は、すでに Windows のピアトゥピア環境が構築されていること、プリ 
ンタを使用するすべてのコンピュータじプリンタドライバがインストールされている 
ことが前提となります。ピアトゥピア接続では、共有ずるプリンタを接続ずるコン 
ピュークが サーバ’ 1の役割をします。ここでは、そのコンピュータをプリントサーバ 
と呼びます。 

•' サーバ：ネットワーク環境下において.クライアントにサービスを提供ずる機能を持つ八ードウエアサソフ 
トウ エア。 


ポイント 


Windows NT 4.0 はネットワーク接続のみが応しています。ピアトウピア接続は 
できません。 


Windows XP /2000 の場合 


(?) 

ポイント 


Windows XP の場合は「コンピュータの管埋者」アカウントのユーザーとして、 
Windows 2000の場合は管埋者権限 （ Administrators ) のあるユーザーとして口 
グオンするか要があります。 


Q Windows の[スタート]メニユーから[プリンタと FAX ] または[プリンタ]を開きます。 

• Windows XP の場さ 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 

• Windows 2000の場さ 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク しまず。 
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ポイント 


Windows XP で]^^下のダイアログが表示された場合は、[危険性を埋解した上で 
ウイザードを使わない設をを選がする場合はここをクリックしてくださし、。]を 
クリックします。 
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[このプリンタを巧有する]または[巧有する]を還巧しで[巧有名]を入力し、 [0 K ] 
ボタンをクリックします。 



②入力して 


③クリックします 


(?) 

ポイント 


• エラーが発生する場合がありますので共有名には□(スぺース）や-(ハイフ 
ン）を使用しないでくださし、。 

悪い例： PX □目000、 PX -6000 
良い例： PX _ 6000、 PX 目000など 

.Windows XP / 2000の[追加ドライバ]ボタンはクリックしないでくださし、。 

. [セキュリティ]タブをクリックして、ネットワークプリンタにがするセキュ 
リティ（クライアントのアクセス許可）を設をしてください。印刷が許可さ 
れないクライアントは、プリンタを共有できません。詳しくは Windows の 
ヘルプを参照してください。 

• 共有プリンタをクライアント側からモニタさせる場合には、 EPSON プリン 
タウィンドウ！3のモニタ機能の設をで[共有プリンタをモニタさせる]を 
チェックしてください 
ぶ本書17日ぺージ「モニタの設定」 


これでプリンタを共有させるためのプリントサーパの設定が完了しました。続いて各 
クライアント側の設定を巧ってください。 
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Windows 98 /Me の 場 さ 

Q 画面在下の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルをさねせ、[コント 
□-ルパネル]をクリックします。 


0表示された画面の[ネットヮーク]アイコンをダフ''ルクリックします。 

ダブルクリックします-^ 

ホットトウ 

0 [ファイルとプリンタの巧有]ボタンをクリックします。 

ネットヮ-が DI 巧 '活をけ《目]アウセスのが I 柳 

現巧のネットヮ—クコンポーネント化か_ 

3 Microsoft み、）トワづウつイクント 

ゴ Mi な osoH フ7ミリ□かむ/ 

巧ダイヤルアップアタブ9 
巧ホ外泣 PnP シリアルポ-卜 
3"NetBEUI -> ダイヤルアップアグ:巧 
r TCP/IP -> ダイヤル7》プアタブタ 

働日地 —I — 

あホのこ日ヴォンするネゥトヮ-ウ P 
I Microsoft スウト9—ウウフイント 

クリック します -ファィルとプリンタの#もの—」 

Iが巧- 


[ 0 K I ーキサンヒル」 

0 [プリンタを巧有できるよラにする]のチェックボックスをチェックし、 [ OK ] ボタン 
をクリックします。 



①チ I ックして 


②クリックします 


0ネットワークの設定画面で [ OK ] ボタンをクリックします。 

• Windows の CD - ROM を要ホする面面が表示された場合は Windows の CD - 
ROM を コン ピュータにセットし、 [ OK ] ボタンをクリックして画面の指示 
に従って〈ださい。 

• 再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してくださし、。その後、 
©の手順から設をしてください。 


(?) 

ポイント 


irnn 


二 J 


3 
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o 

o 


コント□—ルパネルで[プリンタ]アイコンをダフ''ルクリックします。 


ダブルクリックします 


喃 

フリンタ 


[ PX -6000] アイコンをちクリックしで、表示されたメニューの[共有]をクリック 
します。 



①右クリックして 


をクリックします 


0 [巧有する]をク U ックしで、必要に瞄じて各項目を入力し、 [0 K ] ボタンをクリック 
します。 



©クリックし 


②入力して 


③クリックします 
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ポイント 


• エラーが発生する場合がありますので共有名には□(スぺース）や-(ハイフ 
ン）を使用しないでくださし、。 

悪い例： PX □目000、 PX -6000 
良い例： PX _ 6000、 PX 目000など 

• 共有プリンタをクライアント側からモニタさせる場合には、 EPSON プリン 
タウィンドウ！3のモニタ機能の設をで[共有プリンタをモニタさせる]を 
チェックしてください 
ぶ本書175ぺージ「モニタの設定」 


これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いて各 
クライアント側の設定を巧ってください。 


クライアント側の設定 

W 下の設定方法は> すでに Windows のピアトゥピア環境が構築されていること、プリ 
ンタをな用ずるすべてのコンピュータにプリンタドライバがインストールされている 
ことが前提となりまず。ここでは、共有するプリンタを利用するコンピュータをクラ 
イアントと呼びます。 


(D 

ポイント 


クライアントにまだプリンタドライバがインストールされていない場含は、じ( 
下のぺージを参照してホにインストールしてください。 

分スタートアップガイド2目ぺージ「ソフトウエアのインストール ( Windows ) J 


Windows XP /2000/ NT 4.0 の場合 


(?) 

ポイント 


Windows XP の場合は「コンピュータの管埋者」ァカウントのユーザーとして、 
Windows 2000 / NT 4.0 の場合は管埋者権限 （ Administrators ) のあるユーザーと 
してログオンするか要があります。 


Q Windows の[スタート]メニユーから[プリンタと FAX ] または[プリンタ]を開きます。 
• Windows XP の場さ 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 

.Windows 2000 / NT 4.0 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク しまず。 

0 [ PX -6000] アイコンをちクリックして、表示されたメニューの[プ□パテイ]をク 

U ツクします。 
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[ポート]タブをクリックしで、[ポートの追加]ボタンをクリックします。 



のクリックして 


②クリックします 


(?) 

ポイント 


下記の画面の表示がされたら、[はい]ボタンをクリックして、次のステップに 
進んでください。 

入力巧な:其ち沿3、 一S の MS-DOS W ステー>1ンから巧のできない巧佑化びか J 壬す。この巧ちをを活用王すか？ 

けけ 如 

クリックします 


[Local Port] を還}只しで[新しいポート]ボタンをクリックします。 



①選巧して 


②クリックします 


プリンタをな有しでいるコンピユータ名と巧有されでいるプリンタの巧有名を、 UTF 
の書すで入力し、 [0K] ボタンをク U ックします。 

すべての文字は半ち文字で人力しまず。書まやを称が正し<ないと次のステップに進 
めません。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータを¥共有プリンタを 



②クリックします 


①入力して 
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ポイント 


コンピュータの名前は]^^下の方まで確認できます。各コンピュータのアイコン 
につけられている名前がコンピュータ名です。 

• Windows XP では[スタート]から[マイネットワーク]を選巧して開き、 
[ネットワークタスク]の[ワークグループのコンピュータを表示する]を 
クリックします。 

• Windows 2000 では[マイネットワーク]をダブルクリックして開き、さら 
に[近くの コン ピュータ]をダブルクリックして開くと、 コン ピュータ名を 
確認することができます。 

. WindowsNT 4.0 では[ネットワークコンピュータ]アイコンをダブルクリッ 
クして開くとコンピュータ名を確認することができます。 

さらに目的のコンピュータ名のアイコンをダブルクリックして開くと、共有プ 
リンタ名を確認す る ことができます。ダブルクリックして開いた面面内のプリ 
ンタアイコンにつけられ ている 名称が共有プリンタ名です。 


0 [閱じる]ボタンをクリックします。 



クリックします 


0 「印刷するポート J の一覧に設定したち前び表示され、チェックボックスび'チェックさ 
れでいることを確認しで、[閉じる]ボタンをクリックします。 



①確認して 


②クリックします 


じ(上でクライアント側の設定は終了です。 
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Windows 98 /Me の 場 さ 


Q Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]を開きます。 

画面左下の[スタート]ボタンをクリックし、[設を]に力ーソルを合わせ、[プリン 
夕]をクリ 、ソク します。 


Q [PX-6000] アイコンをちクリックし、表示されたメニューの[プ□パテイ]をクリツ 
クします。 



0 [詳細]タブをクリックしで、[ポートの追加]ボタンをクリックします。 



© クリックして 


②クリックします 
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[ネットワーク]のラジすボタンを選巧しでから、[参照]ボタンをクリックします。 

ご利用の環境のネットワーク構成図が表示されます。 



①選巧して 


②クリックします 


巧有する PX- 6000を接続しでいるコンピュータをダフ''ルクリックし、巧有プリンタさ 
をクリックしで、 [OK] ボタンをクリックします。 

共有プリンタをを確認してください。 



①ダブルクリックし 


②クリックして 


③クリックします 


巧有プリンタさを確認しで [OK] ボタンをクリックします。 

[プリンタへのネットワークパス]の欄に [¥¥ 共有プリンタを接続しているコン 
ピュータを（プリントサーバ）¥共有プリンタを]が入力されます。 



①確認して 


②クリックします 
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[印刷巧のポート]が©で設定されたポートになっていることを確認しで、 [OK] ボタ 
ンをクリックします。 



①確認して 


②クリックします 


じ(上でクライアント側の設定は終了です。 
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Mac OS 8/9 でのプリンタの共ち 

ネットワーク環境でプリンタを共有する方法について説 B 月します。ネットワーク環境 
が整っている場合は、本機をネットワークプリンタ（共有プリンタ）としてお使いい 
ただくことができます。このように、ネットワークン F 力ードやネットワークサーバを 
使用することなくプリンタを共有する接続形態を「ピアトゥピア接続」と呼びます。 



(?) 

ポイント 


. IEEE 1%4 ケーブルでプリンタとプリントサーバを接続する場合、プリント 
サーバの 0 S は Mac OS 8.6 降である也、要があります。 

• じ TF の設を方法は、ネットワーク環境が構築され、プリントサーバとクライ 
アントが同ーネットワーク管埋下にある場合です。また、プリンタを使用す 
るすべての コン ピユータにプリンタドライバがインストールされているこ 
とが前提となります。 

.Mac OS X と Mac OS 8/9の間ではプリンタを共をできません。 

. じ i 降の説明では、共有するプリンタを接続する Macintosh をプリントサーバ、 
そのプリンタを利用する Macintosh をクライアントと呼びます。 
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プリントサー/ \ 側の設定 


〇 

〇 


画面在上のアップルメニューから [t レクタ]をクリックして還巧します。 


[PX-6000] アイ〕ンをクリックしでから[設定]ボタンをクリックします。 


® クリックして 



②クリックします 


ポイント 


[ AppleTalk ] の設をが[使用]になっていることを確認してくださし、。 


0 [ このプリンタを巧有]のチェックボックスをチェックしで、 [OK] ボタンをクリックし 

ます。 

共有をは> ネットワーク上で表示されるを称です。パスワードを人力すると、ほかの 
コンピュータか6共有プリンタに接続する隐にパスワードの入力がを要になリます。 


①ク U ックし 



② 設をして 

③ クリックします 


0 画面左上のク□—ズボックスをクリックして画面を閱じると設定は終了です。 



クリックします 


簡単なネツトワーク共有一 25 



















































































クライアント側の設定 

じ(下の設定方法は、プリンタを使用するすべてのコンピュータにプリンタドライバが 
インストールされていることが前提となります。 

Q 画面在上のアップルメニユーから [ t レクタ]をクリックしで選がします。 

0 [ PX - 600 0] アイコンをクリックしで、[ポートを選巧]の一覧に表示されたな有プリン 
夕の名前をクリックしで選巧します。 



ポイント 


• [ AppleTalk ] の設をが[使用]になっていることを確認してくださし、。 

• プリンタの名称が変更されている可能性があります。プリンタを直接接続し 
ているコンピュータで名称を確認してくださし、。 

• じ(下の画面が表示された場合は、パスワードを入力して [ OK ] ボタンをク 
リックします。 


①パスワードを 
入力して 


A 


"共ちプリンタ （ PX - xxxx 〉 ，• への 

パスワ—ド 


キャンたル 


] I 0 K ②クリックします 
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0 画面在上のク□-ズボックスをクリックして画面を閱じると設定は終了です。 



® プリンタを接続している Macintosh とクライアント側の Macintosh とでは、イ 
ンストールされているフォントが異なる場合があります。セレクタで[情報] 
ポィント ボタンをクリックすると、プリンタを接続している Macintosh にインストール 
されているフォントのうち、お使いの Macintosh にはインストールされていな 
いフォントが表示されます。印刷するデータによってはフォントが置き換わり、 
レイアウトなど見た目がをわることがあります。解';因するためには、置き換わっ 
てしまったフオントをご利用のコンピュータにインストールするか要がありま 
す。 
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Mac OS X でのネットワーク共ち (Mac OS X v10.2 な降) 


Mac os X に□一カル（直接）接続されたプリンタを，他の Mac 0 S X でネットワー 
クプリンタ (共有プリンタ）として使用できます。このように、ネットワークン F 力一 
ドやネットワークサーバを使用することなくプリンタを共有する接続お態を 「ピア 
トゥピア接続」と呼びます。 



ポイント 


• じ(降の設を方法は、ネットワーク環境が構築され、プリントサーバとクライ 
アントが同ーネットワーク管埋下にある場合の説明です。また、プリンタを 
使用するすべてのコンピユータにプリンタドライバがインストールされて 
いることが前提となります。 

• Mac OS X と Mac OS 8/9の間ではプリンタを共をできません。 

• じ(下の説日月では、共有するプリンタを接続する Macintosh をプリントサーバ、 
そのプリンタを利用する Macintosh をクライアントと呼びます。 


プリントサー/\側の設定 

0 [システム環境設定]アイコンをクリックします。 

クリックします 
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0 [巧有]アイコンをクリツクします。 

©0 


システム宙巧巧定 


〇 


迫 具 A @ 固 

すべてモ S 示 デイスフレイサウンドネットワークぜ B ディスク 


バーソナル 

n H 


@ 醒闯 


Dock スクリーン デスクトツフマイアカウントログイン項目 一» S 居 

エフIクト 


/、ードウエア 


V G 一 ) 


a 


CD と DVD ColorSync キーポード サウンド デイスフレイ 


W 

* エネルギー 


インターネットとネットワーク 

Q 货度 

QuickTime インターネットネットワーク 巧ち 
システム 


クリックします 


# it 1 的感进国 

Classic アカウント スビーチ ソフトウェアユニバーブル 日巧と時の だ ft ディスク 

アツフデート アクセス 


〇 [プリンタな有]をチェックします。 

©日 


其ち 


离 A @ 过 


すべてモ表示 デイスフレイサウンドネットワークお B ディスク 


コンピュータ名 
Rendezvous る 
ネットワークアドレス 


Macintosh 

XXXXXXXXXXXX 


J サービス i フアイアウ オー ル)インターネット 


チェックします 


をまを巧ちするサービスを a 巧します， 
■■入 ヴービス 

□ パーソナルファイル共ち 
0 Windows ファイル共ち 

□ パー ソナル Web 典ち 

□ リモートログイン 
己 FTP ブービス 

リモート AppleEvent 


フリンタ其ちしています 


( 止） 

ほかのユーヴがこのコンビュータに««されているフ 
リンタモ巧巧できないよろにするには.化-モク 
IJ ックします， 




@を巧できないよラにするにはカギモクリックします， 


〇 [システム環境設定]メニューから[システム環境設定を終了]を選がしで画面を聞じ 
ると設定は終了です。 
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クライアント側の設定 

じ(下の設定方法は、プリンタを使用するすべてのコンピュータにプリンタドライバが 
インストールされていることが前提となります。 

Q プリント t ンターまたはプリンタ設定ユーティリティを開きます。 

とをスタートアップガイド32ページ「プリンタの追力山 

0プリンタの一覧び表示されることを確認し、[プリント它ンター]メニユーから[プリ 
ント t ンターの終了]を還}只しでプリント它ンターを閱じます。 

化の Macintosh で共有設をしているプリンタは 、 Mac OS X の初期設をではピンク色 
の網掛けで表示されます。 


確認します 


<例> 

• pe 


— W « 



プリンタの一覧が表示されない場合は、次の手順でプリントセンターの環境設定を確 
認してください。 

① [プリントセンター]メニューから[環境設定]を選択します。 

② [ほかのコンピュータに接続されているプリンタを表示ずる]がチェックされてい 
ることを確認します。 


印刷時のプリンタの選択方法 

クライアントか6印刷する時は、下の手順でプリンタを達がします。 

Q アブリクーシヨンソフトを起動し、[ファイル]メニユーから[用紙設定](または 
[ページ設定]などの田紙設定関連コ7ンド）を還がします。 
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②力ーソルを- 
合わせて 






フ y ン 9 y スト t ■篇 

I 出 I gj I し II 






—③選巧します 


けす象プリンタ]リストをクリックします。[巧有プリンタ]に力ーソルを含わせ、プ 
リンタを選択します。 

リストに表示されるプリンタの詳細については、下記を参照してください。 

と贵スタートアップガイド4日ぺージ「①対象プリンタ」 


<例> 


①リストを 
クリックして 


み 


任■のブ y ンタ g 

PX-XXXX 



[用紙サイズ]と[方向]を設定し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

この後の印刷手順については、じ(下のページを参照してください。 
な スタートアップガイド40ページ「印刷の基本手順」 



M ft> » 太 

サ KR Mft 

摩 aft n tt 

.. 、 

ししし一、， 

な«な）しし 
f f r R W U 

フフフ • y す 
I --< フフ • 

ル Kr 

au'oonwwv 

M 側 WMMSS が 

xxxxxxxx 
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目的別印刷方法 

ここでは，印刷の手順やプリンタドライバの詳細な設をなどについて、 EP 刷の目的別 
に説明します。 

参 Mac OS Xをお使いの方へ . 33 

参厚紙への印刷方法 . 34 

参写真を自動補正して印刷（才ートフオトファイン！ 5) 

(Mac OSXW 外） . 39 

参特巧効果を加えて印刷（オートフオトファイン！ 5) 

(Mac OS XW 巧） . 41 

参をを微調整して印刷 . 43 

参定おサイズ W 巧の用紙に印刷 . 47 

参ポスター印刷（お大分割して印刷） 

(Mac OS XW 外） . 53 

参画面表示と色合いを合わせて印刷 . 60 

参最高画質に 880dpi モード）で印刷 . 67 

参印刷領域を巧;大して印刷 . 70 

参フチなし印刷 . 75 

参が:大/縮小印刷 . 100 

参用紙を節約して印刷（割付印刷） . 105 

参用紙を節約して印刷（両面印刷） 

(Mac OS XW 外） . 109 

参長尺紙への印刷 . 113 

参高度な印刷設定 . 115 

参印刷の中止方ま . 134 
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Mac OS X をお使いの方へ 


Mac OS X で印刷する場合 ， Mac OS 8/9と比較すると使用できない機能があります。 


プリンタドライバの主な機能 

Mac OS 8.6 〜 9.X 

MacOSXv10.2 
i^：i 降 

プリンタ共有 （Mac 0 S 8/9と Mac OS X の間では不可） 

〇 

O 

カスタム巧紙サイズ 

〇 

0*1 

□ール祇印刷 

〇 

O 

フチなし印刷 

〇 

O が 

拡大-縮ル（任意倍奉） 

〇 

O 

巧刷可能領域「センタリング」 


X 

180度回転印刷 


X 

オートフォトフアイン 


X 

マイク□ウィープ 


O 

双方向巧刷 



左ち反お印刷 



ガンマ値変更 



「ドライバによる色補正」の色補正方法一自動 


X 

「色補正なし」 


O 

フィツ ト ページ 


X 

割が-ポスター印刷 


X 

両面巧刷 


X 

スプールファイル保存先指定 


X 

コピー巧刷ファイル保を 


X 

巧刷時刻指定機能 


X 

巧刷データを八ードディスクに保存體、プリンタへ送信 


X 

ファイル保を 


X 

プ□グレスメータ-インク残量表示機能 


X 

自動回起 


X 

バルーンヘルプ 

X 

X 

自動カツクー 



プレビュー 



切り取り線巧刷機能 

o 

o 

□ール祇節約 

o 

o 


*1 Mac OS Xv 10.2.3 UPt 

が単票おにフチなし印刷する場合は、印刷可能領域を[最大](下端余白 Smm ) には 
設定できません。 
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厚紙への印刷方法 

ここでは、厚紙への基本的な巧刷方法をご説明します。 


Windows の場合 

Q 厚紙をプリンタに t ットします。 

な スタートアップガイド66ぺージ「厚紙のセット」 

0プリンタドライバの設定画面を表示します。 

とを本書145ページ「プリンタドライバの設定画面を表示する方法」 

0 [基本設定]ダイア□ク'の各項目を設定します。 



① 

② 

③ 


④ 


① 

用紙種類 

プリン女にセットした用紙の種類を選択します。 

② 

インク 

• カラーまたはグレースケール巧刷する場合は、[カラー/白黒画慷]を選択し 
ます。なお、カラーデータをグレースケール印刷する場合は、アプリケー 
シヨンソフトでカラーデークをグレースケールデータに蛮換してか6 [力 
ラー/白黒画儘]を選択して印刷します。 

• モノク□印刷ずる場合は、[黒]を選択しまず。 

感 

モード設を 

巧刷モードを選択します。選択するモードによって画面が蛮わります。 

[推變設定]は、設定した用祇種類、インク、用紙サイズに合わせて、白動的に 
最適な設をで印刷します。[詳細設定]は、印刷に関する項目を手動で設定でき 
ます。をモードの詳細についてはヘルプをご覧ください。ヘルプは、知りたい 
項目の上でマウスのちボタンをクリックして[ヘルプ]をクリックすると.表 
示されます。 


印刷プレビュー 

チェックすると、印刷実行時に[印刷プレビュー]ダイア□グが表示され.印 
刷前に印刷イメージを確認することができます。 
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Q [用紙設定]タブをクリックしで、[用紙設定]ダイア□グの各頂目を設定します。 



① 


。。类 ( 白） 广。六を） 

云こ二 厂松 S リバ•の 


f OK ] I キ，ンむ t J I W け I 


① 

給紙方法 

[単票お手差し]を選択します。 

② 

用紙サイズ 

巧刷デー女の巧紙サイズを選択します。 

感 

印刷方向 

巧刷デーなの印刷方向を選択します。[用祇設定]画面の左部で.実際の印刷方 
向を磕認できます。 


ポイント 


• 印刷する用祇によっては、フチなし印刷ができない場合があります。詳しく 
はじ TF のぺージを参照してください。 

ぶスタートアップボイド己4ぺージ「エプソン純正專用紙」 

. 厚紙に印刷する場合、ダイアログでは[印刷可能領域]で[最大]を選巧で 
きますが、実隱には[標準]を選巧した場合の印刷結果（下端の余白が 14 mm ) 
となります。 


0 [0K] ボタンをクリックして、プリンタドライバの設定画面を閱じ、印刷を実行します。 

Mac OS 8/9の場合 

Q 厚紙をプリンタに t ットします。 

な スタートアップガイド6日ぺージ「厚紙のセット」 

0プリンタドライバの[用紙設定]ダイア□グを表示します。 

とを本書145ページ「プリンタドライバの設を画面を表示ずる方法」 
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o 


o 


[用紙設定]画面の各頂目を設定しで、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



8 


⑤ 


の 

用紙サイズ 

巧刷デー女の巧紙サイズを選択します。 

CD 

給紙装置 

[単票紙手差し]を選がします。 

感 

印刷方向 

巧刷デーなの印刷方向を選択します。[用祇設定]画面の左部で.実際の印刷方 
向を磕認できます。 


(?) 


ポイント 


印刷する用祇によっては、フチなし印刷ができない場合があります。詳しく 
は凹下のぺージを参照してください。 

ぶスタートアップボイド54ぺージ「エプソン純正專用紙」 

厚紙に印刷する場合、ダイアログでは[印刷可能領域]で[最大]を選巧で 
きますが、実際には[標準]を選巧した場合の印刷結果（下端の余白が 14 mm ) 
となります。 


プリンタドライバの[印刷]ダイア□グを表示します。 

と矿本書14目ページ「プリンタドライバの設定画面を表示する方法」 


0 [印刷]ダイア□ヴの各項目を設定します。 



② 


① 


③ 


① 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

感 

インク 

. カラーまたはグレースケール印刷する場合は.[カラー/白黒画儘]を選択し 
ます。なお、カラーデータをグレースケール印刷する場台は、アプリケー 
シヨンソフトでカラーデークをグレースケールデータに蛮換してから[力 
ラー/白黒画儘]を選択して巧刷します。 

. モノク□印刷する場合は、[黒]を選択します。 

感 

モード 

巧刷モードを選択します。巧刷するモードによって画面が蛮わります。 

各モードの詳細についてはヘルプをご覧ください。ヘルプは W ボタンをク 
リックすると.表示されます。 ^ 


0 [印刷]ボタンをクリックしで、[巧刷]ダイア□ヴを閱じ、巧刷を実行します。 
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Mac OS X の場さ 


Q 厚紙をプリンタに它ットします。 

ぶスタートアップガイド6日ぺージ「厚紙のセット」 

0プリンタドライバの[用紙設定]ダイア□グを表示します。 

とを本書145ページ「プリンタドライバの設定画面を表示する方法」 

0 [用紙設定]画面の各頂目を設定しで、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


① 

② 

③ 


なを： 
巧みブ U ンタ： 

-用巧ヴイブ； 


' ぺージ■巧 




! PX-XXXX 

叫 

EPSON PX-XXXX 口, 1). 


[A3 ノビ 

叫 

32.89 cm x 48.29 cm 



方向： I ぶ 【 T 勾 f と 

化义 « か : Piro % 


③ 


【キ t ジ七化う 0K —^ 


① 

が象プリンタ 

プリンタと接渝しているインターフェイスに合わせて、 U 下を選択します。 
EPSON US 巨： [ PX -6000 (単票お）] 

EPSON 円 re Wire : [ PX -6000 (FW :単票紙)] 

EPSON AppleTalk : ロリンクの AppleTalk を（単票紙）] 

EPSON TCP/IP :[プリンクの IP アドレス （IP :単票紙)] 

フチなし印刷をしたい場含は、「単票紙（フチなし、自動拡大)」または「単票 
お（フチなし、原寸綿持または寸法維持）」と表示されているものを選がしま 
す。詳しくは U 下のページを参照してください。 

面 本書7日ページ「フチなし印刷」 

② 

用紙サイズ 

巧刷デーなの巧紙サイズを選択します。 

感 

方向 

巧刷デー女の印刷方向を選択します。[用祇設定]ダイア□グのサブで、実隙の 
巧刷方向を確認できます。 


ポイント 


• 印刷する用祇によっては、フチなし印刷ができない場合があります。詳しく 
はじ TF のぺージを参照してください。 

ぶスタートアップボイド日4ぺージ「エプソン純正專用紙」 

. 厚紙に印刷する場合、ダイアログでは[が象プリンタ]で [XXXXX (最大）] 
を選ができますが、実際には [ XXXXX ] を選巧した場合の印刷結果（下端の 
余白が 14 mm ) となります。 


Q プリンタドライバの[印刷]ダイア□ヴを表示します。 

とす本書145ページ「プリンタドライバの設を画面を表示ずる方法」 
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[巧刷]ダイア□ヴで、©で設定したプリンタ名が表示されでいることを確認し、リス 
卜から[印刷設定]を選巧します。 

違うプリンタをが表示されている場合は、選択しなおしてください。 


②リストをクリックし 
て[印刷設を]をク 
リックします 


各頂§を設定します。 


プリンタ： 
プ y セット： 


み 


. ①確認し 


'mm 


I ✓の脚節巧との刷ぺージ 
レイアウト 
出カオプション 

プリンタのカラー围堅 
用巧巧尝 

-R 


1おをい 


@ (ブレビ:!一， f PDF としてな存 ...） 广キ r ンセル，プリント飞 


プリンタ： 
ブリセット； 


23 


-ジをを：巧 

' «!!1抵李 S し 

• 用巧 S 巧： 


互 


• カラー 
. モ—ド 


「EPSON 函材巧巧/ a 料 




カラー/白麵函 tt 


@巧曼をま 
0カスタム巧定 
G 挥巧鼓定 
邮瑞 r : 

V V イク□ウイ.ブ ✓ノ. 
V 巧方巧巧 W 
_ 山。 

_スムー ジング（で f / r ::?} 


ス■•て つ,イツ 


( へ A7 ) 


@ (IT レビ:！一、 (PDF として巧ち…， 广キ r ンセル、 


① 

ぺージ誠： xxx 
(口ール紙切外 
のとき） 

[単票お手差し]を選択します。 

② 

用紙種類 

プリン女にセットした用紙の種類を選択します。 

⑤ 

インク 

. カラーまたはグレースケール巧刷する場合は、[カラー/白黒画慷]を選択し 
ます。なお、カラーデータをグレースケール巧刷する場台は、アプリケー 
シヨンソフトでカラーデークをグレースケールデータに蛮換してか 6 [力 
ラー/白黒画儘]を選択して印刷します。 

. モノク□印刷する場合は、[黒]を選択します。 


モード 

巧刷モードを選択します。選択するごとに画面が蜜わります。各モードの詳細 
についてはヘルプをご覧<ださい。ヘルプは[ヘルプ]ボタンをクリックする 
と、表示されます。 


[印刷]ボタンをクリックしで、 [ EP 刷]ダイア□グを閱じ、 EP 刷を実行します。 


①②③④ 
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写真を自動補正して印刷(オートフオトファイン! 5)( MacOSXW が) 

オートフォトファイン！5機能を使うことによって、初ム者では難しかった写真の画像 
補正を自動的に巧って印刷することができます。 

® . 印刷時に補正を加えるだけで、データそのものはお正されません。 

. MacOSX では、この機能はほ用できません。 

ポイント 


Q プリンタドライバの[畐本設定]ダイア□ヴ ( Windows ) または [ ED 刷]ダイア□ヴ 
(Mac OS 8/9) を表示します。 

とを本書145ページ「プリンタドライバの設定画面を表示する方法」 


〇 


[畐本設定]ダイア□ヴで、[すートフオトファイン！ 5] を選巧しで、印刷データにか 
ける効果を選がします。 

Windows の場合 


EPSON PX - XXXX のブ□パティ 


妊臟風是が的ウトがユ-ティリティ 
. 巧巧 sa の 


①クリックして 

感化要であれば 
チェックします 



[ ipSON ミき用巧 

インウ 

な巧-/白ま函をに） 
トト1另定— 




I り I 日 I 抑 I 


厂巧刷：)化'—。困ったとすは留」 


1 Q キ*ン杜レ I [ ヘルプ I 


’②選がします 


Mac OS 8/9の場合 



①クリックして 感化要であればを選択します 
チェックします 
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u ストの選が肢 


標準 

EPSON 標準の色調にして印刷するモードです。 

人物 

人物が写っている画儘に対して最適な補正を加えて巧刷するモードです。 

風景 

風景が写っている画懷に対して最適な補正を加えて巧刷するモードでず。 

ソフト フォー カス 

画像が柔6かいタッチになるような補正を加えて巧刷するモードです。 

セピア 

セピア調にして印刷ずるモードです。 


[イメージピュアライザ]チェックボックス 

チェックすると、デジタルカメラで撮影した画像などのノイズをほミ域しまず。 


(?) 

ポイント 


• [手動設を]ダイアログでは、才ートフオトファイン巧の効果をさらに細かく 
設をすることができます。 

[手動設を]ダイアログを表示するには、モード設をで[詳細設を]を還巧 
して、[設を変更]ボタンをクリックします。 

• エプソン製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいて才ートフオトファイ 
ンを使用した画像データには、プリンタドライバの才ートフオトファイン！5 
は使用しないでくださし、。 


0その他の設定を確認し、 [ OK ] ボタン ( Windows ) または[印刷]ボタン （MacOS 
8/9) をクリックしで画面を閱じで、印刷を実行します。 
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特巧効果を加えて印刷（オートフオトファイン! 5) ( MacOSXW が) 

才ートフォトファイン！5機能を使うことによって、写真にソフトフォーカスや和紙な 
どの特殊効果を力□えて印刷することできます。 

® . 印刷時に補正を加えるだけで、データそのものはお正されません。 

. MacOSX では、この機能はほ用できません。 

ポイント 


Q プリンタドライバの[畐本設定]ダイア□ヴ ( Windows ) または [ ED 刷]ダイア□ヴ 
(Mac OS 8/9) を表示します。 

とを本書145ページ「プリンタドライバの設定画面を表示する方法」 


0 [基本設定]ダイア□ヴで、[詳細設定]をクリックしで、[設定変更]ボタンをクリッ 
クします。 

Windows の場合 



①ク U ックして 


②クリックします 


Mac OS 8/9の場合 



①クリックして 


②クリックします 
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0 [才ートフォトファイン！ 5] をチェックしで、印刷データにかける効果を選がします。 

Windows の場合 

©クリックして 


用制お目の _ 

ィ flPSON ス - ，、しつ 7 似 あ 






なお-に） 
广まの 


—,亩6っ，脂 

二！平ドラィがじょる 

ぶ才-卜つオトつ 


…. Efl 刷品音均）|トバ*-フ7イン 

ぶ17 

F 

ブ厂 ？s 方が n 刷の 
。厂をち固ミを） 

な厂な-めゲ巧:ぞ鴻紙の 
ぶ厂 


っ 


巧州]う-調涅 
ライが'!こよるを巧正 y〉 
7か5を） 

广オフ(色巧正なし〉妙 
广 sRGB 松 
广に M の 


お固に） 


[ li ~ 

な!まを） 


"31 


-イがI 


.ヒ V ん。 


を 


__巧が詞空...巧な巧1|除を） I I 0 K 


むンセル 


②設まします 


Mac OS 8/9の場合 


©クリックして 


巧巧巧巧； 


巧刷品ち： 


[EPSON ス-バ -7 … 


窗 


¢1カラ— 
〇ま 


巧 


プリンタのカラ-!巧留 
〇ド5ィパによるを巧正 
才—トフオトフ7イン！日 

ColorSync 
オフ（を巧正なし） 


I ス - パ—フアイン 


3 


囚マイク□ウィーブ’ 

因ス-バ- 

□ ? れが n 刷 
□な反お 

□スム■■ジング（文宇/お巧） 

□ Wet) スムージング 


□イメ•ージ-ピュアライザ 


W 」 


「因を詞- i 一 

「 内 " ^ \Ji^' ' 

囚かま ， 

Iソフトフォ-カス~~ n pK^|| 

な 巧 I 

嚷 

■ L I 


を I 〔 巧巧 ililS ... I I 巧存/刖除.'. ] 〔丰 * ン它ル 〕 『互 1 


-②設定します 


シャープネス 

画儘の輪郭を強調して巧刷するモードでず。 

ソフト フォー カス 

ソフトフォーカスレンズを使って撮影した写真のように印刷するモードです。 

キャンバス 

キャンバス地(こ描いたイメージになるように巧刷するモードです。 

和紙 

和)紙に描いたイメージになるように印刷するモードです。 

なし 

画儘に効果をかけません。 




ポイント 


ソフト/ハード （ Windows ) または弱/強 (Mac OS 8/9) のスライドバーで、 
効果の強さを調節することができます。 


Q その他の設定を確認しで、 [OK ] ボタン （ Windows ) または[印刷]ボタン （Mac 
OS 8/9) をクリックしで画面を閱じで、印刷を実行します。 
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をを微調整して印刷 


色合いや明度などを微調整して印刷することができまず。 


(?) 

ポイント 


印刷時に補正を加えるだけで、データそのものは補正されません。 


0プリンタドライバの[畐本設定]ダイア□グ ( Windows ) または[印刷]ダイア□グ 
(Mac OS 8/9 、 Mac OS X )を表示します。 

と矿本書14目ページ「プリンタドライバの設定画面を表示する方法」 


0 Windows または Mac OS 8/9の場さは、[詳細設定]を選択しで、[設定変更]ボタン 
をクリックします。 MacOSX の場合は、リストから[プリンタのカラー調整]を選 
巧します。 

Windows の場合 



①ク U ックして 


②クリックします 


Mac OS 8/9の場合 



のクリックして 


②クリックします 
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Mac OS 8/9 の場合 


用搁携① 

，'、 flPSON スつ、。- 77 インホ 


お¬ 

な 


巧刷品ち⑩Iス-バ•-フ7イン 


ザに 


二厂左ち反おの 

忽:厂スムーン‘、ノゲ巧宇/!おのの 


] 


J * 巧ン州卜 i 腿 


な巧-に） 
广まの 


つ 


!卜-'‘只;およ班捕で饿 
广才-トフォトつ7イソ5避 
广オフ(を巧正ない妙 
广 sRGB® 

广 KM® 


ザノ 7のIけ ，I 


ぶ厂 Web な - シツ r‘@ 

—田娘巧空'.」 _巧な刷が© J [ 0 K 


を巧正方ま(のI自れ' 
B 月度(目） . 

かラスト曲 F 0 -. 
おち(の frr~ 

〇 •のの い _ 
• 7セ''バ妇）[75~ 

〇ィ ID- 姐）い - 


] 


_みンセル」 _ヘルフ . 」 


,②設定します 


①ク U ックして 


[EPSON ス—バ—フ .. 

(-インク- 


3 


圓 


A わラー 
〇ま 


□をも反 K 
□ Web スムージング 


团 


， J ンタのカラ-!巧空 
Iド5ィパによるを巧正 ガンマ 11.6 

〇才—トフオトフアイン！日 

0 ColorSunc 
〇オフ <を巧正なし） 


-色巧正で;ち： 

-明度 

■ コントラスト 

-を度 

■ 〇シアン 

>マゼンタ 

■ 〇ィェロー 


fiftb 


= W = 




申 


=4 p = 


rjp ^ 


- ip - 


. ②設定します 


I 〔 f 去な/刖陆I Iキャン它ル 〕 IT 0^ II 


Mac OS X の場合 


リストをクリック 
して[プリントの 
カラー調整]をク 
リックします 


ブ y ンタ： 
プリセット； 


, PX-XXXX 

IH 


’揮$ 

IM 


✓巧胡節なとの刷べージ 
レイアウト 
出カオプション 
巧规投定 


' & T をい 



@ (プレビ:！一） f PDF としてなさ.. . 3 f キ r ジセル> ►プリントタ 


0 [ ドライパによる色補正]をクリックして、)^下に説明する如、ら⑤0各頂目を醜します。 

Windows の場合 

①クリックして 


①②③④ 适 


①这這® ⑥ 
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Mac OS X の場合 


プリンタ： 
ブリセットこ 


① クリックして 


①, 

② I 

③ I 

④ I 

⑥. 


「プリジタのカラ ー a 空 


——ドライバにぶる色巧正 
一 CoiorSync 
〇オフ （ S 補正なし） 


m 


を«正方ま： 广 自巧な色おい 


/トラスト 
一を度 



• ②設をします 


(?) f プレビ: I - う ( PDF として巧存…) (キ r ジセル)^プリント娜 


© 

色補正方法 

次の「色補正方ま」の設定に従い、印刷するデータの色バランスを整えます。 



自動 

た書内のオブジェクトに対して最適な色処理をしまず。 
Mac OS X では選択できません。 



自然な色あい 

よリ自然な発色状態になるように色処理します。 



あざやかな色あい 

彩度（あざやかさ）を上げ、色巧を強くする処理をしまず。 

③ 

巧を 

画懷全体の明るさを調整します。標準を0として、一2日％〜十2日％の間で、マ 
イナス （一) 方向には暗く、プラス（十）方向には明るくなります。全体的に睛 
い画懷や明るい画像に対して有効でず。 

感 

コントラスト 

画懷の明暗比を調整します。標準を0として、一 2日％〜十2日％の園で調整しま 
す。プラス（十）方向にスライドさせると、コントラストが上がり、明るい部分 
はより明るく、歷い部分はより暗くなります。マイナス （一) 方向にスライドさ 
せると、コントラストが落ち、画懷の明暗の差が少なくなリまず。 


夥度 

画懷の彩度（色のあざやかさ）を調整します。標準を0として、一2日％〜十2己 
96の間で調整します。プラス（十）方向【こスライドさせると、彩度が上がり色巧 
が強くなりまず。マイナス（一）方向にスライドさせると彩度が落ちて色巧がな 
くなり、 無彩色化されてグレーにおくなります。 

[インク][黒]を選択した場合は調整できません。 

⑤ 

シアン 
マゼンタ 
イエ n - 

それぞれの色の強さを調整します。標準を日として、一2日％〜十2日96の間で調 
整します。[インク]で[黒]を選択した場合は調整できません。 
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その他の設定を確認しで、 [0K ] ボタン （ Windows )、 [巧刷]ボタン （Mac OS 8/ 
9)、[プリント]ボタン （MacOSX) をクリックしで画面を閱じ、印刷を実行します。 


(?) 

ポイント 


. Windows または Mac OS 8/9の場合、[手動設赴ダイアログの[イ呆な/削隙] 
ボタンをクリックすると、ここでの設ををイ呆存しておくことができます。イ呆 
存した設を値は、[基本設を]ダイアログ Windows ) 、[印刷]ダイアログ 
(Mac OS 8/9) のリストボックスから呼び出します。 

. MacOSX の場合、[印刷]ダイアログの[プリセット]で[別名でイ呆を]を 
選がすると、ここでの設ををイ呆存しておくことができます。イ呆をした設を値 
は、[プリセット]で遇択して呼び出します。 
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定おサイズ w 外の用紙に印刷 


プリンタドライバに用意されていない用紙サイブを自分で設をして印刷することがで 
きます。 


(?) 

ポイント 


. プリンタにセットできる最小用紙サイズは A 4 ですが、印刷領域サイズとして 
A4 未満の用紙を登録することが巧能です。 

.Mac0S X の場合、バージョンが 10.2.3 じ i をでないとこの機能はほ用できません。 


Windows の場合 

Q プリンタドライバの設定画面を表示します。 

とを本書145ページ「プリンタドライバの設を画面を表示ずる方法」 

P [用紙設定]タブをクリックして、[田紙サイズ]から[ユーザー定義サイズ]を還巧 
します。 



のク U ックして 


②クリックして 


⑤クリックします 


0 [用紙サイズ名]と[用紙幅]-[巧紙長さ]を入力してから、[巧奋]ボタンをクリツ 
クします。 

. [用紙サイズ名]の入力巧能文字数は、全角12文字.半角24文字でず。 

. 数値の単位は、 [0.01 センチ]または [0.01 インチ]のどち6かを違択できまず。画 
面ち側の「単位」で運択します。 

• 指をできる用紙サイズの範囲は次のとおりです。 


用紙幅 

10.00-43.20 cm (3.94 〜1 7.01 インチ） 

用紙長さ 

14.8 日〜1 11.70 cm 巧.83〜43.98インチ） 

キ Windows NT 4.0/2 日日 0 /XP の場合は、1日 OO.OOcm (日90.5日インチ）まで 
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ユ-グ-をま巧巧サイス' 



0 [0K] ボタンをク U ックします。 

これで用紙サイズのリストボックスに、設定した用紙サイズが登録されました。 
この後は、通常 EP 刷する手順と同様に EP 刷してください。 


Mac OS 8/9の場合 

Q プリンタドライバの[用紙設定]ダイア□グを表示します。 

とを本書145ページ「プリンタドライバの設定画面を表示する方法」 

0 [カスタム用紙]ボタンをクリックします。 



目的別印刷方法一 48 


















































0 [新規]ボタンをクリックしでから、用紙サイズを入力します。 

. 数値の単位は、 [ cm ] または[インチ]のどち6かを違ができます。画面ち側の「単 
位」で選択します。 

• 指をできる用紙サイブの範囲は次のとおりです。 


用紙幅 

10.00 〜日日. 88 cm (3.94 〜22.0日インチ） 

用紙長さ 

14.8 日〜1 11. 7目 cm 巧.83〜44.日日インチ） 





©クリックして 


②乂力します 


• ダイアログでは用紙幅に55.99 cm に 2.00 インチ）まで入力できますが、実際 
に印刷できる用紙の幅は43.80 cm (17 インチ）までです。 

• じ(前に登録した内容を変更したいときは、右のリストから用紙サイズ名をク 
リックしてくださし、。 

• 登録されている用紙サイズを複製したいときは、右のリストから用紙サイズ 
をを遇択して[複製]ボタンをクリックしてください。 

• 登録されている用紙サイズを削除したいときは、右のリストから用紙サイズ 
名を遇択して[削除]ボタンをクリックしてください。 

• 上記画面では、余白の設をもできます。余白の入力欄に直接入力するか、左 
のプレビユー部でグレーのラインをドラッグしたまま移動して設をします。 

• [用紙種類]で JiTF の用紙を遇巧して[手動設定]ダイアログの[スムージ 
ング（文字/輪郭）]が自動的にチェックされた場合や、手動で[スムージン 
グ（文字/輪郭）]をチてックした場合は、[用紙長さ]の上限が約半分にな 
ります。 

「 PX プルーフ用紙く微光お >」、 「 EPSON 画が用祇/顔料」、 「 PX / MC コット 
ン画材巧紙」、「普通紙（線画)」、 「 PX マット紙く薄手> (線画)」 
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Q リスト内の[名称未設定]と表示されている部分をダブルクリックしで、登録したレ 
名称を入力します。 

用紙サイズをの人力巧能文字数は、全角15文字、半ち31文字でず。 



ダブルクリック 
して入力します 


ポイント 


. 本プリンタで印刷できないサイズを登録して印刷すると、自動的に拡大/縮 
小（フィットページ）されます。 

• 登録できる用紙サイズは100個までです。 


0 [OK] ボタンをク U ックします。 

これで用紙サイズのポ、ソプアップメニューに、設走した用紙サイズが登録されました。 
この後は、通常 EP 刷する手順と同様に EP 刷してください。 


Mac OS X の場合 （ v 10.2.3 W 降のみ） 

Q プリンタドライバの[田紙設定]ダイア□ヴを表示します。 

とす本書145ページ「プリンタドライバの設を画面を表示ずる方法」 
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0 [巧象プリンタ]で、使巧するプリンタと、田紙（巧票紙/□-ル紙）とを白の組み合わ 
せを還がします。 

ここに表示される名称は、インターフェイスによって異なります。また、印刷する用 
紙と余白の設をによって逞択項目が異なります。詳しくはじ(下のページを参照してく 
ださい。 

な スタートアップガイド40ページ「印刷の基本手順」 

ここでは，例として [ PX -6000] を達がします。 


沒を； 
巧 ft プ y ンタ： 

用巧サイス： 

方向： 
近乂«か： 


' ぺージ * 性 





— M- 

EPSON PX-XXXX (7,1). 

f A4 

fM 

20.99 cm X 29.69 cm 



回圆圆 


「100 1 % 


選がします 


③ 


f キ r ンセル1仁 OK イ 


〇 


[設定]で[カスタム届紙サイズ]を還巧します。 


なを： 
巧象ブ y ンタ： 

用巧ヴイブ； 


/ぺージ S 性 

の 


カスタム用巧サイズ 


EPSON PX-XXXX (7.1). 


IB 


20.99 cm X 29.69 c 


回画圆 

征义«か： FT 巧5 ^美 


① クリックして 

② クリックします 


③ 


(キャンセル OK — ^ 


Q [新規ボタン]をクリックし、田紙サイズ咨を入力します。 


おを：’カスタム用巧サイス I 


W - ①ク リックして 

( 樓, ） 

r wm つ 


巧巧サイズ ブリンタのを白 



® f キでンセル^ OK 


感入力しまず—— 
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0 [用紙サイズ]の[長さ]と[幅]を入力しでから、[保存]ボタンをクリックします。 
指定でさる用紙サイズの範囲は巧のとおりです。 


長さ 

14.80-1 11.70cm (5.83 〜43.98インチ） 

幅 

10.00-43.20cm (3.94 〜1 7.01 インチ J 


投を：’カスタム用巧サイズ I 


①入力して 



②クリックします 


③ 


f キ f ンセル^ 0 K — 4 


• [長さ]には111.70 cm よりも大きい長さを入力できますが、実隱には111.70 cm 
までしか印刷されません。 

. L ソ前に登録した内容を変更したいときは、右のリストから用紙サイズ名をク 
リックしてくださし、。 

. 登録されている用紙サイズを複製したいときは、右のリストから用紙サイズ 
をを遇択して[複製]ボタンをクリックしてください。 

. 登録されている用祇サイズを削除したいときは、右のリストから用紙サイズ 
をを選択して[削除]ボタンをクリックしてください。 

. 上記画面では、余白の設をもできます。[プリンタの余白]の[上]、[下]、 
[左]、[右]に余白の大きさを入力して設をします。 

. [用紙種類]で下の用紙を選巧して[印刷]ダイアログの[印刷設を]の 
[スムージング（文字/輪郭）]が自動的にチてックされた場合や、手動で[ス 
ムージング（文字/輪郭)]をチ X ックした場合は、[用紙長さ]の上限が約 
半分になります。 

「 PX プルーフ用紙く微光お >」、 「 EPSON 画が用祇/顔料」、 「 PX / MC コット 
ン画材用紙」、「普通紙（線画)」、 「 PX マット祇く薄手> (線画)」 


0 [OK] ボタンをク U ックします。 

これで用紙サイズのポ、ソプアップメニューに、設定した用紙サイズが登録されました。 
この後は、通常 EP 刷する手順と同様に EP 刷してください。 
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ポスター印刷(拡大分割して印刷 ） (Mac OS X 外) 

ポスター印刷機能は、印刷データを自動的に化大分割して印刷することのできる機能 
です。 EP 刷結まをつなぎ合わせれば、大きなポスターやカレンダーを作ることができ 
ます。 

® . ポスター印刷機能は、を形紙 （ A 4 など）を用紙トレイから給紙してフチあり 
で印刷する場合のみ使用できます。そのほかの場合は、画面がグレーアウト 
'下パント されて設をできません。 

. MacOSX では、この機能はほ用できません。 


Windows の場合 

Q プリンタドライバの設定画面を表示します。 

とす本書145ページ「プリンタドライバの設を画面を表示ずる方法」 

0 [レイアウト]タブをクリックして、[割は/ポスター]をチェックし、[ポスター]をク 
リックしで、何分割で印刷するかを設定します。 



© クリックして 


⑤ クリックして 


② チェックします 


④ 設定します 


(D 

ポイント 


. 設をしたぺージ数と同じ枚数を、用紙トレイにセットしてく ださし、。 

. 分割数が多いほど、印刷に使用する用祇の枚数が増え、大きなポスターを作 
成できます。 
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[設定]ボタンをクリックしで、①から ( S ) の項目を設定し、 [ OK ] ボタンをクリックし 
で元の画面に戻ります。 



①クリックして 


み 



②設定します 


S 


③クリックします 


① 


④ 



印刷面の遇が 

をページをクリックすることで、分割したページの印刷する/しないを 
選択できます。全体の中の一部を巧刷したいときに便利です。印刷しな 
い部かは、グレーで表示されます。 

② 

ガイドを印刷 

チェックすると、貼 y 合わせるときに便利なガイドや枠線が巧刷されま 
す。 

感 

貼り合わせガイドを 
印刷 

チェックすると、貼 y 合わせるときに用祇を重ね6れるように、部分的 
に重複して印刷されます。また、貼り合わせるためのガイドも印刷され 
ます。 

0 

枠を印刷 

チェックすると、余白部分を切り取る隙の枠線が巧刷されます。 


(?) 

ポイント 


貼り合わせ後の仕上がりサイズについて 

まったくガイドを印刷しないときと、[枠を印刷]を選巧して印刷したときの仕 
上がりサイズは同じになりますが、[貼り合わせガイドを印刷]を選巧した場合 
は、重ね合わせ分だけ小さくなります。 


その他の設定を確認し、 [ OK ] ボタンをクリックしでダイア□グを閱じ、印刷を実行 
します。 
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① チェックして 

② ク U ックして 


⑤選巧して 


④設をします 


Mac OS 8/9 の場さ 


Q プリンタドライバの[印刷]ダイア□ヴを表示します。 

とを本書145ページ「プリンタドライバの設を画面を表示ずる方法」 


P @ボタンをク U ックします。 


クリックします 



0 [割り付け印刷]をチェックして、[ポスター ED 刷]をクリックし、何分割で印刷する 
かを設定します。 

また、その化の頂§ち設定します。 


① 

貼り合わせガイド 
印刷 

チェックすると、貼り合わせる際に用紙を重ね6れるように.部分的に 
重權して印刷されます。また.貼リ合わせるためのガイドも巧刷されま 
す。 

感 

ガイドライン印刷 

チェックすると、余白部分を切り取る際のガイド禱が印刷されます。 

感 

印刷パネル遇巧 

各ページをクリックすることで、分割したページの印刷する/しないを 
選ができます。全体の中の一部を巧刷したいときに便利です。印刷しな 
い部分は、グレーで表示されます。 


①②③ 
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ポイント 


. 設をした枚觀と同じ枚数を、プリンタにセットしてください。 

. 分割数が多いほど、印刷に使用する用祇の枚数が増え、大きなポスターを作 
成できます。 

. まったくガイドを印刷しないときと、[ガイドライン印刷]を選巧して印刷 
したときの仕上がりサイズは同じになりますが、[貼り合わせガイド印刷]を 
選巧した場合は、重ね合わせ分だけ小さくなります。 


Q [0 K ] ボタンをクリックしでダイア□グを閱じ、その他の設定を確認して、 ED 刷を実 
巧します。 


なりさわせガイド印刷時の用紙の化りさわせ方 

[目占り合わせガイド EP 刷]を逞択して印刷した場合、下図のような目より合わせガイドが 
印刷されまず。ここでは、その目より合わせガイドを使用して，巧紙の貼り合わせ方を 
ご説巧しまず。 



ポイント 


ここでは4枚の用紙を貼り合わせる方まに ついて ご説明します。下図の順番で 
貼り合わせます。 
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上段 2 枚の用紙を巧意して、ます古側の用紙の貼り合わせガイド（縦ち向の青線）を結 
ぶ線でのり落とします。 

モノク□印刷の場合、目より合わせガイドは黒綜になります。 



だ 


心 




切り落とした在側の用紙を、ち側の届紙の上に重ねます。このとき、貼りさわせガイ 
ドの XED を図のよラに重ね、裏面にテープをおつで仮止めします。 



2枚の届紙を重ねたまま、貼り合わせガイド(縦ち向のホ線)を結ぶ線で枕り落とします。 

モノク□印刷の場合、目より合わせガイドは黒綜になりまず。 




2枚の田紙ののり落としたのを貼りさわせます。 

裏面にテープなどをおり、つなぎ合わせてください。 


だ C 

I 气 

心 



下段の2枚の田紙も、〇〜〇にがつで貼り合わせます。 
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上段の用紙の貼りさわせガイド（横ち向の青線）を結ぶ線でのり落とします。 

モノク□印刷の場合、目より合わせガイドは黒綜になりまず。 



切り落とした上段の用紙を、下段の用紙の上に重ねます。このとき、貼りさわせガイ 
ドの xED を図のよラに重ね、裏面にテープを貼って仮止めします。 



2枚の田紙を重ねたまま、貼り合わせガイド(横ち向のホ線)を結ぶ線でのり落とします。 

モノク□印刷の場合、目より合わせガイドは黒綜になります。 
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2 巧の巧紙ののり落とした迈を貼り台わせます。 

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてください。 


だ C 

。 ^ 



^ : 

。 


すべでの巧紙を貼り台ねせたら、外側の切り取りガイドにさわせで宗白をのり取ります。 

これで、大きなポスターの完成です。 


r ¥ 

I I 
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四回表 w とをさいをさわせて印刷 

デジタルカメラやスキャナで取り込んだ画像をプリンタで印刷すると、をくの場合、 
ディスプレイで見た色と実際の印刷結果には，色合いにズレが生じます。その原因は、 
「取り込み」、「表示丄「印刷」の3者園で、色の発色ち法が異なっているか5です。そ 
のため、完全に同じ色合いにすることはできません。 

しかし、じ(下の設定を行うことで、色合いをできるだけ近づけることができまず。 


Windows の場合 

スキヤナでの設定 

画像を取り込む隐に、スキャナの取り込みソフトで DCM ] を運がします。 


クリックします 


プレむ'-カラ-その化 
〇ド夫 f バによる色巧正り 
-带こ自わ巧化をミ巧 


ソ—ス〇•キサがを)： 

EPSON 情お 

V 

ターザットの 

: sRGB 

V 


□ モニが6正がわてブレむ-を表示地） 
〇を;陆ねし独 


I [_ キ f ンレI 〔ヘルプが） ) 


ポイント 


に M (ImageColor Matching ) とは、 Microsoft 社の開発したカラーマネージメ 
ントシステムです。 


デイスプレイでの設定 

ディスプレイでと JTF の設をができる場合は、行ってください。 

. ディスプレイの調整機能によって、 sRG 己モードに設をできるモニタでは ， sRGB 
モードに設をする。設定できないモニタでは> ディスプレイをガンマ2.2、色温度 
6500 K に調整する。 

. ご利用のディスプレイのに C プ□ファイル（色特性データファイル）がメーカーか 
6支給されている場合は、そのに C プ□ファイルを組み込み、また、そのにじプロ 
ファイルに対応したアプリケーシヨンソフトを使用する。 

(詳しくは、ディスプレイおよびアプリケーシヨンソフトの取扱説明書をご覧くださ 
い。） 
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プリンタドライパでの設定 

0プリンタドライバの[畐本設定]ダイア□グで、[詳細設定]を選巧しで、[設定変更] 
ボタンをクリックします。 



©クリックして 


②クリックします 


0 [プリンタカラー調整]の [CM] をクリックしで、[に C プ□ファイル]と[インテ 
ント]を設定します。 [0K] ボタンをク U ックしで元の画面に戻ります。 

にじプ□ファイル 

[用紙種類]で違択した用紙に対応したプ□ファイルがリストに表示されます。使用し 
たいプ□ファイルを還択します。 

インテント 

化力装置が再現できる色には限界があるため> 特をの化力装置で色を再現する場合> 指 
定したをの属性を調整するを要があります。その属性に付け6れる優先順位でず。[用 
紙種類]の設をにより，表示される達択肢が異なリます。 


彩度 

彩度を保持または強調して色を再現します。 

知覚的 

見栄えを重視して色を巧現します。 

相か的なを域を維持 

光源と媒体の白色点（用祇の地色）を組み合わせて色を再現します。 

絶か的な色域を維持 

光源だけで色を再現します。おの地色のような白色点は補正されません。 





クリックします 
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0 その他の頂目を確認し、 [ OK ] ボタンをクリックしでダイア□グを閱じ、印刷を実行 
します。 


Mac OS 8/9の場合 

機器間のカラーマッチング（色合わせ）を行い、原画とディスプレイ表示、および印 
刷結まを一致させるために、 ColorSync という方法を使います。 


(D 

ポイント 


画像入力機器-画像取り込みアプリケーシヨ ンソフ トが ColorSync に対■応して 
いる也、要があります。 


コンピュータでの設定 

お使いのディスプレイのシステム特性を設定してください。 


Q [システム]フオルダ内の[コント□-ルパネル]をダブルクリックしで開き、 
に olorSync ] アイコンをダブルクリックします。 

ColorSync の設定:画面は、[アップル]メニューー[コント□-ルパネル]一 
に010 「 Sync ] の順にクリ、ソクすることでも開けまず。 



ダブルクリックします 


ColorSync 


0 [システム特性]にご使用のディスプレイタイプび還巧されているかをお認します。選 
巧されでレなレ場さは、ポップアップメニューから還}只します。 

画面左上のク□ーブボックスをクリックして画面を閉じると設定は終了でず。 



選がします 
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スキヤナでの設定 

画像を取り込む隐にスキャナの取り込みソフトで [ ColorSync ] を選択します。 



選択します 


プリンタドライパでの設定 


〇 [印刷]ダイア□ヴで、[詳細設定]を選巧し [ ColorSync ] を選がします。 


.回國圆國画圆~|| 


用巧トレイ 
スーバーフアイン 

ColorSync 


がな： 11I I 年 t ンむレ I 

ぺ-ジ： A をべ-ジ 0 E I ~ I I 
田化が自： 


[EPSON スーバ-フ7イン巧 


3 


度カラ-/白る函を 
〇ま 


〇巧装記ミ 

■ 0 才ートフオトファイン！ 5 
•註細設定 


1 ColorSync 

ミ 1 

1 記是巧ち... 1 



①選巧して 


②選がします 


ポイント 


• ColorSync を使用して色合わせを行う場合は、 RGB の画像データを使用して 
くださし、。 CMYK 、 Lab などのデータでは、正しく色合わせを斤うことがで 
きません。 

• ColorSync を使用して印刷したにもかかわらず、ディスプレイ上の色合いと 
印刷結果が異なる場合は、ディスプレイ調整（モニタキヤリブレーシヨン） 
が正しく斤われていないか、またはディスプレイの経年変化（劣化）によつ 
て色表示にズレが生じていることが考えられます。 

• —部のアプリケーシヨンソフトでは、ソフト上で ColorSync の設をが斤えま 
す。 （ AdobePageMaker 6.5 J 降、 Photoshop 4.0 J ■^ソ降、 Illustrator ?.0 J 降 
など。）ソフト上で ColorSync の設をを行う場合は、プリンタドライバでは 
に olorSync ] を選がせず、カラー調整の[色補正なし]を指をしてください。 


0その他の項目を確認し、[印刷]ボタンをクリックしでダイア□グを閱じ、印刷を実行 
します。 
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Mac OS X の場さ 

機器闇のカラーマッチング（色あわせ）を巧い、原画とディスプレイ表示、および印 
刷結果を一致させるために、 ColorSync という方法を使いまず。 


ポイント 


画像入力機器-画像巧り込みアプリケーシヨンソフトが ColorSync にが応して 
いる也、要があります。 


コンピュータでの設定 

お使いのディスプレイのプ□ファイルを設をして<ださい。 

0 [システム環境設定]アイコンをク U ックします。 


爲 y 篡®殘货今◎慰^盞爱 


クリックします 


0 [デイスプレイ]アイコンをクリックします。 

60 


システム巧ちお定 




罔 A @ 固 


すぺてホ ティスフレイサウンドネットワーク拉動ディスク 


@ 閣闽 


バーソナル 

国 ◎ ■ J 

Dock スクリーン デスクトッフマイアカウントログイン項目 一お S 居*« 

エフェクト 

A— ドウェア 

(5 白み闯 U 

CD と DVD ColorSync キーポード サウンド ディスフレイ マウス ‘#エネルギー 

インター ネットとネットワーク A 

Q ^ 0 I -クリックします 

QuickTime インターネットネブトワーク 巧ち 

システム 


给 


化 


か感遺国 


Classic アカウント スビーチ ソフトウュアユニパーサル 日付と時巧 扭 ® ディスク 

アツフデート アクセス 
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0 [カラー]タブをクリックしで、[ディスプレイプ□ファイル]でご使用のディスプレ 
イタイプび還巧されているかを確認します。選がされでレなレ場さは、リストから選 
巧します。 

0 0_カラー LCD _ 

过； g A @ 3 

すぺて示 ディスフレイサウンドタブトワークだ曲ディスク 
「デイスブレイ 



②確認します 


口 


①クリックして 


Q [システム環境設定]メニューから[システム環境設定を終了]を選がしで画面を閱じ 
ると、設定は終了です。 


スキヤナでの設定 

画像を取り込む隐にスキャナの取り込みソフトで [ ColorSync ] を違択します。 


^フレビュ^カラー)その化1 


0ド5イバじよ4611正 

V ■じ！)■■出 ♦« り 


クリックします — ► e 。 


V- ス{スキ1•ナ)： 


モニタ*正 tfi ゥてブレ Ka-ta 京 
〇 e 樓正なし 
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プリンタドライ/ \ での設定 

[印刷]ダイア□グで、リストから[印刷設を]を達択し、[カスタム設を]を運がし 
てに010 rSync ] を違択します。 


ブリンタ； 
プリセット： 


3 


①還巧して 


3- 


ぺージおを 
用巧 S 巧 
カラー 
モ-ド 


EPSON スーバーフ7イン巧 


カラー/白黒函« 


ID 


②クリックして 


あ 


〇巧受をを 
カスタムおを 
G 结巧設を 

邮お，:; i 


し olorSync 


⑤選がします 


とマイク□ウイーブ 
?ス-バ 
巧ち巧旺1« 


三スムージング（た字/7‘1) 


f ヘルフ3 


@ f プレビユー ， f PDF としてな巧…〉 (キ r ンセル，•プリ 


@ 

ポイント 


. ColorSync を使用して色合わせを巧う場合は、 RGB の画像データを使用して 
くださし、。 CMYK 、 Lab などのデータでは、正しく色合わせを行うことがで 
きません0 

. ColorSync を使用して印刷したにもかかわらず、ディスプレイ上の色合いと 
印刷結果が異なる場合は、ディスプレイ調整（モニタキヤリブレーシヨン） 
が正しく行われていないか、またはディスプレイの経年変化（劣化）によつ 
て色表示にズレが生じていることが考えられます。 
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最高画質に 880 dpi モード）で印刷 

ここでは，最高画質に 880 X 1440dpi) の設走で印刷をする方法をご説 S 月します。 


設定のポイント 

ポイント1最高画質で印刷できる用紙 

最高画質で EP 刷ずるためには、 iU 下のいずれかの用紙をご使用ください。 

• 写真用紙 < 光が > (旧を称： PM 写真用紙 < 光が >) 

• 写真用紙 < 絹目調 > (旧名称： PM 写真用紙 < 半光が>、 

PM/MC 写真用紙<半光が >) 

• PX/MC 写真用紙□—ル < 厚手 XXX > 

ポイント2プリンタドライパの設定 

最高画質で EP 刷ずるためには、プリンタドライバで下の設定をしてください。 


田紙種類 

ポイント1の用紙に対応した用紙種類を達がして<ださい。 

な スタートアップガイド54ページ「エプソン純正専用紙」 

モード設定 

[詳細設定]を違択して、リストボックスか6 [超高精細]を選択してください。 


Windows の場合 

Q プリンタに用紙を t ツトします。 

0プリンタドライバの設定画面を表示します。 

とを本書145ページ「プリンタドライバの設を画面を表示ずる方法」 
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0 [畐本設定]ダイア□ヴで、 UTF の設定をします。 

用紙種類：セツトした用紙に対応した用紙種類を違が 
モード設定：[詳細設を]を選択して、[超高精細]を違択 



①選巧して 


②クリ 


⑤選巧します 


0 その他の設定を確認し、 [ OK ] ボタンをクリックしでダイア□グを閱じ、印刷を実行 
します。 


Mac OS 8/9の場合 

Q プリンタに用紙を t ツトします。 

0プリンタドライバの[印刷]ダイア□ヴを表示します。 

とす本書145ページ「プリンタドライバの設を画面を表示ずる方法」 


0な下の設定をします。 

用紙種類：セツトした用紙に対応した用紙種類を選が 
モード：[詳細設を]を違択して、[超高精細]を選が 


①選巧して 



②クリックして 


⑤選がします 


0 その他の設定を確認しで、印刷を実行します。 
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Mac OS X の場さ 

Q プリンタに用紙を t ツトします。 

0プリンタドライバの[印刷]ダイア□ヴを表示します。 

とを本書145ページ「プリンタドライバの設を画面を表示ずる方法」 

0な下の設定をします。 

リストか6 [印刷設定]を達択 

用紙種類：セツトした用紙に対応した用紙種類を選が 

モード：[カスタム設定]を違択して、[超高精細]を達が 


①選択して 


③クリックして 



ブリセット： I 權ホ 


嘯 J 巧定 I み 


_で 
回 


ベージをを：单》巧 

③選巧して 


④選択します 


?マイク□ウィ -づ 

夕乂バ 
✓巧 r 巧ら*1リ 



_スムージング{文字/い？の 



EPSON 写 S 巧巧<絹目 S > 


3 ^ 


カラー/白 m 田« 


巧 


ド G 巧異お定 

カスタム巧定 


f ヘル フ、 


(5) じプレビ:!一 ， f PDF として巧存。. _) (キ r ンセル，§•プリント) 


0その他の設定を確認しで、印刷を実行します。 


解像度とカラーマッチングについて 

[詳細設赶 （ Windows、Mac OS 8/9) または[カスタム設走 ] (Mac OS X )を選択 
したときじ表示されるリストボックスでは、以下の解像度やカラーマッチングの設定を 
違択できます。[用紙種類]じ応じて、リストボックスに表示される違が肢が異なります。 


超高精細 

2880 X 1440dpi の解慷度で印刷したいときに選択します。 

高精細 

1440 X 720dpi の解懷度で印刷したいときに選択します。 

ワープ □ /グラフ 

ワープ□などで作成したカラーのデータを巧刷する場合に選択します。 

に M 

Windows のに M CImageColor Maching) を巧用して、画面上の表示にもっとも 
おい色で巧刷します。 

SRGB 

sRG 巨に対応した機器とカラーマッチングをして巧刷します。に M 同様、画面上 
の表示にもっとも近い色で印刷します。 
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印刷領域を拡大して印刷 

単票紙に印刷するとき，標準の印刷では下端の余白が 14 mm になりますが、下記の単 
票おの場合、印刷領域を撮大]に設定ずると、余白が Smm じなり EP 刷領域を下側に 
化大して印刷できます。 

. 普通紙 
• 普 a お（線画） 

. トレーシングぺーパー(線画） 

. PX マット 紙 < 薄手> (線画） 


(D 

ポイント 


印刷領域の拡大は、普通紙、普通紙臘画）、トレーシングぺーパー(線画）、 
PX マット祇く薄手> (線画）の単票紙でのみ有効です。イ也の単票紙やロール 
紙には設定できません。 


Windows の場さ 

0 プリンタドライバの設定ダイア□グを表示します。 

と贵本書14目ページ「プリンタドライバの設定画面を表示ずる方法」 

Q [畐本設定]タブをクリックし、[用紙種類]で[普通紙]を選がします。 



® クリックして 


②選がします 
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0 [用紙設定]タブをクリックし、[給紙方法]で[用紙トレイ]または[単票紙手差し] 
を選がします。 



©クリックして 


②[用紙トレイ]ま 
たは[単票祇手差 
し]を選がします 


Q [用紙サイズ]を選択します。 



選がします 


0 [印刷巧能領域]で[最大]を選択します。 



クリックします 


0 [0 K ] ボタンをクリックしでダイア□グを閱じ、印刷を実行します。 
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Mac OS 8/9 の場さ 

Q プリンタドライバの[用紙設定]ダイア□グを表示します。 

とを本書145ページ「プリンタドライバの設を画面を表示ずる方法」 

0巧紙サイズを選がします。 

,-選がします 



0 [給紙装置]で[用紙トレイ]または[巧票紙手差し]を還がします。 



[用紙トレイ]ま 
たは[単票紙手差 
し]を選択します 


Q [印刷可能領域]で[最大]を選巧します。 



クリックします 
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0 プリンタドライバの [ ED 刷]ダイア□グを表示します。 

とを本書145ページ「プリンタドライバの設定画面を表示ずる方法」 

0 [用紙種類]で[普适紙]を還}只し、[印刷]ボタンをクリックしで印刷を実行します。 



①選巧して 


②クリックします 


Mac OS Xの場さ 

Q プリンタドライバの[用紙設定]ダイア□グを表示します。 

とす本書145ページ「プリンタドライバの設定画面を表示ずる方法」 

P [対象プ U ンタ]で [XXXXX (最大）]を還がします。 

rxxxxxj は接続しているインターフェイスによって異なります。 


おを：’ぺ ージ*巧 l;j 

巧 象 プリンタ：; px-xxxx(a*) - 只します 

EPSON PX-XXXX (1.2). 

巧巧サイズ ： fM IT ^ 

20.99 cm X 29.69 cm 

Sisn 回画圆 

おス 《 か： noo " I % 


(?) f キでンセ nT ) 卜 OK -^ 


0 [巧紙サイズ]を選択し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


巧を： ’ぺ-ジ《性 _-①選キ尺して 

巧象プリンタ： 〔 PX - XXXX ホ大） い 1 

EPSON PX-XXXX (1,2). 

用巧サイス： 

20.99 £m X 29.69 cm 

方向：回圆ド 

化义巧か ： [pb ^ X 




い V ン セル、 f — ~ oic 一— — ②クリックします 
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Q プリンタドライバの[印刷]ダイア□グを表示します。 

とを本書145ページ「プリンタドライバの設定画面を表示ずる方法」 

0 [プリンタ]に [XXXXX (最大)]び表示されでいることを確認し、リストから[印刷設 
定]を選がしで[巧紙種類]で[普遇紙]を還がします。 

[プリンタ]で違う項目が選がされている場合は，違択しなおしてください。 

プリンタ： PX - XXXX(a 大） I — ①確認して 

プリセット ： ns 寿 >：1 

②選巧して—百面を麦 ^- 


⑤選がします 


9进ぃ 


r " N ルフ、 


^ (^プレビユー1 r PDF としてなさ..；^ •キ t ンセル、>プリント'^ 

0 [プリント]ボタンをクリックして印刷を実行します。 


カラー/白黒面« 


A 


E — ド@巧資設を 

G カスタム設定 
G 詳細没を 


え 、•イク□クイ 
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フチなし印刷 

標準の印刷では、プリンタの構造上どうしても余白ができてしまい用紙全面に印刷す 
ることができませんが、フチなし EP 刷機能を使うと、フチ徐白）のない印刷ができ 
ます。□ールおの場合は四辺フチなし印刷、単票紙の場合は左ちフチなし EP 刷となりま 
す。フチなし印刷の方法には、じ(下の2種類があります。 


自動拡大 

巧刷データを巧紙サイズより左ちに 3mm ずつ拡大し、はみ化させることでフチなし印刷 
します。上下は左ちと同じ比率で拡大します。き動的に印刷デー女を拡大して印刷するた 
め、簡単にフチなし印刷ができまず。ただし、はみ化した部分（左ち 3mm、 上下は用紙 
サイズを越えた部分）は巧刷されません。 

カスタム 設を 
(原寸維持ま 
たは寸法維 
持） 

巧刷データを拡大せずに、左ちそれぞれを 3mm ずつカットすることでフチなし印刷しま 
す。そのため、原寸のままフチなし印刷ができます。ただし、あ6かじめアプリケーシヨ 
ン側で、用祇サイズより左ち方向が 6mm 大きくなるように印刷データを作成する必要が 
あリます。上下ち向は仕上がリサイズのままで印刷します。□ール紙のの辺フチなし印刷 
の場合、設定によって上端■下端カット動作が異なリます。詳し <]：>( 下のページを参照 
してください。 

包 スタートアップガイド72ページ「こんなときには（フチなし印刷するには）」 


フチなし印刷のために必要な設定 

ここでは、フチなし EP 刷の一般的な設定ちまについて説明します。 

Adobe Photoshop > Adobe Illustrator > Microsoft PowerPoint , Microsoft Word で 
の設定と印刷ちまについては、 iU 下のページを参照してください。 

とを本書83ページ「アプリケーションごとのフチなし印刷の設を.印刷ちま」 

アプリケーシヨンの設定 

アプリケーション側で、フチなし印刷向けに EP 刷データの作成と設定をします。「自動 
化大」と「カスタム設定（原寸維持または寸法維持)」で異なります。 

白動拡大でフチなし印刷する場合 

Q フチなし印刷巧能なサイズの紙を用意し、プリンタに t ットします。 

フチなし印刷巧能な用紙幅はと J 下のとおりです。 

210.0 mm ( A 4) 、215.9 mm 旧.巳インチ）、254.0 mm (10 インチ）、257.0 mm 旧4)、 
297.0 mm ( A 3)、300.0 mm 、 304.8 mm (12 インチ）、329.0 mm ( A 3 ノビ）、 355 . 61 nm 
(14 インチ）'400.0 mm 、 406.4 mm り日インチ）> 420.0 mm ( A 2) '431.8 mm (17 インチ） 
エプソン純正専用紙については，と J 下のページを参照してください。 

な スタートアップガイド54ページ「エプソン純正専用紙」 
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ポイント 


. 幅が 420 mm (A2) の口ール祇にフチなし印刷する場合は、 420mm (16.5 イ 
ンチ）口ール祇フチなし印刷用スぺーサをスピンドルに取り付ける也、要があ 
ります。詳しくは、じ(下のぺージを参照してください。 

ぶスタートアップボイド己8ぺージ「口ール紙のセット」 

.A2 サイズと幅が203.0 mm (8 インチ）の単票祇にはフチなし印刷できません。 


Q アブリクーシヨンソフトの[用紙設定]などで手順1で用意した紙サイズを設定し、な 
下のよラに印刷データの巧成と設定をします。 

• 用紙サイズいっぱいになるようじ印刷データを作成しまず。 

• 余白設定できる場合は、余白を 「0 mm 」 に設定します。 

カスタム設定（原す雑持またはすま組持）でフチなし印刷する場合 

Q フチなし印刷可能なサイズの紙を用意し、プリンタに t ットします。 

フチなし印刷可能な用紙幅はと J 下のとおリです。 

210.0 mm ( A 4) 、215.9 mm 旧.己インチ）、254.0 mm (10 インチ）、257.0 mm 旧4)、 
297.0 mm ( A 3)、300.0 mm 、 304.8 mm (12 インチ）、329.0 mm ( A 3 ノビ）、355.6 mm 
(14 インチ）、400.0 mm 、 406.4 mm (16 インチ） . 420.0 mm ( A 2) 、431.8 mm (17 インチ） 
エプソン純正専用紙については、 ]：> (下のページを参照してください。 

と矿スタートアップガイド日4ページ「エプソン純正専用紙」 


(?) 

ポイント 


• 幅が 420 mm (A2) の口ール紙に印刷する場合は、 420mm (16 .日インチ）口一 
ル紙フチなし印刷用スぺーサをスピンドルに取りがける也、要があります。詳 
しくは、じ TF のぺージを参照してください。 

ぶスタートアップガイド58ぺージ「口ール紙のセット」 

• A2 サイズと幅が203.0 mm (8 インチ）の単票紙にはフチなし印刷できません。 


0アブリクーシヨンソフトの[用紙設定]などで手順1で田意した紙サイズを設定し、な 
下のよラに印刷データの巧成と設定をします。 

. 用紙サイズより左ちを 3 mm (計 6 mm ) 広くなるように印刷データを作成します。 

• ま白設定できる場合は、余白を 「0 mm 」 に設定します。 

. 用紙設定で、 r □-ル紙（フチなし)」、 r □ール紙長尺モード（フチなし）」、 r 単票お（フ 
チなし）」を選択します。 
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Windows の場合 

Q プリンタドライバの設定ダイア□グを表示します。 

とす本書145ページ「プリンタドライバの設を画面を表示ずる方法」 

P [基本設定]タブをクリックし、[用紙種類]を選がします。 

セットした巧紙の種類に合わせて、[用紙種類]を逞択します。 

な スタートアップガイド54ページ「エプソン純正専用紙」 



①クリックして 


②選巧します 


0 [用紙設定]タブをク U ックし、[給紙ちを]を還がします。 

. □ール紙に印刷ずる場合は、[□ールお]または[□ール紙長尺モード]を選がし 
ます。 

. 用紙トレイにセットした単票紙に印刷ずる場合は、[用紙トレイ]を選択します。 

. 手差しでセットした単票紙に印刷する場合は、[単票紙手差し]を選択します。 



©クリックして 


②選択します 
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Q [フチなし]をチェックし、フチなし印刷のちまを[自動拡大]または[カスタム設定 
(原寸維持）]から還がします。 



②選択します 


のチェックして 


0 [用紙サイズ]を選巧し、□-ル紙に印刷する場合は[才ートカット]を設定します。 

. □-ル紙で四辺フチなし印刷を行う場合は、必、ず[四辺フチなし1カット]または 
[匹!辺フチなし2カット]を逞択します。 

. □ール紙に左ちフチなし印刷を行ってカットする場合は、[左ちフチなし]を選択し 
まず。 

• □ール紙に左ちフチなし印刷を行ってカットしない場合は、[カットなし]を違がし 
まず。 

. 単票紙に印刷する場合は、[オートカット]は設をしません（選択できません)。 
カット動作の詳細は、 iU 下のページを参照してください。 

な スタートアップガイド72ページ「フチなし印刷するには」 



②選がします 
①選识して 
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ポイント 


アプリケーシヨンソフトで設をした印刷データサイズに合わせて、[用紙サイ 
ズ]と[印刷ち向]を設をします。このとき、口ール紙幅より狭い[用化サイ 
ズ]を選巧した場合、右側はフチなしとなるように手動でカットしてくださし、。 


0 [0 K ] ボタンをクリックしでダイア□グを閉じ、 ED 刷を実行します。 


Mac OS 8/9 の場合 

Q プリンタドライバの[用紙設定]ダイア□グを表示します。 

とを本書145ページ「プリンタドライバの設定画面を表示ずる方法」 

Q [用紙サイズ]と[給紙装置]を還がします。 

• □ール紙に印刷する場合は、[□ール紙（任意のサイズ）]または[□ール紙長尺 
モード]を運択します。 

• 用紙トレイにセットした単票紙に印刷ずる場合は、[用紙トレイ]を選択します。 

. 手差しでセットした単票紙に印刷する場合は、[単票紙手差し]を逞択します。 



①選択して 


②選巧します 


(?) 

ポイント 


アプリケーシヨンソフトで設をした印刷データサイズに合わせて、[用紙サイ 
ズ]と[印刷ち向]を設をします。このとき、口ール紙幅より狭い[用紙サイ 
ズ]を選巧した場合、右側はフチなしとなるように手動でカットしてくださし、。 
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0 [フチなし]をチェックし、フチなし印刷のちまを[自動拡大]または[カスタム設定 
(原寸維持）]から還がします。 



①チ I ックして 


②選がします 


0 □-ル紙に印刷する場合は[牙ートカット]を設定して [0 K ] ボタンをクリックしで 
ダイア□グを閱じます。 

. □ール紙で四辺フチなし印刷を行う場合は、必、ず[四辺フチなし1カット]または 
[匹!辺フチなし2カット]を違択します。 

• □ール紙に左ちフチなし印刷を行ってカットする場合は、[左ちフチなし]を違がし 
まず。 

• □—ル紙に左ちフチなし印刷を行ってカットしない場合は、[カットなし]を選択し 
まず。 

• 単票紙に印刷する場合は、[オートカット]は設をしません（選択できません)。 
カット動作の詳細は、 iU 下のページを参照してください。 

な スタートアップガイド72ページ「フチなし EP 刷するには」 



②クリックします 


①選巧して 


0プリンタドライバの[印刷]ダイア□ヴを表示します。 

とを本書145ページ「プリンタドライバの設定画面を表示ずる方法」 
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0 [用紙種類]を還巧し、 [ EP 刷]ボタンをクリックして印刷を実行します。 

セットした用紙の種類に合わせて、[用紙種類]を達択します。 

な スタートアップガイド54ページ「エプソン純正専用紙」 



②クリックします 
①選巧して 


Mac OS X の場さ 

Q プリンタドライバの[用紙設定]ダイア□グを表示します。 

とす本書145ページ「プリンタドライバの設定画面を表示ずる方法」 

P けす象プリンタ]を還巧します。 

給お装置とフチなし EP 刷方法の組み合わせでじ(下のように選がします。 



自動拡大 

カスタム設を 

(原寸維持または寸法維持*) 

長尺モード 

□-ル紙 

□-ルお 

(フチなし，自動拡大） 

□ール紙 

(フチなし、原寸綿持または寸法 
維持#) 

□ール紙（フチなし、長尺） 

単票祇 

単票祇 

(フチなし、自動拡大） 

単票お 

(フチなし、原寸雑持または寸法 
維持#) 



ネ Mac OSX V 10.2 と J 前の場合は「原寸維持 」、 Mac OS X v 10.31： J 降の場合は「寸法 
維持」と表示されます。 


<例> 


没を： 
巧象プ y ンタ： 

用巧ヴイス： 

方巧： 
化乂«か： 


③ 



； PX-XXXX(D — ルな（フチなし、自か化大 ）） 
: PX-XXXX のール巧（フチなし、巧ホ推待）） 
PX-XXXX (口ールな（フチなし、11尺）） 

; PX-XXXX (口-ル巧 （ S 尺）） 

PX-XXXX の-ル妨 

! px - xxxx (» 大） 

I PX-XXXX (巧巧巧（フチなし、自助泣大 ）） 
PX-XXXX (単祭が（フチなし、巧寸巧持）） 
PX-XXXX 


ブリンタリストを W 実... 


選がします 
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0 [用紙サイズ]を選巧し、 [ OK ] ボタンをクリックしてダイア□グを閱じます。 


おを： 'ベー ジ* 巧 

巧象ブリンタ：〔内(-)〇〇〇((口ール巧（フチ... |;J 
EPSON PX - XXXX (7,6). 

用巧サイズ ：-竺 _ — >1^ - ( DiSS : 尺して 

41.99 cm X 59.39 cm 

方向：|ぶ巧位 

征义《か : [iro n % 


③ 


(キ r ンセル) f OK ——②クリックします 


ポイント 


アプリケーシヨンソフトで設をした印刷データサイズに合わせて、[用紙サイ 
ズ]と[印刷ホ向]を設をします。このとき、口ール紙幅より狭い[用紙サイ 
ズ]を選巧した場合、右側はフチなしとなるように手動でカットしてくださし、。 


Q プリンタドライバの[印刷]ダイア□グを表示します。 

とを本書145ページ「プリンタドライバの設を画面を表示ずる方法」 


0 ©で還巧した項目び[プリンタ]に表示されでいることを確認し、リストから[印刷 
設定]を選巧して、[田紙種類]を還がします。 

[プリンタ]で達う項目が表示されている場合は、達択しなおしてください。[用紙種 
類]は、セットした用紙の種類に合わせて還択します。 

<例> 


②選巧して 


プリンタ：‘ PX - XXXX (□-ル& (フチなし、巧寸 
ブ U セット： ' 梅!巧 I ；] 

kA - 


ぺージ没を；口ール巧（フチなし、展寸巧ち） 

用巧 a 巧：^ x / MC 写 H 巧巧< if 手化巧> I : X 

カラー： 'カラー/白*由像 I ;! 


モード 

A 


©巧巧なま きれいけ 

0カスタムを定 
G 苗細班定 

苗11.—すバ-^^ン 


グマイク□ウで-.ブ 

わ-..., 

^巧ん 。 enri 
_ちちで-—. 

三 スム-ジング {夕-テ,‘;-：?) 


①確認して 


⑤選がします 


f ヘル フ、 


@ f プレビ:!一) fPDF として巧存…) (キ r ン七ル）>プ1>ント J 
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0 □-ル紙に ED 刷する場合は、リストから[□-ル紙オプション]を還巧し、[才ート 
カット]を設定します。お票紙に EP 刷する場さは、〇に進みます。 

. □-ル紙で四辺フチなし印刷を行う場合は、必、ず[四辺フチなし1カット]または 
[匹)辺フチなし2カット]を逞択します。 

• □ール紙で左ちフチなし印刷を行ってカットする場合は、[左ちフチなし]を選択し 
まず。 

• □— ル紙で左ちフチなし印刷を行ってカットしない場合は、[カットなし]を選択し 
まず。カット動作の詳細は、じ(下のページを参照してください。 

面 スタートアップガイド72ページ「フチなし EP 刷するには」 


<例> 


'' PX - XXXX ( D - ル巧（フチなし、民寸 «... :! 


①選巧して 


プリセット； If * 

>ル巧オプシ a ジ i リー 

才ートカット 

口ール巧オフシヨン： 


3 


み 


②選がします 


义ージ停印刷 
コ-ルみみ巧 


(へ,け） 


(3) こプレビュ~， fPDF として巧を…〉 (キ r ンセル，•プリント， 


(?) 

ポイント 


四迅フチなし1カットを選巧して、1部のみ印刷する場合は、四辺フチなし2 
カットと同じ動作をします。2部が上続けて印刷する場合は、1枚目の上端と 
最終部の下端のみ余白が残らないように 1 mm 内側をカットします。 


0 [プリント]ボタンをクリックしで印刷を実行します。 


アプリケーションごとのフチなし印刷の設定-印刷方法 

ここでは 、 Windows 版の Adobe Photoshop、Adobe Illustrator、Microsoft 
PowerPoint、Microsoft Word を例に、それぞれのアプリケーシヨンでフチなし印!刷 
する場合の設定と印刷方法を説明します。 


Adobe Photoshop でのフチなし印刷ち法 

0 Adobe Photoshop を起動します。 

0 [ファイル]メニューから[新規]を還}只します。 
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フチなし印刷するための画像サイズを設定し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

• 自動化大でフチなし印刷する場合は、用紙サイズと同じサイズに設走します。 

. カスタム設定（原寸維持）でフチなし EP 刷する場合は、幅は用紙サイズより日 mm 広 
いサイズ、高さは用紙サイズと同じサイズに設定します。 

W 下は A 2 サイブ (420 X 594 mm ) の用紙にフチなし Ep 刷する場合の例です。 


自動化大の場を 



印刷する画像を巧成したら、[ファイル]メニューから[プリント]を還がします。 
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0 [プリンタ設定]ボタンをクリックしで[田紙設定]ダイア□グを表示し 、 「EPSON 
PX - 600 0 J び選がされでいることを確認して、[プ□パティ]ボタンをクリックします。 

選択されていない場合は 、 「EPSON PX - 6000」を違択して、[プ□パティ]ボタンを 
クリ 、ソクまず。 


①クリックして 


③確認して 
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_感クリック 
します 


0 [用紙設定]タブをクリックし、じットした用紙に合わせで[給紙方法]を選がします。 



のクリックして 


②選がします 
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Q [フチなし]をチェックし、フチなし印刷のちまを[自動拡大]または[カスタム設定 
(原寸維持）]から還がします。 



①チ I ックして 


②選がします 


0 □-ル紙に E り刷する場合は、[才ートカット]を設定します。 

設定内容については、じ(下のページを参照してください。 

とを本書75ページ「フチなし EP 刷のためにあ要な設定」 

Q ©で[□-ル紙]または[□-ル紙長尺モード]を還巧し、©で[カスタム設定（原 
ブ維持)]を選巧した場合は、[田紙サイズ]から[ユーザー定義サイズ]を選がします。 

[巧紙トレイ]または[単票紙手差し]を達択した場合や、[自動拡大]を達択した場 
合は> のへ進みます。 



①クリックして 


②クリックします 
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( IJ ) [ユーザー定義用紙サイズ]ダイア□グで、[用紙長さ]を)^下のようじ設定し、[な釘 
ボタンをクリックして、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

. ©で[四のフチなし1カット]を還択した場合は、[用紙長さ]と[用紙幅]は用紙 
サイプと同じサイブに設定します。 

• ©で[四のフチなし2カット]を選択した場合は、[用紙長さ]は印刷する用紙サイ 
プより 2 mm 長いサイズ、[用紙幅]は用紙サイズと同じサイズに設をしまず。 

W 下は A 2 サイズ (420 X 594 mnn ) の用紙に[四2フチなし1カット]でフチな 
し印刷ずる場合の例です。 



①設定して 


@クリックして 


⑤クリックします 


0 [ OK ] ボタンをクリックしてプリンタドライバの[用紙設定]ダイア□グを間じ、 [ OK ] 
ボタンをクリックして Adobe Photoshop の[田紙設定]ダイア□グを閱じます。 


0 [ OK ] ボタンをクリックしで[プリント]ダイア□グを聞じ、印刷を実行します。 

Adobe Illustrator でのフチなし印刷方法 


0 Adobe Illustrator を起動します。 

P [ファイル]メニューから[新規]を還択しで新規書類を巧巧します。 
0 [ファイル]メニューから[書類設定]を選がします。 
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フチなし印刷するための画像サイズを設定し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

• 自動拡大でフチなし印刷する場合は、用紙サイズと同じサイズ1こ設定します。 

. カスタム設定（原寸維持）でフチなし巧刷ずる場合は、幅は用紙サイズより目 mm 広 
いサイズ、高さは用紙サイズと同じサイズに設定しまず。 

W 下は A 2 サイズ (420 X 594 mm ) の用紙にフチなし印刷ずる場合の例でず。 

自動拡大の場合 



①入力して 


②クリックします 


カスタム設定（原寸維持）の場合 


①入力して 
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0 印刷する書類を巧成したら、[ファイル]メニューから[書類設定]を還がします。 

0 [用紙設定]ボタンをクリックして[用紙設定]ダイア□ヴを表示し 、 「EPSON PX - 
6000」び選巧されてレることを確認しで、[プ□パティ]ボタンをクリックします。選 
巧されでレなレ場さは 、 [EPSON PX -6000 J を還巧しで、[プ□パティ]ボタンをク 
リックます。 


②確認して 



.③クリック 
します 


5J ブン， 

V ブリン 

-がか; Mt ) 


のクリックして 


0 [巧紙設定]タフ''をクリックし、じットした巧紙にさわせで[給紙方法]を選がします。 



のクリックして 


②選がします 
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0 [フチなし]をチェックし、フチなし印刷のちまを[自動拡大]または[カスタム設定 
(原寸維持）]から還がします。 



0 □-ル紙に印刷する場合は、[才ートカット]を設定します。 

設定内容については、じ(下のページを参照してください。 
とを本書75ページ「フチなし EP 刷のためにあ要な設を」 


©で[□-ル紙]または[□-ル紙長尺モード]を選巧し、®で[カスタム設定（原 
ブ維持)]を還巧した場合は、[田紙サイズ]から[ユーザー定義サイズ]を還がします。 

[巧紙トレイ]または[単票お手差し]を選択した場合や、[自動拡大]を達択した場 
合は> 手順のへ進みます。 



のクリックして 


②クリックします 
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0 [ユーザー定義用紙サイズ]ダイア□グで、[用紙長さ]を)^下のようじ設定し、[な釘 
ボタンをクリックして、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

. ©で[四のフチなし1カット]を還択した場合は、[用紙長さ]と[用紙幅]は用紙 
サイプと同じサイブに設定します。 

• ©で[四のフチなし2カット]を選択した場合は、[用紙長さ]は印刷する用紙サイ 
プより 2 mm 長いサイズ、[用紙幅]は用紙サイズと同じサイズに設をしまず。 

じ(下は A 2 サイズ (420 X 594 mm ) の用紙に[の辺フチなし1カット]でフチなし印 
刷する場合の例です。 



①設定して 


②クリックして 


③クリックします 


0 [ OK ] ボタンをクリックしてプリンタドライバの[用紙設定]ダイア□グを閱じ、 [ OK ] 
ボタンをクリックして Adobe Illustrator の[田紙設定]ダイア□ヴを閱じます。 


0 [ OK ] ボタンをクリックしで[書類設定]ダイア□グを閱じ、[ファイル]メニューか 
ら[プリント]を還巧して印而帷実行します。 


Microsoft PowerPoint でのフチなし印刷方法 

〇 Microsoft PowerPoint を起動します。 

Q [ファイル]メニューから[新規]を還}只しで新規プレだンテーシヨンを巧巧します。 
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0 [ファイル]メニューから[印刷]を還}只しで[印刷]ダイア□ヴを表示し 、 「EPSON 
PX - 600 0 J び選がされでいることを確認して、[プ□パティ]ボタンをクリックします。 

選択されていない場合は 、 「EPSON PX - 6000」を違択して、[プ□パティ]ボタンを 
クリ 、ソクます。 



①確認して 


②クリックします 


〇 


[用紙設定]タブをクリックし、 t ットした巧紙に合わせで[給紙ちを]を選がします。 


EPSON PX-XXXX のブ □ バテ "f 


ぷ献1巧 1の厂… I 0 I 


A4 210 x297 tr 


• お巧方をさ） 


呂^.—②選がします 



厂巧なし姐） 
才-卜わ卜が 


| i ット刚 

胤がイス•の 




[a 4 210 x 297 mm 

巧面度時！ 

がが晴。 

F . 厂 


] 


ス —A、 ■つ ？■{ ン 
卜うか‘じよるが南正 
7イ化ウイ—]‘‘：ス- ■>'1*^ 
.巧方が咖：オフ 


巧刷方向 

巧报くり 广 

厂1如度回お吸 
口-ル巧オフ••ン a ン 
「自れ回おり） 

广切り帆钱か间@ 


㈱ 
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I ①クリックして 
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0 [フチなし]をチェックし、フチなし印刷のちまを[自動拡大]または[カスタム設定 
(原寸維持）]から還がします。 



0 □-ル紙に印刷する場合は、[才ートカット]を設定します。 

設定内容については、じ(下のページを参照してください。 
とを本書75ページ「フチなし EP 刷のためにあ要な設を」 


Q 〇で[□-ル紙]または[□-ル紙長尺モード]を還巧し、©で[カスタム設定（原 
ブ維持)]を還巧した場合は、[田紙サイズ]から[ユーザー定義サイズ]を選巧します。 

[巧紙トレイ]または[単票紙手差し]を選択した場合や、[自動拡大]を達択した場 
合は> ©へ進みます。 



のクリックして 


②クリックします 
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0 [ユーザー定義用紙サイスダイア□ヴで、拥紙長さ]を]^1下のように設定しで、 [0 K ] 
ボタンをクリックします 

. ©で[四のフチなし1カット]を還択した場合は、[用紙長さ]と[用紙幅]は用紙 
サイプと同じサイブに設定します。 

• ©で[四のフチなし2カット]を選択した場合は、[用紙長さ]は印刷する用紙サイ 
プより 2 mm 長いサイズ、[用紙幅]は用紙サイブと同じサイズに設定します。 

W 下は A 2 サイズ (420 X 594 mnn ) の用紙に[四 2 フチなし 1 カット]でフチな 
し印刷ずる場合の例です。 



①設定して 


②クリックして 


⑤クリックします 


ポイント 


. 幅が 420 mm ( A 2) の口ール祇にフチなし印刷する場合は、 420 mm (16.5 イ 
ンチ）口ール祇フチなし印刷用スぺーサをスピンドルに取り付ける也、要があ 
ります。詳しくはた TF のページを参照してくださし、。 

ぶスタートアップガイド己8ぺージ「口ール紙のセット」 

. A 2 サイズと幅が 203.0 mm (8 インチ）の単票祇にはフチなし印刷できません。 


0 [ OK ] ボタンをクリックしてプリンタドライバの[用紙設定]ダイア□グを閱じ、[キヤ 
ン它ル]ボタンをクリックして Microsoft PowerPoint の [ E (] 刷]ダイア□グを閱じ 
ます。 


<り[ファイル]メニューから[ぺージ設定]を選巧し、[ぺージ設定]ダイア□グで[幅] 
と[高さ]をな下のよラに設定して、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

• ©で[四のフチなし1カット]を選択した場合は、[幅]は印刷する用紙サイズより 
日 mm 長いサイズ，[高さ]は用紙サイズと同じサイブに設ちします。 

• 包で[四のフチなし2カット]を選択した場合は、[幅]は印刷する用紙サイズより 
6 mm 長いサイズ、[高さ]は用紙サイズより 2 mm 長いサイズじ設定します。 
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W 下は A 2 サイズ (420 X 594 mm ) の用紙に[四辺フチなし1カット]でフチな 
し印刷する場合の例でず。 


①設定して 



②クリックします 


0 [ファイル]メニユーから[印刷]を還巧して [ E 口刷]ダイア□グを表示し、[用紙サ 
イズにさわせで印刷する]をチェックしで、 [ OK ] ボタンをクリックして印刷を実行 


します。 


①チェックして 



②クリックします 


Microsoft Word でのフチなし印刷方法 

〇 Microsoft Word を起動します。 

0 [ファイル]メニューから[新規作成]を還がしで新規文書を巧巧します。 
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0 [ファイル]メニューから [ E (] 刷]を選巧しで[印刷]ダイア□ヴを表示し 、 [EPSON 
PX - 6000」び選がされでいることを確認しで、[プ□パティ]ボタンをクリックします。 

選択されていない場合は 、 「EPSON PX - 6000」を違択して、[プ□パティ]ボタンを 
クリ 、ソクます。 



①確認して 


②クリックします 


Q [巧紙設定]タブをクリックし、它ットした巧紙にさわせで[給紙方法]を選巧します。 



のクリックして 


②選がします 
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0 [フチなし]をチェックし、フチなし印刷のちまを[自動拡大]または[カスタム設定 
(原寸維持）]から還がします。 



0 □-ル紙に印刷する場合は、[才ートカット]を設定します。 

設定内容については、じ(下のページを参照してください。 
とを本書75ページ「フチなし EP 刷のためにあ要な設を」 


Q 〇で[□-ル紙]または[□-ル紙長尺モード]を還巧し、©で[カスタム設定（原 
ブ維持)]を還巧した場合は、[田紙サイズ]から[ユーザー定義サイズ]を選巧します。 

[巧紙トレイ]または[単票紙手差し]を選択した場合や、[自動拡大]を達択した場 
合は> ©へ進みます。 



のクリックして 


②クリックします 
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0 [ユーザー定義用紙サイスダイア□ヴで、拥紙長さ]を]^1下のように設定しで、 [0 K ] 
ボタンをクリックします。 

. ©で[四のフチなし1カット]を還択した場合は、[用紙長さ]と[用紙幅]は用紙 
サイプと同じサイブに設定します。 

• ©で[四のフチなし2カット]を選択した場合は、[用紙長さ]は印刷する用紙サイ 
プより 2 mm 長いサイズ、[用紙幅]は用紙サイブと同じサイズに設定します。 

W 下は A 2 サイズ (420 X 594 mnn ) の用紙に[四2フチなし1カット]でフチな 
し印刷ずる場合の例です。 



①設定して 


②クリックして 


⑤クリックします 


ポイント 


. 幅が 420 mm ( A 2) の口ール祇にフチなし印刷する場合は、 420 mm (16.5 イ 
ンチ）口ール祇フチなし印刷用スぺーサをスピンドルに取り付ける也、要があ 
ります。詳しくはた TF のページを参照してくださし、。 

ぶスタートアップガイド己8ぺージ「口ール紙のセット」 

. A 2 サイズと幅が 203.0 mm (8 インチ）の単票紙にはフチなし印刷できません。 


Q [ OK ] ボタンをクリックしでプリンタドライバの[用紙設定]ダイア□ヴを閱じ、[閱 
じる]ボタンをクリックしで Microsoft PowerPoint の[印刷]ダイア□グを閒じます。 


([D [ファイル]メニューから[ぺージ設定]を選巧し、[巧紙サイズ]タブをクリックし 
で、ダイア□グで[幅]と[高さ]を)^下のよラに設定します。 

• 岛で[四のフチなし1カット]を選択した場合は、[幅]は印刷ずる用紙サイズより 
日 mm 長いサイズ，[高さ]は用紙サイズと同じサイズに設をします。 

• 岛で[四のフチなし2カット]を選択した場合は、[幅]は印刷する用紙サイズより 
日 mm 長いサイズ> [高さ]は用紙サイズより 2 mm 長いサイズに設定します。 


目的別印刷方法一 98 





















W 下は A 2 サイズ (420 X 594 mm ) の用紙に[四辺フチなし1カット]でフチな 
し印刷する場合の例でず。 


①クリックして- 
③設をしまず- 


用巧サイズが: 


>用巧サイズ I 瞄氏トレイ I その他 I 
プレじ一 


巧巡)： 

1426 mm 

zzJ 

おを： 

1594 mm 

壬! 


图 


巧巧を 

- mc) 


設定巧まの I でまを巧 




巧冠医として臨昭 ... 1 

「 0 K 1 キサンたル 1 


0 

[ま白]タブをクリックし、[上]、[下]、 

[左]、[ち]すべで 0 mm に設定します。 



ページ設を 

回因 



①クリックして 
② 設定します 


余白 I 巧がサイズ I 喊6トレイ I 幼化 I 


上の： 

|0 mm 

ゴ 

下を)： 

|0 mm 

ゴ 

左の： 

|0 tnm 

ゴ 

ちが)： 

|0 mm 

ゴ 

とじ化(が： 

|0 mm 

±1 


用紙 D 端からが就 


へッタ-<が [15 mm -H 
フ巧 - 0 117.5 mm 3 


厂を巧きぺ—ジの 
厂鉛じ® 


ブレピユー 



=- 


= 

= 

= 

— 


— 



胞巧師 I でまを巧 
とじしろの位宝 
巧ちを 广 上を〉 


つ 


巧面度として i 巧做- 


[ OK 


^ [用紙トレイ]タブをクリックし、 [1 ぺージ目]とにぺージ目な降]で、それぞれ印 
刷する用紙に合わせて、[□-ル紙（フチなし)]、 [□- ル紙長尺モード（フチなし)]、 
[巧票紙（フチなし）]のいすれかを選巧して、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



0 [ファイル]メニューから[印刷]を還巧しで印 H を実行します。 
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拡大/縮小印刷 

原稿を拡大または縮ルして印刷することができます。 

設定ちまには W 下の2種類がありますので、ご利用の状況に合った方法で印刷して< 
ださい。 

• フィットぺージ印刷 

例えば、 A 2 サイズで作った原稿を A 4 サイズに印刷したいときなどに、縮ルしたい 
用紙サイズを選択するだけ、自動的に縮か印刷をしてくれます。 

とす本書 100 ぺージ「化大/縮小率を自動的に設をするフィ、ソトぺージ印刷 (Mac 
OS X 副」 

• 任意倍率設定 

とす本書102ページ「化大/縮ル率を自由に設定できる任意倍率設定」 


お大/縮小率を自動的に設定するフイットぺージ印刷 (Mac OS XW 巧) 


プリンタにセツトした用紙サイズを達択するだけで、拡大/縮小率を自動的に設をし 
て印刷することができます。 


(?) 

ポイント 


• フィットぺージ印刷機能は、口ール紙の長尺モードで印刷する場合、画面が 
グレーアウトされて設をできません。 

. MacOSX では、フィットぺージ印刷はできません。 


Windows の場合 

Q プリンタドライバの設定画面を表示します。 

とを本書145ページ「プリンタドライバの設定画面を表示する方法」 


目的別印刷方法一100 




0 [レイアウト]タブをクリックして、[拡大/縮ル]をチェックし、[フィットぺージ]を 
クリックして、[出力用紙]からプリンタに它ットした用紙サイブを還がします。 


①クリックして 



■ ④クリックします 


(?) 

ポイント 


[用紙設を]ダイアログで設をしてある用紙サイズ （= 原稿のサイズ）にがし 
て、あ大/縮小率が自動的に設をされます。 


0その他の設定を確認し、 [OK] ボタンをクリックしでダイア□グを閱じ、印刷を実行 
します。 


Mac OS 8/9 の 場 さ 

Q プリンタドライバの[印刷]ダイア□グを表示します。 

とを本書145ページ「プリンタドライバの設定画面を表示ずる方法」 

P [ g ] ボタンをク U ツクします。 



クリックします 
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ポイント 


[用紙設を]ダイアログから[印刷設を]ボタンをクリックして表示される[印 
刷設を]ダイアログには、 I 画 I ボタンは表示されません。'必ず ■ L ^ TF のぺージに記 
載されているちまで[印刷]ダイアログを表示してください。 

本書145ぺージ「プリンタドライバの設を画面を表示する方ま」 


0 [フィットぺージ]をチェックしで、[出方用紙サイズ]からプリンタに t ットした巧 
紙サイズを選がします。 


( D クリックして 


EPSON 



囚フイットぺージ 
化力臟サイズ 


区 


団 inri 

キャンたル I 


.□到 y 巧け巧刷 
のお y けけ 


I 2ぺ -。 S _を1巧に到9巧ける 
JI 由巧： [ Hi ちから右方向 C さ I 


— 囚がをはでか刷 

□ m\mm 


’②選がします 


(?) 

ポイント 


[用紙設を]ダイアログで設をしてある用紙サイズ （= 原稿のサイズ）にがし 
て、あ大/縮小率が自動的に設をされます。 


0 [0 K ] ボタンをクリックしでダイア□グを閱じ、その他の設定を確認して、 ED 刷を実 

巧します。 


巧:大/縮ル率を自由に設定できる任意倍率設定 


化大/縮小率を自由に設をして印刷することができます。 


(D 

ポイント 


任意倍率印刷機能は、フチなし印刷する場合またはロール紙の長尺モードで印 
刷する場合、画面がグレーアウトされて設をできません。 


Windows の場合 


0 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

と矿本書14日ページ「プリンタドライバの設定画面を表示ずる方法」 


目的別印刷方法一102 


































0 [レイアウト]タブをクリックしで、[拡大/縮か]をチェックし、[任意倍率]をクリッ 
クしで、[倍率]を設定します。 

倍率は、数値を直接入力するか、ち側の兰角マークをクリックして設定してください。 
1日〜400%の闇で倍率を指定できます。 



のクリックして 


⑤クリックして 


④設をします 


0その他の設定を確認し、 [OK] ボタンをクリックしでダイア□グを閱じ、印刷を実行 
します。 


Mac OS 8/9 の 場 さ 

Q プリンタドライバの[用紙設定]ダイア□グを表示します。 

とす本書145ページ「プリンタドライバの設定画面を表示する方法」 

P [お大/縮ル率]を入力します。 

2己〜40096の闇で倍率を指をできます。 



乂力します 


0その他の設定を確認し、 [OK] ボタンをクリックしてダイア□グを閱じ、[印刷]ダイ 
ア□グを表示して印刷を実巧します。 
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Mac OS X の場さ 


Q プリンタドライバの[用紙設定]ダイア□グを表示します。 

とを本書145ページ「プリンタドライバの設定画面を表示する方法」 

Q けす象プリンタ]で、使巧するプリンタと、田紙（お票紙/□-ル紙）とを白の組みさわ 
せを還がします。 

ここに表示されるを称は、インターフェイスによって異なります。また、印刷する用 
紙と余白の設をによって選択項目が異なります。詳しくはじ(下のページを参照してく 
ださい。 

因 スタートアップガイド40ページ「印刷の基本手順」 

ここでは，例として [ PX -6000] を選がします。 


<例> 

を定： 
巧象ブ y ンタ： 

用巧ヴイズ： 

方巧： 
化义縮ル： 




ぺージ属巧 



選がします 


0 [拡大/縮ル]を入力します。1〜100000%の間で倍率を指定でさます。 


用のヴイブ；广44 


' ベージ諷性 




! PX-XXXX 

|;1 

EPSON PX-XXXX (7,1). 


\ A4 



20.99 cm X 29.69 c 



入力します 


0その他の設定を確認し、 [ OK ] ボタンをクリックしてダイア□グを閱じ、[印刷]ダイ 
ア□グを表示して印刷を実巧します。 
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用紙を節約して印刷（割付印刷） 

1枚の用紙に複数ページ分の連続したデータを割り付けて印刷ずることができまず。 
もっと用紙を節約したい場合は、両面巧刷と組み合わせて印刷してください。 

と贵本書1日9ぺージ「用紙を節約して印刷（両面巧刷） （ MacOSXW 外)」 

A 4 サイズで作成した連続データを割り付け印刷すると t (下のように巧刷されます。 


わ A 4 巧紙横方向で 
////各データを A 5 サイズに 
JJI 縮小して印刷します。 


// A4 用紙縦方向で 
-7/ 各データを A 6 サイズに 

I 縮小して印刷します。 



(?) 

ポイント 


• Windows と Mac OS 8/9 の場合、害 II 付印刷機能は、走:お祇 （ A4 など）を用紙 
トレイから給紙してフチありで印刷する場合のみ使用できます。そのほかの 
場合は、画面がグレーアウトされて設をできません。 

• 拡大/縮小機能（フィットぺージ機能）を同時に使用することで、印刷データ 
と異なるサイズの用紙にも割り付けて印刷できます。 

と穿本書100ぺージ「拡大/縮小印刷」 
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Windows の場合 


Q プリンタドライバの設定画面を表示します。 

とを本書145ページ「プリンタドライバの設を画面を表示ずる方法」 

0 [レイアウト]タブをクリックして、[割は/ポスター]をチェックし、[割巧]をクリッ 
クしで、割りはけるぺージ数や割り巧け順を設定します。 



のクリックして 


②チェックして 


⑤クリックして 


④設をします 


ポイント 


[枠を印刷]をチェックすると、害!]り巧けたぺージに枠線が印刷されます。 


0その他の設定を確認し、 [OK] ボタンをクリックしでダイア□グを閱じ、印刷を実行 
します。 
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Mac OS 8/9 の場さ 


Q プリンタドライバの[印刷]画面を表示します。 

とを本書145ページ「プリンタドライバの設を画面を表示ずる方法」 

P 胃ボタンをクリックします。 

クリックします 



0 [割り付け印刷]をチェックし、[割り巧け]をクリックしで、割り巧けるぺージ数や 
割0巧け順を設定します。 


① チェックして 

② クリックして 



③設定します 


(D 

ポイント 


[枠を印刷]をチェックすると、害!!りがけたぺージに枠線が印刷されます。 


0 [ OK ] ボタンをクリックしでダイア□グを閱じ、その他の設定を確認して、印刷を実 
巧します。 


(?) 

ポイント 


印刷可能領域いっぱいに印刷データを作成すると、レイアウトが変わる場合が 
あります。 
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Mac OS X の場さ 


Q プリンタドライバの[印刷]ダイア□ヴを表示します。 

とを本書145ページ「プリンタドライバの設を画面を表示ずる方法」 

0 [プリンタ]で、使田するプリンタと、巧紙（巧票紙/□-ル紙）とを白の組み合わせを 
還がします。 

ここに表示される名称は、インターフェイスによって異なります。また、印刷する用 
紙と余白の設定じよって違択項目が異なります。詳しくは以下のページを参照してく 
ださい。 

な スタートアップガイド40ぺージ旧吊蚊基本手順」 


ここでは、例として [ PX -6000] を選がします。 

ブリンタ； PX-XXXX -逆が！ しま f 

プリセット： 「 W ホ It う 

厂 で巧巧なと。巧べージ1- 

部な：に 1 留 T をい 

ぺージ：©ずべて_ _ 

C 巧化：1 巧了：1 


@ f プレビューう f PDF としてな存…〉 くキ r ジセル）>プ11ント， 


0 リストから[レイアウト]を選巧し、割りがけるページ数や割り巧け順を設定します。 


①選巧して 





1 2 

3 4 

ぺージな/は：！ 4 W 

国國國國- 


持麻 ::なし mi 


.②設まします 


@ (プレビユー ， f PDF として巧ち…〉 (キ r ンゼル， wy ント J 


(?) 

ポイント 


陥線]で[なし]を還がすると、割り付けたぺージに、選巧した線種で枠 
線が印刷されます。 


0 その他の設定を確認し、[プリント]ボタンをクリックしでダイア□グを閱じ、印刷を 
実行します。 
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用紙を節約して印刷（両面印刷） （ MacOSXW 外) 

奇数ページ巧刷終了後、用紙を裏返してセットしなおし、偶数ページを巧刷すること 
によって、両面に印刷することができます。 

もっと用紙を節約したい場合は、割付巧刷と組み合わせて印刷してください。 

と矿本書10目ページ「用紙を節約して印刷（割付巧刷)」 



両面印刷にが応していない用紙は、使用しないでくださし、。 


• 両面印刷機能は、ま:形祇 （A4 など）を用祇トレイから給紙してフチありで印 
刷する場合のみ使用できます。そのほかの場合は、画面がグレーアウトされ 
て設をできません。 

• 両面印刷に使用する用紙は、表裏の印刷品質に差の出ない両面上質普通紙の 
ご使用をお勧めします。 

• 用紙の種類や印刷するデータによっては、用紙の裏面にインクがにじむ場合 
があります。 

• 両面印刷は印刷中に用紙を裏返してセットしなおすため、ネットワーク接続 
などで遠くに離れたプリンタに両面印刷した場合、プリンタの設置場所まで 
用紙をセ‘ソトしなおしに巧かなければなりません。そのため、お使いのコン 
ピユータから離れた場戸斤にあるプリンタに両面印刷することはお勧めでき 
ません。 

.Windows の場合、 EPSON プリンタウインドウロがインストールされていない 
と、両面印刷の機能は使用できません。 

.MacOSX では、この機能は使用できません。 
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Windows の場合 


〇 

〇 


プリンタドライバの設定ダイア□グを表示します。 

とを本書145ページ「プリンタドライバの設を画面を表示ずる方法」 


[レイアウト]タブをクリックして、[両面印刷（手動)]をチェックします。 


©クリックして 


EPSON PX - XXXX のブロバテイ 


jlmii ^. な W 巧卜がユ-ティリティ 



r l,- =| 

面面 E 侧伴做獨 
_とじしろ巧定く N )... I 厂 みクレットの 
「到巧/ザスト峨 


スン 
卜うか‘じよるが南正 
マイ化ウイづ •‘： ス 
巧方が咖：オフ 


1 [_ キ*ンむレ I [ ヘルプ j 


②チ エツ クします 


(D 

ポイント 


[とじしろ設を]ボタンをクリックすると、複数枚印刷してその用化をとじ 
るときの[とじしろ位置]と[とじしろ幅]を設ますることができます。な 
お、ご利用のアプリケーシヨンソフトによっては、設をしたとじしろ幅と実 
際の印刷結まが異なることがありますので、試し印刷をしてください。 
[ブックレット]にチ I ックすると、印刷した用紙が冊子に仕上がるように 
印刷できます。 


0その他の設定を確認し、 [ OK ] ボタンをクリックしでダイア□グを閱じ、印刷を実行 
します。 

まず奇数ページか6印刷されます。 

奇数ページの印刷が終わると、用紙を裏あして再セットする案内画面が表示されます 
ので> それまでお待ち<ださい。 
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ポイント 


[ブックレット]をチェックした場合の印刷順をはな下のようになります。 
下図の場合、用紙を2つに巧りたたんだ際にか側にくる面 （1, 4, 5, 8, 9,12ぺ一 
ジ）を先に印刷します。か側の印刷が終了してから用紙をセットし直し、内側 
にくる面 （2, 3, 6, 7,10,11ぺージ）を印刷します。 



0 奇数ぺージの印刷び終了すると[案内]ダイア□クび表示されます。ダイア□グの指 
示に従つで用紙の裏面を上に向けて、スートシートフイーダに t ットしなおし、 [ EP 刷 
再開]ボタンをクリックします。 

残りの偶数ページが印刷されます。 

これで両面印刷は完了です。 


Mac OS 8/9の場合 

Q プリンタドライバの[用紙設定]ダイア□グを表示します。 

とす本書145ページ「プリンタドライバの設定画面を表示する方法」 

0 [両面印刷（手動）]をチェックします。 



チェックします 
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ポイント 


[とじしろ設を]ボタンをクリックすると、複数枚印刷してその用化をとじ 
るときの[とじしろ位置]と[とじしろ幅]を設ますることができます。な 
お、ご利用のアプリケーシヨンソフトによっては、設をしたとじしろ幅と実 
際の印刷結まが異なることがありますので、試し印刷をしてください。 
[ブックレット]にチ I ックすると、印刷した用紙が冊子に仕上がるように 
印刷できます。 


0その他の設定を確認し、 [ OK ] ボタンをクリックしてダイア□ヴを閱じ、[印刷]ダイ 
ア□ヴを表示して印刷を実巧します。 

まず奇数ページか 6 EP 刷されます。 

奇数ページの印刷が終わると、用紙を裏あして再セットする案内画面が表示されます 
ので、それまでお待ち<ださい。 


ポイント 


[ブックレット]をチェックした場合の印刷順をはな下のようになります。 
下図の場合、用化を2つに巧りたたんだ際にか側にくる面 （1, 4, 5, 8, 9,12ぺ一 
ジ）を先に印刷します。か側の印刷が終了してから用紙をセットしなおし、内 
側にくる面 （2, 3, 6, 7,10,11ぺージ）を印刷します。 



0奇数ぺージの印刷び終了すると[案内]ダイア□クび表示されます。ダイア□グの指 
示に従つで用紙の裏面を上に向けて、スートシートフイーダに t ットしなおし、 [ ED 刷 
再開]ボタンをクリックします。 

残りの偶数ページが印刷されます。 

これで両面印刷は完了です。 
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長尺紙への印刷 

□—ル紙の印刷時に、上下の余白を 0 mm にずることで、長尺紙として印刷することが 
できます。 

Windows の場合 

Q プリンタドライバの設定画面を表示します。 

とを本書145ページ「プリンタドライバの設定画面を表示ずる方法」 

Q [用紙設定]タブをクリックして、[給紙ちを]で[□-ル紙長尺モード]を選がします。 



©クリックして 


②選がします 


0その他の設定を確認し、[印刷]ボタンをクリックしでダイア□グを閱じ、印刷を実行 
します。 


Mac OS 8/9 の場さ 

Q プリンタドライバの[用紙設定]ダイア□グを表示します。 

とす本書145ページ「プリンタドライバの設を画面を表示ずる方法」 
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0 [給紙装置]で[□-ル紙長尺モード]を選がします。 



選巧します 


0その他の設定を確認し、 [OK] ボタンをクリックしてダイア□グを閱じ、[印刷]ダイ 
ア□グを表示して印刷を実巧します。 


Mac OS X の場合 

Q プリンタドライバの[用紙設定]ダイア□グを表示します。 

とを本書145ページ「プリンタドライバの設を画面を表示ずる方法」 

0 けす象プリンタ]で 、 [XXXXX (□- ル紙（長尺））]または [XXXXX (□- ル紙（フチな 
し、長尺))]を選がします。ここに表示される名称は、インターフェイスによって異な 
ります。 

詳しくはじ(下のページを参照してください。 

な スタートアップガイド40ページ「印刷の基本手順」 

長尺紙にフチなし印刷したい場合は [XXXXX (□ール紙（フチなし、長尺)）]を選がし 
まず。ここでは、例として [ PX - 6000 (□-ル紙（長尺））]を選択します。 

技:を：，ベ-ジ*性 

巧象プリンタ： ■ PX-XXXX。- ル巧巧尺）） - 選巧します 

EPSON PX-XXXX (7.8). 

用巧サイブ： fM rn 

20.99 £m X 29.69 cm 

回画图 

征义《か：1100~ J % 


度 { キ t ンセル^户 OK イ 

0その他の設定を確認し、 [OK] ボタンをクリックしてダイア□グを閱じ、[印刷]ダイ 
ア□グを表示して印刷を実巧します。 
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&巧ン知ラ-調監 

なドラが!こよるを巧正(ぶ 於7⑩阿 ，1 

广才-トフォト ）7 イン!日を） 

r わ(を巧正なし)くが . 

广 sRGB(R> 

广に M の 




[ 手動設定 ] タイアロク （ Windows) 

[手動設を]ダイア□グは、[基本設を]ダイア□グの[詳細設定]モードを選択し、 
[設を変更]ボタンをクリックして開きます。ここでは、設定項目の詳細じついて説日月 
します。 


①田紙種類 

印刷する用紙の種類を，リストボックスの中か6運択します。 

③インク 

• カラーまたはグレースケール印刷する場合は、[カラー]を違択します。なお、力 
ラーデータをグレースケール印刷する場合は、アプリケーションソフトでカラー 
デー タをグレースケールデータに変換してか 6 [カラー]を違択して印刷しまず。 

• モノク□印刷する場合は、[黒]を選択します。 


高度な印刷設定 

ここでは，高度な印刷設をの設定方まや設を項目について説明します。 


1111111! IIP 
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⑤印刷品質 

印刷の品質を、リストボックスの中か6運がします。[届紙種類]で還択している巧紙 
によって，リストボックスに表示される項目が異なりまず。 


ドラフト 

インク消費量をセーブしなが6高速に印刷します。レイアウト確認などの試し印 
刷に向いています。 

ファイン 

360dpi の觸慷度で印刷します。印刷スピード、品質、ランニングコストのパラン 
スが良い巧刷です。 

スーパーファイン 

720dpi の觸慷度で印刷します。印刷時圍は少しかかりますが、高品質な印刷結果 
が得6れます。 

スーパーファイン（互賴） 

[スーパーファイン]での印刷結果で、粒状愚（ざ6つき）や発色などに問題が見 
6れるときは、このモードを使用すると改善する場合があります。 

フォト 

1440dpi の解像度で印刷します。印刷む6のない写真品質の印刷結果が得6れま 
す。 

フォト（互換） 

[フォト]での印刷結果で、粒状感（ざ6つき）や発色などじ問題が見られるとき 
は、このモードを使用すると改善する場合があります。 

スーパーフォト 

之 880dpi の解像度で印刷します。さ6に印刷む6のない写真品質の巧刷結果が得 
6れます。 


④マイク□ウイーブ 

行ごとのムラをかなくし、より高品質なグラフィ、ソクスイメージを表現できる機能で 
す。 


スーパー 

行ごとのムラをさ6にかな<したい場合に選択します。ただし、巧刷時間が長く 


なリます。 


の 

ポイント 


[マイクロウィーブ]と[スー/\’一]は、[用化種類]と[印刷品質]の組み合 
わせによっては選ができなし、場合があります。 


⑤ 双方向印刷 

プリントへ、ソドが左ちどちらに移動するときでも印刷するので> 高まに印刷できまず。 
ただし，印刷品質はを少低下する場合がありますので、より高品質な印刷を巧いたい 
場合はチェックをかしてください。 

⑥ 左ち反転 

左ちを反転させて印刷する場合は、このチェックボックスをチェックします。 

⑦ スムージング（でま/輪郭） （Windows NT4.0/2000/XP のみ） 

チェックすると、テキストや線画の輪郭を滑6かにして印刷することができます。た 
だし， EP 刷時闇が多少長<なります。 

⑨ Web スムー ジング 

インターネットからダウン□ー ドしたほ解像度のイラストや□ゴなどの輪郭をなめ5 
かにします。 
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みフリン》お-調空 

C ドライハたよるを?南正が が•巧⑩11.8 ，卜 

r 才-卜別わ7イン! 

广わを?南正なし)妙 
r sRQBCR) 

广に M の 

を巧正で;’去に）！自旣~ 't 


[ドライバによる色捕正]を選択した場さ 

[プリンタカラー調整]で[ドライバじよる色ネ甫正]を選択すると、画面下部の表示が 
次のようになり、を種の設定が行えるようになりまず。 


-① 


⑨ [田紙調整]ボタン 

用紙関連の調整（インク濃度、乾燥時聞、用紙をリネ甫正値、吸引力、用紙厚、カット 
調整，プラテンギャップ、排紙設定）を行いまず。 

とぞ本書131ページ r [用紙調整]ダイア□グ」 

⑩ [なち/削除]ボタン 

[手動設定]ダイア□グの設をを保有したり、削除します。 

⑩プリンタカラー調整 

カラー調整のち法を違択します。[ドライバによる色ネ甫正]、[オートフォトファイン!引 
を違択した場合、画面の下部で細かい設をを行います。 


ドライパによる色補正 

画面下部にリストボックスとスライドバーが表示され、色補正に関する設定が行 
元まず。 

とす本書117ページ r [ドライバによる色補正]を選択した場合」 

オートフォトフアイン！5 

エプソン独自の画像補正巧術オートフォトファイン！日を巧用し、印刷デーク内の 
画懷を高画質化して巧刷します。画面下部にオートフォトファイン！日の設定項目 
が表示され、色補正に閱する設定が巧えます。 

とす本書119ページ r [オートフォトファイン！日]を選択した場合」 

色補正なし 

ドライバでは色補正を巧いません。に M 用プ□ファイル（色補正データ）を作成 
する際の、基準色を巧刷するときに選択しまず。 S 常は選択しないで<ださい。 

sRGB 

sRGB に対応した磯器とカラーマッチングをして印刷します。に M 同様、画面上 
の表示にもっとも近い色で巧刷します。 

CM 

Windows のに M (Image Color Maching ) を使巧して，画面上の表示にもっとも 
近い色で印刷しまず。 


少•少•少 • 少•少•少. 


11111111 一一一! 


S- 

鞍別が朽 
宜わ直 シ 
巧取を 〇 


I- i- 
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①ガンマ 

[ガンマ]は、画像の中闇調部分の階調についての入力値と出力値の関係を表すときに 
使巧する単位でず。[ガンマ]値を変更することで、画像の暗い部分（シャドウ）や日月 
るい部分（八イライト）に大きな影響をちえずに、その中圍部分の明るさを調整する 
ことができます。 


1.5 

ガンマ値 1.8 に比べて柔6かい感じの画懷を巧刷します。 

1.8 

本製品での印刷に合った調整が行われます。 

2.2 

sRGB じ対応した磯器とカラーマッチングをして印刷する場合に選択してくださ 
し)。[プリンタカラー調整]で [sRGB] を選択した場合と同様の処理を行います。 


⑤色捕正方法 


自敦 

文書内のオブジェクトに対して最適な色処理をします。 

自なな色あい 

自なな発色状態じなるように色処理をします。 

あざやかな色あい 

彩度（あざやかさ）を上げ、色巧を強くする処理をします。 


•' オブジェクト：を補正を行う際に対象となるもの。写真やグラフなどの個々の要素を指す。 


⑤スライドバー 


明度 

画像全体の明るさを調整します。標準を日として、 一2 日〜十2日％の間で、マイ 
ナス（一）方向には暗く、プラス（十）方向には明るくなります。全体的に暗い 
画像サ明るい画像に対して有効です。 

コントラスト 

画像の明暗比を調整します。標準を0として、一2日〜十2日％の間で調整します。 
コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなりま 
す。逆にコントラストを落とすと、画懷の明暗の差がかなくなります。 

彩度 

画懷の彩度（色のあざやかさ）を調整します。標準を0として、 一2 日〜十25% 
の間で調整します。夥度を上げると、色ホが強くなります。彩度を落とすと、色 
巧がなくなり、無彩色化されてグレーにお<なります。[インク]で[黒]を選択 
した場合は調整できません。 

シアン/マゼンク/ 

イエ□— 

それぞれの強さを調整します。標準を0として、一2日〜十25%の商で調整しま 
す。[インク]で[黒]を選択した場合は調整できません。 


<->◄ - 0 - ►< + > 

シアン 

赤みを強<します。 青攝（シアン）を強くします。 

マゼンク 

漏色を強くしまず。 赤紫（マゼンク）を強くします。 

イエ□— 

青色を強くします。 黄色（イエ□一）を強くします。 

_ 


目的別印刷方法 一 118 








[才ートフオトファイン！ 5] を選択した場合 

[プリンタカラー調整]で[オートフォトファイン！ 5] を違択すると、画面下部の表示 
が次のようになり、各種の設定が行えるようになります。 

&っル姉卜調空 
广ドライ川こよる色巧正が 
なホ r 巧がラ鄉概 
广オフを巧正なし)(が 
r sRQB(R) 

广に M の 

お田呀 

① - [5fP Zi 

巧まち） 

② - b バマス 

の卜 一 ^ J トド 

(D -イメ ー/ •じ巧イザが 



①色調 


標準 

標準的な色調に補正して印刷しまず。 

硬調 

メリ八リのある色調に補正して印刷します。 

鮮やか 

彩度を上げ、あざやかな色調に補正して印刷します。 

セピア 

印刷データの色を、セピア調の色調になるよう調整して巧刷します。 

モノクロ 

印刷データの色を、白黒じなるよう調整して印刷します。 

色調補正なし 

色調の補正を行いません。 


感効果 

力□える効果の強弱は、[ソフト/八ード]のスライドバーで調整しまず。 


シャープネス 

画懷の輪郭を強調して巧刷するモードです。 

ソフトフオーカス 

ソフトフォーカスレンズを使って撮影した写真のように巧刷するモードでず。 

キャンバス 

キャンパス地に描いたような効果を加えて巧刷します。 

和紙 

和紙に描いたイメージになるように印刷するモードです。 

なし 

画像に効果をかけません。 


③イメ—ジ.ピュアライザ 

チェックずると、デジタルカメラで撮影した写真データに最適な補正をして巧刷しまず。 


才ートフオトファイン!5は1677万色に 4 bit ) の色情報を持った面像データに 
がしてもっとも有効に機能します。256色などの少ない色情報の画像データ 
には有効に機能しません。アプリケーシヨンソフトなどで色数を増やしてか 
ら印刷してくださし、。 

エプソン製デジタルカメラまたはスキャナなどで才ートフオトファイン機 
能を使用して取り込んだ画像を印刷する場合、プリンタドライバのオート 
フオトフアイン巧は使用しないでください。 
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[ ICM ] を選択した場合 

DDDDDDDDD ICMQ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 
DDDDDDDDDDDDD 

& 7リ川お-調 S 
广ドライハ、'!こよるを巧正(ぶ 
广オートフォトつ7イン旧を） 


f 

、才つを補正なし) ( N ) 


、 S 防 B ( R ) 


' 龄村巧 I 

ICC/ICM 7 で：!マイル 

①- 1 

EPSON 语を ▼ , 

インテント 

の 

な掛う ，」 

つ机ィル慨民 


PXXX »< Super Fine Paper 

③- 



①に C / に M □□□□□□ 

[用紙種類]で選択した用紙に対応したプ□ファイルがリストに表示されます。使用し 
たいプ□ファイルを違択します。 


⑤インテント 

化力装置が再現できる色には限界があるため> 特定の化力装置で色を再現する場合> 指 
定したをの属性を調整する必要があります。その属性にがけ6れる優先順位です。[用 
紙種類]の設定じより > 表示される達が肢が異なります。 


彩度 

彩度を保持または強調して色を再現します。 

知覚的 

見栄えを重視して色を巧現しまず。 

相対的な色域を維持 

光源と媒体の白色点（用紙の地色）を組み合わせて色を再現します。 

絶対的な色域を維持 

光源だけで色を巧現します。紙の地色のような白色点は補正されません。 


⑤プ□ファイル情報 （Windows 2000 /XP のみ) 

違がしたプ□ファイルの情報を表示します。 
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[詳細設定]タイアロク (Mac OS 8/9) 

[印刷]ダイア□グで[詳細設定]を違択して[設を変更]ボタンをクリックすると 
[詳細設を]ダイア□グが開きます。ここでは、設定項目の詳細じついて説明します。 


① 田紙種類 

印刷する用紙の種類を、ポップアップメニューの中から還択しまず。 

② インク 

• カラーまたはグレースケール印刷する場合は、[カラー]を違択しまず。なお、力 
ラーデータをグレースケール印刷する場合は、アプリケーションソフトでカラー 
デー タをグレースケールデータに変換してか 6 [カラー]を違択して印刷します。 

• モノク□印刷する場合は、[黒]を違択します。 

⑤印刷品質 

印刷の品質を、ポップアップメニューの中から違択します。 


ドラフト 

インク消費量をセーブしなが6高速に印刷します。レイアウト確認などの試し印 
刷に向いています。 

ファイン 

360dpi の觸慷度で印刷します。印刷スピード、品質、ランニングコストのパラン 
スが良い巧刷です。 

スーパーファイン 

720dpi の觸慷度で印刷します。印刷時圍は少しかかりますが、高品質な印刷結果 
が得6れます。 

スーパーファイン（互換） 

[スーパーファイン]での印刷結果で、粒が感（ざ6つき）や発色などに問題が見 
6れるときは、このモードを使用すると改善する場合があります。 

フォト 

1440 dpi の解像度で印刷します。印刷む6のない写真品質の印刷結果が得6れま 
す。 

フォト（互換） 

[フォト]での印刷結果で、粒状感（ざ6つき）や発色などじ問題が見6れるとき 
は、このモードを使用すると改善する場合があります。 

スーパーフォト 

之 880dpi の解像度で印刷します。さ6に印刷む6のない写真品質の巧刷結果が得 
6れます。 



@ 

ポイント 


ダイアログ内の各項目は、[用紙種類]、[インク]、[印刷品質]の組み合わせで 
還ができる項目が変わります。設定を変更できない項目は、薄いグレーで表示 
されます。 


⑩ ⑩ 


© ②③④這*⑧項 
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④マイク□ウイーブ 

行ごとのムラをかなくする機能でず。 


スーパー 

行ごとのムラをさ6にかな<したい場合に選択します。ただし、巧刷時間が長く 


なリます。 


@ 

ポイント 


[マイクロウィーブ]と[スー/\’一]は、[用紙種類]と[印刷品質]の組み合 
わせによっては選ができなし、場合があります。 


⑤ 双方向印刷 

プリントへ、ソドが左ちどちらに移動するときでも印刷するので> 高まに印刷できまず。 
ただし，印刷品質がをかほ下する場合がありまず。 

⑥ 左ち反転 

左ちを反転させて印刷する場合は、このチェックボックスをチェックします。 

⑦ スムージング（で享/輪郭） 

チェックすると、テキストや線画の輪郭を滑6かにして印刷することができます。た 
だし、 EP 刷時闇が多少、長くなりまず。 

⑨ Web スムー ジング 

インターネットからダウン□ー ドしたほ解像度のイラストや□ゴなどの輪郭をなめ5 
かじします。 

⑨ [田紙調整]ボタン 

用紙関連の調整（インク濃度、乾燥時聞、用紙をリネ甫正値、用紙厚、吸引力、カット 
調整）を行います。 

とを本書131ページ r [用紙調整]ダイア□グ」 

⑩ [保ち/削除]ボタン 

[詳細設を]ダイア□グの設をを保をしたり、削除します。 
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⑩プリンタのカラー調整 

カラー調整の方法を還択しまず。[ドライバによる色ネ甫正]、[才ートフォトファイン! 5] 
に010 「 Sync ] を運がした場合，画面の下部で細かい設をを巧います。 


ドライパによる色補正 

画面下部にポップアップメニューとスライドバーが表示され、色補正に開する設 
定が行えます。 

どす本書123ページ「[ドライパによる色補正]を選択した場合」 

オートフォトフアイン！5 

エプソン独自の画像補正巧術オートフォトファイン！日を巧巧し、印刷デーク内の 
画懷を高画質化して巧刷します。画面下部にオートフォトファイン!4の設定項目 
が表示され、色補正に閱する設定が巧えます。 

どす本書124ページ r [オートフォトファイン！ 5] を選択した場合」 

ColorSync 

ColorSync 【こよるカラーマッチングを行います。 

本書126ぺージ [[ColorSync] を選択した場合」 

色補正なし 

ドライバでは色補正を巧いません。 ColorSync 用プ□ファイル（色補正データ）を 
作成する際の、基準色を印刷するときじ選択します。通常は選択しないでくださ 
い。 


[ドライバによる色捕正]を選択した場さ 

[プリンタのカラー調整]で[ドライバによるを補正]を違択すると、画面下部の表示 
が次のようになリ > 各種の設定が斤えるよラになります。 



①ガンマ 

[ガンマ]は、画像の中闇調部分の階調についての入力値と出力値の関係を表すときに 
使巧する単位でず。[ガンマ]値を変更することで、画像の暗い部分（シャドウ）や日月 
るい部分（八イライト）に大きな影響をちえずに、その中圍部分の明るさを調整する 
ことができます。 


1.5 

ガンマ値 1.8 に比べ柔6かい感じの画懷を巧刷します。 

1.8 

本製品での印刷に合った調整が行われます。 

2.2 

sRGB じ対応した磯器とカラーマッチングをして印刷する場合に選択してくださ 
い。 
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⑤色補正方法 


自動 

女書内のオブジェクトに対して最適な色処理をします。 

自なな色あい 

自なな発色状態じなるように色処理をします。 

あざやかな色あい 

彩度（あざやかさ）を上げ、色巧を強くする処理をします。 


•' オブジェクト：を補正を行う際に対象となるもの。写真やグラフなどの個々の要素を指す。 


⑤スライドバー 


明度 

画像全体の明るさを調整します。標準を日として、 一2 日〜十2日％の間で、マイ 
ナス（一）方向には暗く、プラス（十）方向には明るくなります。全体的に處い 
画像サ明るい画像に対して有効です。 

コントラスト 

画像の明暗比を調整します。標準を0として、一2日〜十2日％の間で調整します。 
コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなりま 
す。逆にコントラストを落とすと、画懷の明暗の差が少なくなります。 

彩度 

画像の彩度（色のあざやかさ）を調整します。標準を0として、一2日〜十25% 
の間で調整します。夥度を上げると、色ホが強くなりまず。彩度を落とすと、色 
巧がなくなり、無彩色化されてグレーにお<なります。[インク]で[黒]を選択 
した場合は調整できません。 

シアン/マゼンク/ 

イエ□— 

それぞれの強さを調整します。標準を0として、一2日〜十25%の園で調整しま 
す。[インク]で[黒]を選択した場合は調整できません。 


く一- 0 - ►< + > 

シアン 

赤みを強<します。 青緑（シアン）を強くします。 

マゼン女 

漏色を強くします。 赤紫（マゼンク）を強くします。 

イエ□— 

青色を強くします。 黄色（イエ□一）を強くします。 

_ 


[オートフオトファイン！ 5] を選択した場さ 

[プリンタのカラー調整]で[オートフォトファイン！ 5] を運がすると、画面下部の表 
示が次のようになり、各種の設定が行えるようになりまず。 

プリンタのカラー調 g 
〇ドライバによるを巧正 
を才■トフォトファイン！ 5 
〇 ColorSync 
〇オフ（を油正なし} 

囚色調 

爾 _ 

囚なま 

〔シャー ブ丰ス ¢1 

な な 

ロイメージ’ピュアライサ’ 


① 

② 
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①色調 

r 色調補正なし 


標準 

硬調 

鮮やか 

セピア 

モノクロ 


色調の補正を巧いません D 
’[色調]の チェック マークを外します。 

標準的な色調に補正して印刷しまず。 

メリ八リのある色調に補正して印刷します。 

彩度を上げ、あざやかな色調に補正して印刷しまず。 

印刷データの色を、セピア調の色調になるよう調整して巧刷します。 
印刷データの色を、白黒じなるよう調整して印刷します。 


©効果 

力□える効果の強弱は、[弱/強]のスライドバーで調整しまず。 


効果なし’ 

画像に効果をかけません。 

’[効果]のチェックマークを外します。 

シャープネス 

画像の輪郭を強調して巧刷するモードです。 

ソフトフオーカス 

ソフトフォーカスレンズを使って撮影した写真のように巧刷するモードです。 

キャンバス 

キャンバス地に描いたような効果を加えて巧刷します。 

和紙 

和紙に描いたイメージになるように印刷するモードです。 


③イメ—ジ.ピュアライザ 

チェックすると、デジタルカ;<ラで撮影した写真データに最適な補正をして巧刷しま 
す。 


• 才ートフオトファイン!5は1677万色に 4 bit ) の色情報を持った画像データに 
がしてもっとも有効に機能します。256色などの少ない色情報の画像データ 
には有効に機能しません。アプリケーシヨンソフトなどで色数を増やしてか 
ら印刷してくださし、。 

. エプソン製デジタルカメラまたはスキャナなどで才ートフオトファイン機 
能を使用して取り込んだ画像を印刷する場合、プリンタドライバのオート 
フオトフアイン！己は使用しないでください。 
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[ ColorSync ] を選巧した場さ 

[プリンタのカラー調整]でに010 rSync ] を逞択すると、画面下部の表示が次のよう 
になり、「プ□ファイル」と「マッチング方法」が選択できます。 


プリンタのカラ-罰普 
〇ドライバによる色巧正 
〇オートフォトフ7イン！ 5 
み ColorSurtc 
〇オフ（色巧正なレ） 


の-プロフアイル： 

(2) -マツチング巧法;： 



①プ□ファイル 

通常は、正 PS 0 N 標網を選択してください。 


EPSON 標準 

本機か6の印刷巧に最適化されたプ□ファイルです。 

その他 

通常は選択することはできません。アプリケーシヨンソフトなどによってはプロ 
ファイルが添がされているものがあり、それ6をインストールした場合にのみ、選 
択可能となります。通常の巧刷では、 EPSON 標準]む外を選択する必要はあり 
ません。 


⑤マッチング方法 


自然な色あい 

自然な発色状態になるようじ処理をします。写真などの印刷に適していまず。 

あざやかな色あい 

画面の彩度（あざやかさ）を上げ，色巧を強くずる色処理を行います。グラフや 
國表などの印刷に適しています。 

特定色マッチ 

特定色（例えばコーポレートカラーなど）を印刷する際に選択します。それぞれ 
の特定色、できる限り正し<巧刷されるような色処理を巧います。 
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[印刷設定]ダイアログ （Mac OS X ) 

[印刷]ダイア□グで[印刷設を]を選択して[モード]で[詳細設定]を選択すると 
[詳細設を]の項目が有効になります。ここでは、設を項目の詳細について説明します。 


④ 

1 

⑦ 


フソンタ： 
プリセット： 
' 印田お定 


巧 




ぺージ没定：を！!巧 


3 


巧巧 S 巧: 
カラー: 
モード: 


EPSON スーパーファイン巧 




カラー/白黒面像 


TI- 




0巧奨沒:定 
G カスタム没を 
@資扣お定 

_ llDXJn - nft ： スーパーファイン 




え ， 


:巧方向巧« 

:ちち反ち 

:スム■ジング（タタ/輪郭） 


@ (_プレビ：！一^ PDF として巧な... 


〔キヤンセル)(プ y ント * 


.① 

-② 


.⑤ 


@ 

ポイント 


ダイアログ内の各項目は、[用紙種類]、[カラー]、[印刷品質]の組み合わせで 
還ができる項目が変わります。設定を変更できない項目は、薄いグレーで表示 
されます。 


の用紙種類 

印刷する用紙の種類を> ポップアップメニューの中か5違択しまず。 


③カラー 

. カラーまたはグレースケール印刷する場合は、[カラー]を違択しまず。なお、力 
ラーデータをグレースケール印刷する場合は、アプリケーションソフトでカラー 
データをグレー スケー ルデータに変換してか 6 [カラー]を違択して印刷します。 

• モノク□印刷する場合は、[黒]を選択します。 
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⑤印刷品質 

印刷の品質を> ポップアップメニューの中か5違択します。 


ドラフト 

インク消費量をセーブしなが6高速に印刷します。レイアウト確認などの試し印 
刷に向いています。 

ファイン 

360dpi の解像度で印刷します。印刷スピード、品質、ランニングコストのパラン 
スが良い印刷です。 

スーパーファイン 

720dpi の解像度で印刷します。印刷時商は少しかかりますが、高品質な印刷結果 
が得6れます。 

スーパーファイン（互賴） 

[スーパーファイン]での巧刷結果で、粒状感（ざ6つき）や発色などに問題が見 
6れるときは、このモードを使用すると改善する場合があります。 

フォト 

1440 dpi の解像度で印刷します。印刷む6のない写真品質の印刷結果が得6れま 
す。 

フォト（互換） 

[フォト]での印刷結果で、粒状感（ざ6つき）や発色などじ問題が見6れるとき 
は、このモードを使用すると改善する場合があります。 

スーパーフォト 

之 880cipi の解像度で印刷します。さ6に巧刷む6のない写真品質の印刷結果が得 
6れます。 


④マイク□ウイーブ 

行ごとのムラをかなくする機能です。 


スーパー 

行ごとのムラをさ6にかな<したい場合に選択します。ただし、巧刷時間が長く 


なリます。 


ポイント 


[マイクロウィーブ]と[スー/\’一]は、[用紙種類]と[印刷品質]の組み合 
わせによっては選ができなし、場合があります。 


⑤ 双方向印刷 

プリントへ、ソドが左ちどち5に移動するときでも印刷するので> 高まに印刷できます。 
ただし，印刷品質がをかほ下する場合がありまず。 

⑥ 左ち反転 

左ちを反転させて印刷する場合は、このチェックボックスをチェックします。 

⑦ スムージング（です/輪郭） 

チェックすると、テキストや線画の輪郭を滑らかにして印刷することができます。た 
だし， EP 刷時闇が夕少長<なりまず。 
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[プリンタのカラー調整]ダイアログ （Mac OS X ) 

[印刷]ダイア□グで[プリンタのカラー調整]を選択すると設定項目が表示されます。 
ここでは，カラー調整の方法を運択します。[ドライバによる色ネ甫正]、 [ ColorSync ] 
を違択した場合、画面の下部で細かい設定を行いまず。 

プリンタ： PX-XXXX W 

プリセット：«牟 
プリンタのカラー as 

@ドライバによるを巧正 ガンマ：’ 1.8 

C ColorSync 
こ オフ（色補正なし） 

を巧正方ま：^白ななを巧 

明度 0 
コントラスト 0 

お 度 て 
シアン 〇 0 
マゼンタ ♦ 0 

イエロー 〇 0 


み 

一 


C ヘルプ） 


ぶ •プレビュー、グ PDF としてな存: けャンセルつ(ブリ>^^ 


ドライパによる色補正 

画面下部にポップアップメニューとスライドバーが表示され、色補正に開する設 
定が行えます。 

どす本書123ページ「[ドライバによる色補正]を選択した場合」 

ColorSync 

ColorSync 【こよるカラーマッチングを行います。 

色補正なし 

ドライパでは色補正を巧いません。 ColorSync 用プ□ファイル（色補正データ）を 
作成する際の、基準色を印刷するときじ選択します。通常は選択しないでくださ 
い。 


[ドライによる色補正]を選択した場さ 

[ドライバじよる色ネ甫正]を逞択すると、画面下部の表示が次のようじなり、を種の設 
定が巧えるようになります。 


② 


ブ y ンタのカラー調巧 

ろ ドライバによる色捕正 ガンマ： 1.8 

0 ColorSync 
C オフ巧巧正なし） 

-を補正方ま：广白南なを友 


TV 


① 


明度 

コントラスト 

彩度 

シアン〇 
マゼンタ ♦ 
イエ □- 〇 



0 





P 


0 




M - - 


—⑤ 
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①ガンマ 

[ガンマ]は、画像の中闇調部分の階調についての入力値と出力値の関係を表すときに 
使巧する単位です。[ガンマ]値を変更することで、画像の暗い部分（シャドウ）や日月 
るい部分（八イライト）に大きな影響をちえずに、その中圍部分の明るさを調整する 
ことができます。 


1.5 

ガンマ値 1.8 に比べ柔6かい感じの画懷を巧刷します。 

1.8 

本製品での印刷に合った調整が行われます。 

2.2 

sRGB じ対応した磯器とカラーマッチングをして印刷する場合に選択してくださ 
い。 


⑤色捕正方法 


自然な色あい 

自然な発色状態じなるように色処理をします。 

あざやかな色あい 

彩度（あざやかさ）を上げ、色巧を強くする処理をします。 


③スライドバー 


明度 

画像全体の明るさを調整します。標準を日として、 一2 日〜十2日％の間で、マイ 
ナス（一）方向には暗く、プラス（十）方向には明るくなります。全体的に暗い 
画像や明るい画像に対して有効です。 

コントラスト 

画像の明暗比を調整します。標準を日として、一2日〜十2己％の間で調整します。 
コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなりま 
す。逆にコントラストを落とすと、画懷の明暗の差がかなくなります。 

彩度 

画懷の彩度（色のあざやかさ）を調整します。標準を0として、 一2 日〜十2己％ 
の間で調整しまず。彩度を上げると、色ホが強くなりまず。彩度を落とすと、色 
巧がなくなり、無彩色化されてグレーにお<なります。[インク]で[黒]を選択 
した場合は調整できません。 

シアン/マゼンタ/ 

イエ□— 

それぞれの強さを調整します。標準を日として、一2日〜十25%の商で調整しま 
す。[インク]で[黒]を選択した場合は調整できません。 


<->◄ - 0 - ►<+> 

シアン 

ホみを強<します。 青緑（シアン）を強くします。 

マゼンタ 

漏色を強くします。 赤紫（マゼンク）を強くします。 

イエ□— 

青色を強くしまず。 黄色（イエ□一）を強くします。 

_ 
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①インク濃度 

インク濃度（濃徽を標準値か6の割合で調整できます。インク濃度は、スライドバー 
を左（より薄い-50%)またはち（より濃い+凯紛へ動かすか，ボックスに直接数値 
を入力して設定します（初期値： 0%)。 


④ 


[用紙調整]タイアロク 

[用紙調整]ダイア□グでは、用紙関連の W 下の設定が行えます。エプソン純正専用紙 
W かの用紙をお使いになる場合は、お使いじなる用紙（ユーザー用紙）の特性に合わ 
せて[届紙調整]ダイア□グで設をしてか6印刷を巧ってください。 

[用紙調整]ダイア□グを開く方法は、 W 下のとおりです。 

. Windows の場合、[手動設定]ダイア□グで[用紙調整]ボタンをクリックします。 
.Mac OS 8/9の場合、[詳細設定]ダイア□グで[用紙調整]ボタンをクリックします。 
. MacOSX の場合，[印刷]ダイア□グで[用紙調整]を選択します。 
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⑤へツドパス毎の乾燥時間 

インクが乾燥するまでプリントへ、ソドの往復移動を停止する時聞（乾燥時闇）を設定 
できまず。インク乾燥時园は、スライドバーを左端（標準0秒） せらち (最長 +50) 
へ動かすか、ボックスに直接秒数の.1秒単位）を人力して設をします彻期值：〇秒)。 


ポイント 

• インク濃度を上げたときなどインクが乾きにくいことがありますので、也、要 
に応じて調整してください。 

• 用紙によっては、乾燥しにくい場合があります。このような場合は乾燥時間 
を長めに設をしてください。 

• インクの乾燥中に[カット/排瓶スイッチを巧すと、乾燥を中断して指をの 
動作を巧います。 

③用紙送り補正値 

用紙をりのネ甫正値を調整できます。ネ甫正値は、スライドバーを左（よりかな < -70) ま 
たはち（よりをく +70) へ動かすか、ボックスに直接数値を人力して設をします（初 
期値： 0)。単位は0.01%です。 

@ 

ポイント 

プリンタの個体差によって、エプソン純正專用紙を使っても用紙送りがずれる 
場合があります。また、エプソン純正ま用祇外の用紙に合わせて正確に用紙 
が送られるように調整するお要がある場合があります。これらの場合に、用紙 
送りを調整してください。 

@吸引力 

用紙をプラテン上で巧をさせるための吸着力を標準値か5の割合で設定できます。用 
紙の吸引力は、スライドバーを左端（標準1009 6) か5、 -1(50 粉-2 (30%) -3 
(1096)-4 (最小日〇/〇)へ動かして設ちします湖期値：10096)。 

ポイント 

用祇が薄いと、吸着力が強すぎて口ール紙をセットしづらかったり、うまく紙 
送りされないことがあります。このような場合は吸着力を弱めに設をしてくだ 
さし、。 

⑤用細厚 

用紙厚を設をできまず。巧紙厚は 0.1 mm 単位で0 せら 1.5 mm までの闇で直接数値を 
人力します（初期値は達がされている[用紙種類]によって異なります)。 

の 

ポイント 

エプソン純正專用紙政外の用紙を使う場合、その用紙の厚さを正確に設をする 
ことができます。 
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⑥カツト調整 

用紙自動カット時のカッターの圧力を3段階に設定できます。カット調整は、メニュー 
せら [標準]、[薄紙]、[極薄紙]のいずれかを違択して設定しまず（初期値：標準)。 


ポイント 


薄い用紙を強くカットすると、カット端で用紙が破れることがあります。この 
ような場合は用が厚に合わせて博紙または[極薄紙]に設をしてくださし、。 


⑦プラテンギャップ 

プリントへッドと用紙の聞隔の広さ（プラテンギャップ）を設をできまず。プラテン 
ギャップは、メニューか6 [自動]、[より広め]、[広め]、[標準]、[狭い]のいずれ 
かを選択して設をします。通常は[自動]を選がしてください（初期値：自動)。 

⑨が紙設定 

排紙装置を違択できます。エプソン純正紙を使用する場合は[自動]を逞択して設定 
します。エプソン純正紙かの用紙の場合は、お使いの用紙に合わせて、[単票紙]、 
[□ール紙（カール強)]、[□ール紙]のいずれかを達がして設をします（初期値：自動)。 


⑨[初期値に戻す]ボタン （ Windows ) 、[デフオルト]ボタン （Mac OS 8/9、 
Mac OS X ) 

[用紙調整]ダイア□グの設定値をすべて初期値に戻します。 
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印刷の中止方法 

印刷を中止ずる方法を説 S 月します。 


Windows の場合 


プログレスメータでの中止ちま 

プ□グレスメータの[印刷中止]ボタンをクリックします。 



クリックしまず 


プログレスメータが表示されていないときの中止方法 

プ□グレスメータが表示されていないときは，と J 下の手順で中止してください。 

Windows 98 /Me の場合 

Q プリンタの電源をオフにします。 

印刷途中であっても、プリンタの電源をオフじするか、[リセット]ボタンを3秒と J 上 
押します。 EP 刷中の用紙はじ(下の処理がされます。 


用紙種類の遇巧 

触埋 

□ール紙自動カット 

用紙サイズ分紙送りをしてか6、自動的に巧紙がカットされます。 

□—ルおカッ女一 OFF 

[用紙送り]スイッチ （ CD /©) を押して、カットしたい位置が排出されるまで 
紙送りし、巿販のカッターなどを使って□ール紙か6用紙を切り離して<ださい。 
パネル設定モードで[キリトリセン]を [ ON ] に設定している場合は切り取 y 線 
を巧刷します。 

単票お 

排おされます。 


® プリンタの電源をオフにすることで、プリンタに残っている印刷途中のデータ 

がクリアされます。化ずプリンタの電源をオフにしてください。 

ポイント 
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[キヤン它ル]ボタンをクリックします。 

じ(下の画面が表示されるまでに、少し時間がかかります。 



クリックします 


(?) 

ポイント 


[キャンセル] ボタンをクリックした後に、 ■ L ソ下の画面が表示された場合は、印 
刷を中止する印刷データをクリックし、[削除]ボタンをクリックしてくださし、。 



①クリックして 


②クリックします 


Windows XP / 2000 / NT 4.0 の場舍 
プリンタの電源をオフにします。 

印刷途中であっても、プリンタの電源をオフ I こするか、[リセット]ボタンを3秒]:又上 
押します。巧刷中の用紙はじ(下の処理がされまず。 


用紙種類の選巧 

触埋 

□ール紙自動カット 

用紙サイズかお送りをしてか6、有動的に巧紙がカットされます。 

□—ル紙カックー OFF 

[用紙送り]スイッチ（広)/贷）を押して、カットしたい位置が排出されるまで 
紙送りし、巿販のカッターなどを使って□ール紙か6用紙を切り離してください。 
パネル設定モードで[キリトリセン]を [ ON ] に設定している場合は切り取り線 
を巧刷します。 

単票お 

排おされます。 


® プリンタの電源をオフにすることで、プリンタに残っている印刷違中のデータ 
がクリアされます。也、ずプリンタの電源をオフにしてくださし、。 

ポイント 
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Windows の[スタート]メニユーから[プリンタと FAX ] または[プリンタ]を開きます。 
• Windows XP の場さ 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックしまず。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 

.Windows 2000 / NT 4.0 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク しまず。 


[ PX -6000] アイコンをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


[プリンタ]メニュー巧の[すべてのドキュメントの取りミ肖し]または[印刷ドキュメ 


ントの削除]をクリックします。 



©クリックして 


②クリックします 


ポイント 


. プリンタへのデータ転送が終了している場合、上記画面に印刷データは表示 
されません。その場合は、プリンタの電源をオフにするだけで印刷は正常に 
中止されます。 

• 特をの印刷データだけを削除する場合は、印刷データを選巧し、[ドキュメ 
ント]メニューの[キャンセル]をクリックします。 
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Mac OS 8/9 の場さ 

バックグラウンドプリント使用時の場さ 

Q プリンタの電源をオフにします。 

印刷途中であっても、プリンタの電源をオフじずるか、[リセット]ボタンを3秒と J 上 
押します。印刷中の用紙はじ(下の処理がされまず。 


用紙種類の還が 

赃埋 

□ール紙自動カット 

用紙サイスかお送りをしてから、有動的に巧紙がカットされます。 

□—ル紙カックー OFF 

[用紙送り]スイッチ（の/®)を押して、カットしたい位置が排出されるまで 
紙送りし、巿販のカッターなどを使って□ール紙か6巧紙を切り離してください。 
パネル設定モードで[キリトリセン]を [ ON ] に設定している場合は切り取 y 線 
を巧刷します。 

単票お 

排おされます。 


0 アブリクーシヨンメニユーから [EPSON Monitor IV ]を選巧します。 



①クリ 


②クリックします 


0印刷中の書類をクリックし、 Itfl ボタンをクリックします。 

画面に印刷キャンセルに関するダイア□グげ表示される場合は、画面の表示に従って 
<ださい。これで印刷が正常に中止されまず。 



②クリックします 


①クリックして 
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バックグラウンドプリントモ使用時の場さ 


Q プリンタの電源をオフにします。 

印刷途中であっても、プリンタの電源をオフにします。印刷中の用紙はと J 下の処理が 
されます。 


用紙種類の選が 

触埋 

□ールお自動カット 

用紙サイズ分紙送りをしてか6、自動的に巧紙がカットされます。 

□—ル紙カッ女一 OFF 

[用紙送り]スイッチ CG )/®) を押して、カットしたい位置が排出されるまで 
紙送りし、巿販のカックーなどを使って□ール紙か6用紙を切り離して<ださい。 
パネル設定モードで[キリトリセン]を [ ON ] に設定している場合は切り取 y 線 
を巧刷します。 

単票紙 

排おされます。 


0コ7ンド（載）キーを巧しなびらピリオドし）キーを巧します。 

これで EP 刷が正常に中止されます。 


ブリントを中止するときは、蘇（コマン 
ド）キーを巧しながら.（ピリオド）车一 
を巧しでくどさい。 
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Mac OS X の場さ 


Q プリンタの電源をオフにします。 

印刷途中であっても、プリンタの電源をオフじずるか、[リセット]ボタンを3秒と J 上 
押します。印刷中の用紙はじ(下の処理がされまず。 


用紙種類の遇が 

赃埋 

□ールお自動カット 

用紙サイズ分紙送りをしてか6、有動的に巧紙がカットされます。 

□—ル紙カッ女一 OFF 

[用紙送り]スイッチ C ®/®) を押して、カットしたい位置が排化されるまで 
紙送りし、巿販のカッターなどを使って□ール紙か6巧紙を切り離してください。 
パネル設定モードで[キリトリセン]をに N ] に設定している場合は切り取 y 線 
を巧刷します。 

単票お 

排おされます。 


0プリント t ンターを開きます。 

とをスタートアップガイド32ページ「プリンタの追力山 


〇 [プリント中]と表示されでいるプリンタをダブルクリックします。 

<例> 


ダブルクリック 
します 


eoe 



Q 印刷中の書類をクリックし、[削除]ボタンをクリックします。 

画面に巧刷キャンセルに関するダイア□グが表示される場合は、画面の指示に従って 
<ださい。これで印刷が正常に中止されまず。 


0 0 0 _ PX - XXXX の-ル ( K ) _ 口 

透)クリックします——^ ^ 

ジ 3 ブモ >化 


を 


るがホおち 
ぺージ1/1 

ジョブを化理中 


①クリックして 
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ここでは，本プリンタに添付のソフトウエアについて説明しています。 

参プリンタドライパとは？ . 

• 初期設定の変更方法 （ Windows のみ） . 

参プリンタドライパの設定画面を表示する方ま 

参を画面の説明（ヘルプの表示方ま） . 

• プリンタドライパのシステム柔件 . 

参印刷状況を確認する画面 . 

参プリンタドライパの削除 . 

• プリンタドライパのパージョンアップ . 

参 EPSON プリンタウインドウ！3 ( Windows ) 

参 EPSON プリンタウインドウ ( Macintosh ) 

参 ユーテ イリテイの使い方 . 


フリンタソフトウエアの使い方 


13514610204 

44455567788 

11111111111 
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プリンタドライノ \ とは？ 

プリンタを使うためには、プリンタドライバをコンピュータにインストールする（組 
み込む）あ、要があります。 

プリンタドライバの主な働きは次のとおりです。 

プリンタドライバは、印刷の際にコンピュータから受け取った EP 刷データをプリンタ 
にを U ます。 

プリンタドライバの設定画面では、印刷方向や用紙サイズなどの印刷を件を設定でき 
まず。 

Windows 


♦ EPSON PX-XXXX® ブ□"ティ り跨 I 


を本記ミ用が或 

g 。レイ巧卜1;が;!- テ片ティ 
目巧任活の 

A 4 21 Ox 巧7 mm 


!□= 

fT お-泊ま困をを） ま(旦） 

S 

运 

■JLZTI 巧巧装!(ぶ 

■羣も r J- かかた巧の 

巧 r 詳池視 (曲 
前い J —ぁ' 

卜'うイ川 こよる色捕正 

7パ D ウイ-フ:ス 
巧方な巧の：； n 

iloiool 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Version x.xx 「 げ脚つ■比—— i -姐 困ったと苗よの | i 

1 OK J 1 キ松わ L II ヘルブ 1 


Mac OS 8/9 


EPSON 


用巧トレイ 
スーバーフ7イン 
ドライバによる色巧正 


回 la 圆國圃圆 [ I 圆 1 

がな： [1 I 

ベ-ジ： 6 をべ-ジ 0 E I ~ I I 


年ヤンたル) 


用银巧領： 

Iepson ス—バーフアイン巧 

モ—ド 

インク 

- I-j みカラー/。ま函巧 

巧巧装設定 

〇才ートフオトフアイン！ 51 

〇註础設定 1 

をれい ( i ^)= 速い 



Mac OS X 


ブリンタ：广 PX-XXXX i 

ブリセット： If* t ] 

―印两苗なと百南 ilH —— _二1 

部な：1 gf 合い 

ベージ：@ずベて_ _ 

C 巧巧：1 巧了：1 


@ f プレビュ ( PDF としてな存…) (キ r ンセル)^プリント娜 
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便利な機能がた < さん搭載されています。 

本製品のプリンタドライバには上記のような基本的な機能のほかに>「写真を最適にネ甫 
正して EP 刷する機能」や「縮ルして印刷する機能」などの便利な機能がた<さん搭載 
されています。エプソンプリンタの機能をフルに活用いただけるよう，本製品専用の 
プリンタドライバのご使巧をお勧めします。 


ポイント 


いろいろな改良が加えられた最新のプリンタドライバを使用することで、さら 
に快適に印刷ができるようになる場合もあります。也、要に応じてご確認くださ 

い 0 

と贡本書170ぺージ「プリンタドライバのパージョンアップ」 
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初期設定の変更方法 （ Windows のみ） 

印刷前にプリンタドライバを表示したときの設定（初期設定）がよ<使う設定ではな 
い場合、毎回変更するのは面倒です。そのようなときは、以下の手順に従って初期設 
定を変更してみてください。 


操作手順 

Q [スタート]メニューからプリンタドライバの設定ダイア□グを表示します。 

とを本書145ページ「プリンタドライバの設定画面を表示ずる方法」 

Q [畐本設定][用紙設定][レイアウト]各ダイア□グの項目を、よく使ラ設定に変更し 
ます。 

ここでの設定が、アプリケーションソフトか6プリンタドライバを表示したときの初 
期設定になります。 

※と J 下は[基本設定]ダイア□グです。 
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0 必要であれば、[手動設定]ダイア□グの各項目を、よく使ラ設定に変更します。 

[手動設定]ダイア□グは、[基本設定]ダイア□グで[詳細設定]をクリックして[設 
定変更]ボタンをクリックすると表示されまず。ここでの設定が、アプリケーション 
ソフトか6プリンタドライバを表示したときの初期設定になりまず。 



0 [0 K ] ボタンを巧しで[基本設定]ダイア□グに戻り、 [0 K ] ボタンをクリックします。 
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プリンタドライバの設定画面を表示する方法 


Windows の場合 

プリンタドライバの設を画面を表示させるには、じ(下の2つの方まがあります。 

. アプリケーションソフトか6表示する方法 

印刷設ををしたいときは、このち法で画面を表示します。 

とす本書145ぺージ「アプリケーションソフトから表示する」 

• [スタート]メニューから表示するちま 

ノブルチェックやヘッドクリーニングなどのメンテナンス機能を実行したいとき 
や、アプリケーションソフトに共届する印刷設定をしたいときなどは、このちまで 
設を画面を表示しまず。 

ぶ本書147ぺージ r [スタート]メニューから表示ずる」 

アプリケーシヨンソフトから表示する 

印刷設ををしたいときは、このちまで画面を表示します。 


(?) 

ポイント 


お使いのアプリケーシヨンソフトによって、手順が異なる場合があります。 
その場合は、アプリケーシヨンソフトの取扱説明書をご覧ください。 


〇 


アプリクーシヨンソフトで、[ファイル]メニユーをクリックしで、[印刷](または 
[プリント]など）をクリックします。 


は b めじわまみく €さい . W - 


①クリックして • 


②クリックします • 


CirKN 

巧" 0— ひか0 

上ききは巧の Ctrl+S 

るおを巧けてな巧が- 


ベ-ジ設ミ【ぶ— 



巧巧の巧7を） 




プリンタソフトウェアの使いち一145 








お使レのプリンタを選がしで、[プ□パティ]ボタン（または[詳細設定]ボタンなど) 
をクリックします。 



クリックします 



クリックします 


プリンタドライバの設定画面が表示されます。 
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巧が 
つ-ドパクド 

Windows Media Player 

MSN Explorer 

すぺてのブ□ヴラム化 ） k 


み A ルブとサボ-卜(ぶ 
yJ なま留 

〇乃イルをを巧ミし巧!巧が... 


①クリックして 



的 I □ジオフむ「か巧7オプション ( の 



[スタート]メニユーから表示する 

プリンタドライバの設定画面は、アプリケーションソフトを起動せずに、[スタート] 
メニューか6表示することもできまず。ノズルチェックやへ、ソドクリーニングなどの 
メンテナンス機能を実行したいときや、アプリケーションソフトに共通する EP 刷設定 
をしたいときなどは、この方まで設定画面を表示します。 

Q [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを開きます。 

• Windows XP の場合 

[スタート]ボタンをクリックし、[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の 
八ードウェア]-[プリンタと FAX ] の順にクリックしまず。 

②クリックして ③クリックして 


Windows XP 以外の場合 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力- 
リ 、ソク します。 

②力ーソルを合わせ 


-ソルを合わせ、[プリンタ]をク 


①クリックして 



'苗がま® 

I 為 、ル r<tp 

I至£|フ M ルるを指ちしてまけ吸… 


⑤クリックします 


>巧タスウバ-と R 夕-卜]メニユ-の- 
ij フォルタ’オブシ3> の... 

过アウティブデスウトップ(か 
み Windows Update... 


み）000000000< のロゲォつ(じ… 
I み J) Win か WS のが TQJ>- 





(?) 


ポイント 


Windows XP のコントロールパネルの表示を[クラシック表示]にしている場 
合は、[スタート]-[コントロールパネル]の順でクリックし、[プリンタと 
FAX ] をダブルクリックします。 


み 
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0 Windows XP / 2000の場台は、本プリンタのアイコンをろクリックしで、[印刷設定] 
をクリックします。 

Windows 98/ Me の場合は、あプリンタのアイコンをちクリックしで、[プ□パテイ] 
をクリックします。 


Windows 98/Me 


Windows XP/ 2000 


①右クリックして 


1 

巧く但） 


巧" が 


巧#ほう乃ン功蔚ミの 

- B 弓巧止【が 


Efl 脚おちち） g 

a 苗ほうブリンな或ミの 

巧助ドキーン HD 肖俯牲 


-時恃とを） 


共ち妙… 

共ち(ぶ.- 


ブリン巧オフ旁 f ンでほ用する(ぶ 

シヨ—トカウトの巧巧の 


シヨ-卜か》卜の化なる） 

刖陆⑩ 


肖1聯屯） 

るおの 更更 <凶） 

②クリックします 

名■巧のおち(拉） 

フ□パティが 

ブロパティ吸 


① 右クリックして 

② クリックします 


プリンタドライバの設定画面が表示されます。 



(?) 

ポイント 


ここでの設をが、アプリケーシヨンソフトからプリンタドライバを表示したと 
きの巧期設をになります。 
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Macintosh の場合 

プリンタドライバの設定画面は、 W 下の2種類がありそれぞれ表示する手順が異なります。 
• [印刷]画面の表示 

印刷品質1こ関ずる設定をする画面でず。 

と责本書149ページ「[印刷]画面を表示する」 

• [用紙設定]画面の表示 

用紙設定じ関ずる設定をする画面です。 

と责本書150ページ r [用紙設定]画面を表示する」 


(?) 

ポイント 


お使いのアプリケーションソフトによって、画面を表示する手順が異なる場合 
があります。 

その場合は、アプリケーションソフトの取抜説明書をご覧ください。 


[印刷]画面を表示する 

[巧刷]画面を表示ずるときは、次のようじします。 

0 アプリクーシヨンソフトで、[ファイル]メニューをクリックしで、[印刷](または 


[ブリント]など）をクリックします。 


Mac OS 8/9 



[巧刷]画面が表示されます。 
Mac OS 8/9 


Mac OS X (面面はプレビュ ー） 


のクリックして 



②クリックします 


Mac OSX 


►い 

ス■パ-3,イン 



» M r 1 


王]迎过な迪过 
〇□•口 



IE 巧 0 N ； l -"- フ,4ン« « I 


贷 


« - H 

♦ が 

〇 T - ► 9 » ► 9 7イン I 5 
01 UK 巧 


プ ン9 : f M-MKX 


プ y セット： «■ 

m 



»» 1 T 含い 


ぺ■ジ：0»ぺで 


CN«- 1 

»T 1 


*ブレビ】一' (PDf としで 》g... 1 

f 辛*ンセ 
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[用紙設定]画面を表示する 

[用紙設定]画面を表示するときは、次のようじします。 


Q アブリクーシヨンソフトで、[ファイル]メニユーをクリックして、[田紙設定](また 
は[ぺージ設定]など）をクリックします。 


Mac OS 8/9 


Mac OS X (画面はプレビュ ー） 


①クリックして 


②クリック- 
します 


4 语集フォント 

□= 

巧巧 

巧く… 

榮 N 

― 


榮日 



M じる 

お W 



I 呆巧 

を店で巧巧. 

ns 



吊ホが定 ... 



I ブリント...お P I 

I igp プリント 



1巧了 

ぉ日 J 



[用紙設定]画面が表示されます。 


のクリックして 



②クリック 
します 


Mac OS 8/9 Mac OS X 


s を： ^ ベージ■枉 W 

行象ブリン。； f PX-XXXX 

EPSON PX-XXXX (7,1). 

巧お，イス： 广 —M 

20.99 cm X 29.69 cm 

画固 同 

位が B ル； nOQ- [» 


(?) r キ f ンセル) 仁 
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さ画面の説明（ヘルプの表示方法） 

プリンタドライバのを画面，を項目の説巧は，「ヘルプ」をご覧ください。 


Windows の場合 

ヘルプを表示させるには、じ(下の2つのちまがあります。 


ヘルプの表示方法1 

巧りたいプリンタドライバの項目上で、マウスのちボタンをクリックして、[ヘルプ] 
をクリ 、ソク してください。 



①右クリッ 
クして 


②クリック 
します 

今 


インク（[さ本設定]画面> 

インクの巧巧を进 R します。巧届の目的Iこされせて、氏!ラー 
/白麗函巧] か 房] のどちらかを如ッ乂•ます。 

巧ード i 巧]で B 綱!さ活を进巧しているちをは、[キれ記 
ミ]面面で巧巧したインクの i 巧びま示されます。 

リラ—デ—5をモノクロ印届げるち合ま、アブリブーンヨンリ 
つ卜でたラーデータをヴレースケールに巧みし、ここで氏!ラー 
/白ミ函巧] ぞ逗巧し巧 ri 届 yu てくださし k 


ヘルプの表示方法2 


プリンタドライバ画面のち上にある0ボタンをクリ、ソクして、ポインタのお状が 
がに変わった6、巧りたい項目をクリックしてください。 


①クリックして 



②クリック 
します 


今 


インク（[基本設去]面面> 

インクの巧巧を巧巧します。印届Iの目のIこをわせて、内ラー 
/白ま函巧] か误] のど^らかをかッんます。 

巧ード1徒]で医な81さ君ぞ逗巧しで々巧合は、[キか記 
赶面面で进巧したインクの i さを巧まモされます。 

でラーデー5否モノクロ巧岳げるち合I主、アブリケーン a ンン 
フトでたラーデー5をヴレースケールに巧巧しここではIラー 
/白ミ函巧] を逆巧してか届 L てくださし k 
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Mac OS 8/9 の場合 

プリンタドライバ画面のち上にある _2 J ボタンをクリックします。 


[印刷]画面 


クリックします 



[用紙設を]面面 


クリックします 
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Mac OS X の場合 

[印刷]で下記のいずれかをリストか6選択し、画面ち下の[ヘルプ]ボタンをクリツ 
クします。 

• 印刷設を 

. プリンタの カラー 調整 
• 用紙調整 
• □-ル紙オプション 


ポイント 


[印刷]画面や[用紙設を]画面で、左下の [?] ボタンをクリックすると、 
Mac ヘルプが表示されます。 Mac ヘルプには 、 Mac 0 S X に関することは記載 
されていますが、プリンタドライバに関することは記載されていません。 


ブリンタ：！ PX-XXXX 
プリセツト；’ W 巧 


巧巧《读: 
カラ 


*" epson スーバーファイジ巧 ' 
^カラー/白震函« 


A 


モ—ド©巧曼巧定 

0カスタム巧を 
G 挥細巧定 


きれぃす 


ご—.,ホ*:ス- パー フ y f ン 


义 マイク □ウイー ブ 
义人 

' 巧方なごご.； 

_在ちた 

_スムージング（义宇/ 


'互をミ—クリックします 


巧) f プレビュー) ( PDF として巧巧…) (キ r ジセル) f プリント* 
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プリンタドライパのシステム条件 

付属のプリンタドライバを使用するために最ル限必要な八ードウエアおよびシステム 
条件は次の通りです。 


Windows 98 

オペレーティングシステム 

CPU 

主記憶メモリ 
八ードディスク空き容量 
インターフェイス 
ディスプレイ 

Windows Me 

オペレーティングシステム 

CPU 

主記憶メモリ 
八ードディスク空き容量 
インターフェイス 
ディスプレイ 

Windows NT4-0 



Windows Me 日本語版 
Pentium ( R)ISOMHzU 上 
32 M 巨 U 上 
100 MB U 上 
US 巨 

VGA (640 X 480) 上の解像度 


Windows 98 日本語版 
Pentium ( R ) U 上 
32 MB 心 
100 MB U 上 
US 巨 

VGA (640 X 480) 上の解像度 
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Mac OSXvlO.2 W 降 


システムソフトウエア 

Mac OSXv 10.2 U 隨 

メモリ空き容量 

128 MB U 上 

八ードディスク空き容量 

100 MB U 上 
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印刷状況を確認する画面 


Windows の場合 

じ(下の画面で印刷状況を磕認することができます。 

• プ□グレ スメー タ 

コンピュータの EP 刷処理状況やインク残量-データ情報などを痛認できるほか、印 
刷を中止することができます。 

な本書156ぺージ「プ□グレスメータ」 

• スプールマネー ジヤ (Windows 98/Me) 

印刷データの情報や EP 刷待ちのデータなどを痛認できるほか、印刷を中止' 削除す 
ることができます。 

な本書157ぺージ「スプールマネーツヤ (Windows 98/Me)」 

プログレ スメータ 

プ□グレスメータは、印刷を実行すると画面ち下に表示されます。 

コンピュータの EP 刷処理状況やインク残量-データ情報などを殖認できるほか， EP 刷 
を中止することができます。 


ポイント 


EPSON プリンタウインドウ！3がインストールされていない場合は、プログレ 
スメータは表:^されません。 


① 

② 

③ 


⑧ 

感 


EPSON PX-XXXX - USB001 


ク 


: がが 0 X 594 mm 


:'巧廚丰 F 1} 
一巧巧止 f 


配 Sfl 狂日0;白 


g ワン*•インロト‘'がな 


|| u —ニンヴぞ巧うとげ害でをる巧台があり ^4' if しくは---尸 


④ 

⑤ 

愈 

⑦ 


⑩ 


の 

印刷データ情報 

巧刷しているファイルのを称と化カページ数、および印刷中のページが表示さ 
れます。 

② 

状態表示 

アイコンによって現在のプリンなのが態が表示されます。 

感 

インク残量 

インク残量の目安が表示されます。 


進行状況 

コンピュータ上の巧刷処理にかかる時間を予測し、進行状況が表示されます。 

⑤ 

[印刷中止] 

巧刷を中止するボタンです。 


[一時停止] 

印刷を一時停止するボタンです。 
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③ 

プリンタドライ 
バ設を情報 

プリンタドライパで設定した値が表示されます。 


[ワンポイント 
ァドバィス] 

ワンポイントアドバイス情報の表示/非表示を切り替えるボタンです。 

感 

ワンポイント 
ァドバイス情報 

プリンタを使用する上でのポイントとなるアドバイスが表示されます。 

⑩ 

[詳しくは] 

ワンポイントアドバイス情報に表示された内容の具体的な方法を表示するボ 
タンです。 



スフ’ールマネー ジヤ (Windows 98/ Me ) 

スプールマネージャは， EP 刷実行中も別の作業をすることができるようじ， EP 刷デ ー 
夕を一時的に八ードディスクに蓄え，プリンタに化力する機能を持っています。 
スプールマネージャは， EP 刷を実巧すると画面下のタスクバー上に表示され、クリツ 
クすると開きます。 EP 刷データの情報や印刷待ちのデータなどを痛認できるほか、印 
刷の中止-削除を実巧することができます。 



© 

印刷ジョブー覧 

巧刷中のデータのを称-用祇 サイズ- が態-進行状況-印刷実行日時が表示さ 
れます。 

② 

[削隙] 

巧刷を中止して印刷データを削除するボタンです。 

削餘する印刷データをクリックしてか5このボタンをクリックします。 

巧刷データが選択されていない場合は、一番上の巧刷デークが削除されます。 

感 

[—時停止/ 

再開] 

巧刷を一時停止/巧開するボクンです。 

停止する印刷データをクリックしてか6このボタンをクリックします。 


[ヘルプ] 

ヘルプ情報を表示するボタンです。 

このポタンをクリックすると、スプールマネージャの詳細を参照できます。 
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Mac OS 8/9 の場合 

EPSON Monitor IV で印刷状ミ兄を磕認することができまず。 


EPSON Monitor IV 

EPSON Monitor IV は、バックグラウンドプリントと、現在印刷している書類やこれ 
か6印刷する書類を磕認したり， EP 刷を中止したりずることができます。 

EPSON Monitor IV を表示するには、印刷中に画面ち上のアプリケーシヨンメニュ ー 
せら [EPSON Monito IV ]を選択します。印刷していないときは，八ードディスク内 
の[システムフォルダ]-[機能化張フォルダ]にある正 PSON Monitor IV ]アイ〕 
ンをダブルクリ 、ソク しまず。 

①クリックして ①②③ ④ ⑤⑥ 


0:35 PM jl m 
Finder を措す 
化を措す _ 
了べでをを示 


②クリック. 
します 


/た Finder 

な ‘ Photoshop Elements 2.0 
夕 SimpleText 



① I 叫 I ボタ: 


® [プリントキュー 
の停止] 


⑤ 

^ボタン 

® 

面ボタン 

@ 

が態表示部 

® 

スプールファイ 


ルリスト 


印刷中のデークおよびスプールファイルリストの中か6選択された印刷デー 
夕を一時保留状態にするボタンです。 

保留状態を解除するボタンです。 

巧刷中のデータおよびスプールファイルリストの中か6保留状態になつてい 
るデータを選択して、ボタンをクリックしてください。 


巧刷中のデータおよびスプールファイルリストの中か6選択された印刷デー 
夕を削除するボクンです。 

巧刷の停止と解餘（開始）を選択します。 

[プリントキューの停止]を選択すると、すべての印刷を停止します。卸刷 
データは、 Macintosh を終了してもすべて保持されます。） 

この場合、[プリント丰ューの開始]を選択することで、印刷が開始されます。 

プリントへ、ソドのノズルをクリーニングずるボタンです。巧刷中は実行できま 
せん。 

インク残量モニクを表示するボタンです。 

巧刷中の書類のを称や進行状況などが表示されます。 

巧刷待ちの書類が表示されます。 
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感 

項目情報を隠す/ 
表示 

チェックずると、項目情報（画面下部の表示）の表示/非表示を切り替えるこ 
とができます。 


項目情報 

状態表示部またはスプールファイルリストか6選択した書類のを称やプリン 
タドライバの設定状況などが表示されまず。「印刷時刻指定」では、[至急][通 
常][保留][巧刷時刻指定]を選択でき、巧刷の順番を指定することができまず。 



至急 

プリント丰ュー内のほかの印刷データより優先して巧刷 
する場合に選択します。 



巧常 

プリント丰ューに記憶された順番で印刷する場合に選択 

しホ9 〇 



巧刷時刻指定 

印刷を実行する日時を指定することができます。 



保留 

印刷データをプリントキューに記憶した状態のままにす 
る場合に選択します。 


バックグラウンドプリントを[切]に設定してある場合は、]^ソ下の画面が表示 
されます。印刷の進行状況とインクの残量のみ表示されます。 

ザ^' •/ k 


まま目” Imgocn.jpg” をが刷していま了。 

ぺ-ジ：1 /1 巧な：1/1 

1 ■ -1 (40 か 

インク巧量 


IUIUIUUI 
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Mac OS X の場合 

プリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティで印刷状ミ兄を磕認することがで 
きます。 


プリントセンター、プリンタ設定ユーテイリテイ 


の 

ポイント 


Mac 0S XV10.2 Jii 前の場合は「プリントセンター」、 Mac 0S X v10.3 じ;降の 
場合は「プリンタ設をユーティリティ」というを称になります。 


プリントセンターとプリンタ設定ユーティリティは、現在印刷している書類やこれか 
ら EP 刷する書類を痛認したり、印刷を中止したりすることができます。プリントセン 
ターまたはプリンタ設定ユーティリティのを表示するには， EP 刷中に Dock から該当 
するアイコンをクリックし，表示されたプリンタリストで[プリント中]と表示され 
ているプリンタをダブルクリ、ソクしまず。 


①②③ ④ 


•ぶ 

oe 

I I 

PX-0(XX( 口ール 巧） CD 


I 

S _ 

9 I 

苗 

I 

み 

ジ3 ブ《#止 


⑥- 


Image.Jog 
ぺージ1/1 

ジョブを巧理中 



© 

[削除]ボタン 

巧刷中のデークおよびスプールファイルリストの中か6選択された印刷デー 
夕を削除するボクンです。 

② 

[保留]ボタン 

巧刷中のデータおよびスプールファイルリストの中か6選択された印刷デー 
夕を一時保留状態にするボタンです。 

感 

[再開]ボタン 

保留が態を解餘するボタンです。 

巧刷中のデークおよびスプールファイルリストの中か6保留状態になつてい 
るデータを選択して、ボタンをクリックしてください。 

④ 

[ジョブを停止] 
ボタン 

巧刷の停止と解餘（開始）を選択します。[ジョブの停止]を選択すると、す 
ベての巧刷を停止しまず。（巧刷デークは、 Macintosh を終了してもすべて保 
持されまず。）この場合[ジョフの開始]を選択することで、印刷が開始され 
ます。 

⑤ 

が態表示部 

巧刷中の書類のを称や進行状況などが表示されます。 

(D 

スプールファイ 
ルリスト 

巧刷待ちの書類が表示されます。 
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プリンタドライバの削除 

プリンタドライバのバージョンアップや再インストールを斤う場合は、まずインス 
卜ールされているドライバを削除（アンインストール）してください。 


Windows の場合 


(?) 

ポイント 


. WindowsXP で削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユー 
ザーでログオンする也、要があります。「制限」アカウントのユーザーでは削 
除できません。なお 、 Windows XP をインストールしたときのユーザーは、 
「コンピュータの管埋者]アカウントになっています。 

• Windows 2000で削隙する場合は、管埋者権限のあるユーザー （Administrators 
グループに属するユーザー)でログオンする也、要があります。 

.プリンタドライバは削隙せず、 EPSON プリンタウィンドウ巧を削除したい場 
含は、じ(下のぺージを参照してください。 

本書177ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！ 3の削除」 


Q プリンタの電源をオフにし、インターフェイスクースレを取り外します。 

0 Windows の[スタート]メニューから[コント□-ルパネル]を開きます。 

• Windows XP 

[スタート]ボタンをクリックし、[コント□ールパネル]をクリックします。 

.Windows 98/ Me / NT 4.0/2000 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせて，[コント□-ルパ 
ネル]をクリックします。 

0 [プ□グラムの追加と削除]または[アプリクーシヨンの追如と削除]を開きます。 

• Windows XP の場さ 

[プ□グラムの追力□と削除]をクリックします。 



クリックします 
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• Windows 98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

[アプリケーションの追化と削除]アイコンをダブルクリ、ソクします。 



ダブルクリックします 


お加と肖 I 聯 


Q 削除巧まとなる頂§を還巧して[変更と削除]ボタンまたは[追加と削除]ボタンを 
クリックします。 

. プリンタドライバ、 EPSON プリンタウィンドウ！3を削除する場合 

[ EPSON プリンタドライバ.ユー ティ リ ティ] を達がします。 

な 「プリンタドライバの削除」の手順© 

. USB デバイスドライバを削除する場さ （Windows 98/ Me のみ） 

[EPSON USB プリンタデバイス]を違択します。 

な ru 犯デバイスドライバの削除」の手順色 



①削除が象となる巧 
目を選択して 


②クリックします 


(?) 

ポイント 


• [EPSON US 巳プリンタデバイス]は 、 Windows 98/ Me で USB 接続をご利用 
の場合にのみ表示されます。 

. USB デバイスドライバを削隙する場合は、ホにプリンタドライバと EPSON 
プリンタウィンドウロを削隙してくださし、。 

. インストールが不完全なまま終了していると [ USB プリンタデバイス]の項 
目が表示されないことがあります。その場合は、プリンタソフトウ： L ア CD - 
ROM 内のに pusbun . exe ] ファイルを実巧してください。 

①コンピユータに「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセットします。 

霞[エクスプローラ]などで CD - ROM に収録されたファイルを表示させます。 
感 [ Win 9 x ] フオルダをダブルクリックして開きます。 

® [ Epusbun . exe ] アイコンをダブルクリックします。 
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プリンタドライバ’の削除 

162ぺージ「プリンタドライバ、 EPSON プリンタウィンドウ!3を削除ずる場合」よ 
りと J 下の手順を続けてください。 


(D 

ポイント 


EPSON プリンタウィンドウ！3のみを削除する場合は、じ(下のページを参照し 
てください。 

本書177ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！ 3の削除」 


0 


〇 


[ PX -6000] アイコンをクリックし [ OK ] ボタンをクリックします。 



のクリックして 


②クリックします 


[はい]ボタンをクリックします。 



クリックして 


EPSON プリンタウインドウ！3がインストール 
されていない場合は表示されません。 



邸带- - w その）」 






クリックします 
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0 [ OK ] ボタンをクリックします。 

貴まの滞醉繼潑減端走されます。 


クリックして クリックします 

じ(上でプリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3の削除（アンインストール） 
は終了です。プリンタドライバを再インストールする場合はコンピュータを再起動さ 
せて < ださい。 



(D 

ポイント 


プリンタドライバは、 EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM をコンピュータ 
にセットしたときに自動的に表示される画面からも削除することができます。 


USB デバイスドライバの削除 


USB デバイスドライバは ， Windows 98 / Me で USB 接続をご利用の場合にのみあ要 
なドライバです。162ぺージ rUSB デパイスドライバを削除ずる場合 Windows 98/ 
Me のみ）」より ti 下の手順を続けてください。 


〇 


(?) 

ポイント 


USB デバイスドライバを削除する場合は、ホにプリンタドライバと EPSON 
プリンタウィンドウロを削除してくださし、。 

USB デバイスドライバを削除すると、 US 日接続しているほ かのエプリ ン製プ 
リンタも利用できなくなります。 


[はい]をク U ックします。 

コンピュータが再起動します。これで USB デバイスドライバの削除は終了です。 



クリックします 




クリックします 


(D 

ポイント 


USB デバイスドライバを正常に削隙できない場合は、「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 の [ WIN 9 X ] フオルダに登録されている [ EPUSBUN . EXE ] を実行 
してくださし、。実斤後は、画面の指示に従って操作を進めます。 


じ(上で USB デバイスドライバの削除は終了です。 
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t 6 巧目、 8K さま 


□ MCJ プリンタドライバ•…？四目 


Mac OS 8/9 の場さ 

Q 起動しているアプリクーシヨンソフトを終了し、 Macintosh を再起動します。 
P 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を Macintosh に它ットします。 

0 [EPSON PX - 600 0] フォルダを探し開きます。 


フオル ダをダブル . 
クリックします 


i'f^EPSONl 


i 四 S 


13 巧目、 8K をき 


な 


Q [プリンタドライバディスク]フォルダ巧の [ Disk 1] フォルダを開きます。 

今 


□ 巧 EPSON PX-xxxx^^^^QB 

a 1 巧目、 8K まま 

プリンタドラ < 

i 

' パ’ディスク 


ィ 1 

レ 

を 


( 


①ダブルクリックして 勺 

0 [インストーラ]アイコンをダブルクリックします。 

ダブルクリックします- 

0 [続ける]をクリックします。 


インストーラ 


クリックします. 



EPSON 





>-ルブ0プ>4»». |/7t ■ウ， MKlOf VCt U； ■ 


か 使用許諾契約書の画面び表示されたら[同意]をクリックします。 


り ^/ 7i り I 

〇一 〇一 


プリンタソフトウェアの使いち一165 














































0 画面在上のメニューから[アンインストール]を還がします。 



選がします 


0 [アンインストール]ボタンをクリックします。 



クリックします 


( R ) 起動してレるアブリクーションソフトび強制的に終了されても問題びないかを確認し 
で[続ける]ボタンをクリックします。 

アプリケーションソフトを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしまう場合な 
どは，[キャンセル]ボタンをクリックしてインストールを中断し、アプリケーション 
ソフトを終了してかプリンタドライバをアンインストールしてください。 


クリックします 


0 [0 K ] ボタンをクリックします。 


クリックします 


0 [終了]ボタンをクリックします。 



クリックします 


0 


ソフトウェアのアンインストールが売了しました。 


〇 


化のアブリヴーシ3ンザ||巧しでいるホさ.この巧 
巧は巧えません。"窃ける"モクリック7ると.ミ 
朽しでいる T ぺでめ7プリケ-シ a ンモ自れ6かこが 
下します。"丰ヤンセル"モクリック了ると元のが 
巧に寅 y ま T。 


去，ン C ル)に 技ける 


じ(上でプリンタドライバの削除は終了です。 
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Mac OS X の場さ 


〇 

〇 

0 


起動しているアプリクーシヨンソフトを終了し、 Macintosh を再起動します。 


r プ U ンタソフトウェア CD - ROM 」 を Macintosh t ツトします。 


[Mac OS X ]フオルダをダブルクリックします。 

これをダブルクリック]と表示されているアイコンはダブルクリ、ソクしないでくだ 
さい。これは Mac 0 S 8/9巧でず。 


eoe 

ろ EPSON 

〇 


1/6巧目9!巧、 OKB 至 S 



感 - 


これをブブルクリック 
インストーラ 


ポイント 


上の面面が表示されないときは、デスクトップ上のに PSON ] ア 
イコンをダブルクリックします。 



〇 


[プリンタドライバ]フォルダをダブルクリックします。 


0 0り _ (3 Mac OS X_ 口 


风肝ミ • 皿、： 

S る巧む «示 

巧を ♦ A 》 

コンビユータホームよ<«5巧目アプリケーシ3ン 

2«目. 3し 57 CB 空 S 

L 

フ U ンタ 

i 

i li 

ドライバ マニュアル 




ダブルクリックします 
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[ PX -6000] アイコンをダブルクリックします。 


0 Q e _ 

拉护=-皿' 

S るちむ 表示 


じ！プリンタドライバ 

巧を ♦ A 

コンビ； I - タホームよ<*5項目アブ y ケーシ3ン 
Ig 目，3し 57 CB 空 S 


» 


攀 


ダブルクリックします 


0巧の画面び表示されたら 、 Mac OS X じ□グインしでいるユーザーのパスワードを入 
力し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


ポイント 


プリンタドライバのアンインストールには管埋者の権限が也、要です。 
也、ず管理者権限を持つユーザーでログオンしてください。 


里な 


A " px - xxxx ■に SJB 运扣そるには、あなたのパスワードま 

たはバスフレースそ入力してください。 


を前：アッフル 
バスワード： 
g 抽な怕 S 


③ 


([ キ ■ ヤン七ル )P 0K 1 


①入力して ②クリックしまず 


0 [続ける]ボタンをク U ックします。 

0使用許諾契約書の画面び表示されたら、巧客を確認して[同意]ボタンをクリックし 
ます。 
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リストから[アンインストール]を遷択し、[アンインストール]ボタンをクリックし 
ます。 


oe 


PX-XXXX 


①選キ尺して h : アンインスト-ル m 


MaciMo が止で EPSON PX-XXXX を巧用するためにわ g なプリンタドライバのセットを 
巧なしまず. 


巧 K な j 
I- インスト -I 

B 


’K な f イスクの a# ； 


を■な f イスウ g|: OK 


as は f イスク "MBCinlosh HD- から7ンインストール 


<アンイジストール、 


②クリックします 


[ OK ] ボタンをクリックします。 

この後は、画面の指示に従ってアンインストールを進めてください。 

アンインストールが終了したら、[終了]ボタンをクリックします。 

じ(上でプリンタドライバの削除は終了です。 



プリンタドライバを削除しても、プリントセンターにプリンタをが残っている 
場合があります。そのプリンタ名を選巧して印刷を実行しても、エラーが発生 
して印刷できません。完全にプリンタを削除するには、じ(下の手順を実斤して 
ください。 

1. プリントセンターを開きます。 

2. プリンタリストから削除したいプリンタ名を選がします。 

3. [削除]ボタンをクリックし、プリンタ名を削隙します。 
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プリンタドライノ\のノ\ー ジョンアップ 

プリンタドライバは、アプリケーションソフトのバージョンアップなどに伴い，バー 
ジョンアップを斤うことがありまず。あ要に応じてま斤しいプリンタドライバをご使用 
ください。プリンタドライバのバージョンは数字が大きいちのほど新しいバージョン 
となリます。 

最新ドライ/\の入手方法 

最新のプリンタドライバは，下記のちまで入手してください。 

. インターネツトの場合は、次のホームページの[ダウン□ー ド]から入手できます。 


アドレス 

http :// www . i - love - epson . co.jp 

サー ビスを 

ダウン□-ドサービス 


. CD - ROM での郵ををごを望の場合は、 r エプソンディスクサービス」で実費じて承つ 
てお U ます。 


の 

ポイント 


を種ドライバの最新バージョンについては、エプソン販売（株）のホームぺ一 
ジまたは FAX インフオメーションにてご確認ください。ホームぺージまたは 
FAX インフオメーションの詳細については、スタートアップ卷末にてご案内し 
ております。 
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ダウンロード■インストール手順 

ホームぺージに掲載されているプリンタドライバは圧縮ファイルとなっていますの 
で、次の手順でファイルをダウン□-ドし、解までしてからインストールしてください。 

•' 圧縮：1つ.または複数のデータをまとめて.デーク容量をかさくすること。 

でがま：圧縮されたデークをち開して.元のファイルに復元すること。 


(?) 

ポイント 


インストールを実斤する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除（アン 
インストール）する也、要があります0 

本書161ぺージ「プリンタドライバの削除」 


Q ホームぺージ上のダウン□-ドサービスから巧象の機種を選がします。 

0プリンタドライバを八ードディスク巧の任意のディレクトリへダウン□-ドし、稱ま 
してからインス I ルを実巧します。 

手順については、ホームページ上の[ダウン□—ドち法.インストール方法はこちら] 
をクリ 、ソク してください。 



クリックします 


画面はインターネットエクスプローラを使用してエプソン販売の 
ホームぺージへ 接続した場合です。 
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EPSON プリンタウインドウ ！ 3 (Windows) 


EPSON プリンタウインドウ！ 3 とは 

EPSON プリンタウィンドウ!3は、プリンタの状態をコンピュータ上で確認できるユー 
ティリティです。プリンタの詳しい状態を巧るじは、[プリンタ詳細]ウィンドウを開 
きます。印刷開始と同時にプリンタの状態をモニタし始め、問題があればエラーメッ 
セージを表示して対処ちまを巧ることができます。また、プリンタドライバの設を画 
面や Windows のタスクバーか6呼び化して、プリンタの状態をおかめることもできま 
す。 


プリンタドライバのプロ"ティ 
画面から EPSON プリン々ウィ 
ンドウ！3を呼び出すことができ 
ます。 


な e 讯 rr ; け 

が ‘ 


I ■じる 1 


.aDaoflDos 


田3たと712 


EPSON プリンタウィンドウほ- 
[プリンタ詳細ウィンドウ] 
プリンタの状態やインクなどの 
消耗品の残量をコンピュータ上 
で知ることができます。 

エラー発生時にはプリンタにが 
態を表示します。 
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タス クバーの 呼び出 しアイコンから 
EPSON プリンタウィンドウ！3を呼 
び出すことができます。 



レ gCitt し MXI 


■ EPSON PX-XXXX 
• モこ5の設定 

ノリレゎック 
* A ッド。トニンダ 
" キ'>ッつ1向監 

をっリン5のっか。ィ 


タスクバーの呼び出しアイコンからモ 
ニタの設定画面を開くことができます。 


[モニタの設を]ダイアログ 
どのようなが態をエラーと 
して表示するかなど、 
EPSON プリンタウィンド 
ウ！3を設まずることができ 
ます。 



◎ as け 

るぶなが^しなる.，.が， 


[環境設を]から[モニタの設 
ま:]ダイアログを開くことがで 
きます。 


') 夕が'切がホさ 

I « ] %*M 
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プリンタの状態を確かめるには 

EPSON プリンタウインドウ！3でプリンタの状態を確かめるために、2届りのち法で 
[プリンタ詳細]ウインドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウインドウ 
は、消耗品などの詳細な情報わ表示します。 

とを本書174ページ r [プリンタ詳細]ウィンドウ」 


[方法1 ] 

プリンタドライバのプ□パティ画面を開き、[ユーティリティ]の EPSON プリンタ 
ウインドウ！ 3] ボタンをクリックします。 


クリックします 



[方法 2] 

[モニタの設を]ダイア□グで[呼び化しアイコン]を選択すると、 Windows のタス 
クバーに EPSON プリンタウィンドウ！3の呼び化しアイコンが表示されます。このア 
イコンをちクリックして、メニューか6 [EPSON PX -6000] をクリックします。 

とを本書176ページ r [モニタの設定]ダイア□グ」 


または 


君 A 船なドの：を夕 1 21 :1 3 


1——ダブルクリックします 



②クリックします 


①右クリックして 


プリンタソフトウェアの使いち 一173 






[プリンタ詳細]ウインドウ 

EPSON プリンタウインドウ巧の[プリンタ詳細]ウインドウは，プリンタの詳細な 
情報を表示しまず。 



① プリンタ 

プリンタの状態がグラフィ、ソクで表示されます。 

② メッ它ージ 

プリンタの状態を巧らせたり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法が表示さ 
れます。 

③ 關じる] 

ウィンドウを閉じるときに[閉じる]ボタンをクリックしまず。 

④ インク残量 

インクカートリッジのインク残量の目安が表示されます。 

巧処が必要な場合は 

インクがなくなったり、何6かの問題が起こった場合は、 EPSON プリンタウィンドウ 
!3の[プリンタ詳細]ウィンドウにエラーメッセージを表示します。メッセージに従つ 
て対処してください。 



① [巧処方法] 

インクがなくなったり、何5かの問題が起こった場合に表示されます。[対処方法]ボ 
タンをクリックすると対処方法が順を追って表示されます。 

⑤關じる] 

[閉じる]ボタンをクリックすると、ウインドウを閉じることができます。メッセージ 
を読んでか6ウインドウを閉じてください。 
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モニタの設定 

EPSON プリンタウィンドウ！3のモニタ機能を設ちします。どのような場合にエラー 
表示するか、音声通巧するか、共有プリンタをモニタするかなどを設定します。 

とぞ本書176ページ r [モニタの設定]ダイア□グ」 

[モニタの設を]ダイア□グを開く方法は、2とおりあります。 


[方法1 ] 

[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダか6プリンタドライバのプ□パティを 
開き> [ユーティリティ]の[環境設を]ボタンをクリックします。続いて[環境設定] 
ダイア□グの[モニタの設定]ボタンをクリックします。 


♦ EPSON PX-XXXX のブロパティ r? か I 



©クリックして 


[方法 2] 

[モニタの設を]ダイア□グで[呼び化しアイコン]を選択すると、 Windows のタス 
クバーに EPSON プリンタウィンドウ！3の呼び化しアイコンが表示されます。このア 
イコンをちクリックして、メニューか6 [モニタの設定]をクリックします。 
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[モニタの設定]ダイアログ 


① 

② 


④ 


⑤ 


モニ9の設定： EPSON PX-XXXX I3B 


Iう-表モの理巧 


Ig 目 ] 面面ぶな 


囚印刷す巧 

する 

□巧悟エラー 

しない 

□インク巧量少 

しない 

囚メンテナンスコ-ル 

する 

-4 广音再巧か 

J 


7か關 

み P 0をひ化し 7 イ山 5スか、''、巧; T 巧|| 

-图国国嗎 

I 乎む化し"]ンぞわっクすると巧肿 'H こ〇李ぴ化しアイ: D び 
ま錄されます。きをされた Of む:出しアイ： D ぞクつ、州。ウ 
するとフ•リバの t«6 ぞまモします， 

巧界'若アジ巧をだり'さぞる] 

[ 0K ] ;み地」 一 、の • 」 


③ 


①エラー表示の選が 

プリンタがどのようなエラー状態のときに画面通がするかを達がします。通巧があ要 
な項目をチェックします。 

⑤音靑通知 

チェックボックスをチェックすると，エラー発生時に音声でも通巧します。 


@ 

ポイント 


お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は使用できま 
せん。 


⑤[標準に戻す] 

[エラー表示の違択]を標準（初期）設をに戻すじは、[標準に戻す]ボタンをクリツ 
クしまず。 


④アイコン設定 

[呼び化しアイコン]をチェックすると、 EPSON プリンタウィンドウ！3の呼び化しア 
イコンがタスクバーに表示されます。表示するアイコンは、お使いのプリンタに合わ 
せて選択できます。 

タスクバーに表示されたアイコンをちクリックすると、メニューが表示されて[モニ 
夕の設を]ダイア□グを開くことができます。 

⑥巧有プ U ンタをモニタさせる 

チェックすると、ほかのコンピュータか6共有プリンタをモニタさせることができま 
す。 

な本書12ぺージ 「 Windows でのプリンタの共有」 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3の削除 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、届常プリンタドライバを削除するときに同時に削 
除されますが、ここでは EPSON プリンタウィンドウ!3だけを削除（アンインス! 

ル）する手順をご説明します。 


(D 

ポイント 


. WindowsXP で削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユー 
ザーでログオンする也、 要が あります。 「制限」 アカウントのユーザーでは 削 
除できません。なお 、 Windows XP をインストールしたときのユーザーは、 
「コンピュータの管埋者」アカウントになっています。 

• Windows 2000で削隙する場合は、管埋者権限のあるユーザー (Administrators 
グループに属するユーザー)でログオンする'必、要があります。 


Q プリンタの電源をオフにし、インターフェイスクースレを取りがします。 

0 Windows の[スタート]メニューから[コント□-ルパネル]を開きます。 

• Windows XP 

[スタート]ボタンをクリックし、[コント□—ルパネル]をクリックします。 

.Windows 98/ Me / NT 4.0/2000 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせて，[コント□-ルパ 
ネル]をクリックします。 

0 [プ□グラムの追加と削除]または[アプリクーシヨンの追如と削除]を開きます。 

• Windows XP の場さ 

[プ□グラムの追力□と削除]をクリックしまず。 



クリックします 


• Windows 98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

[アプリケーシヨンの追力□と削除]アイコンをダブルクリ、ソクします。 


A 

言 ii 


追加と肖 I 聯 


ダブルクリックします 
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Q [ EPSON プリンタドライバ•ユーティリティ]を還巧しで[変更と削除]ボタンまた 
は[追加と削除]ボタンをクリックします。 


①選巧して 


か さ[巧州 PR]NTtnM»rr*-trTwe, か T ズ ： CMB 


②クリックします 


[« W 0 ] 


0プリンタドライバのアイコン表示のなレを白部分をクリックして、[ユーティリティ] 
タブをクリックします。 

余白部分をクリ、ソクずることで，どのプリンタドライバも選択していない状態にしま 
ず。 


が EPSON プリンタ: 


T リンタお挂 


\r^ 


つ 




ハ*—ゾ J ン XXX 

Copy , か t の）2003 SEIKO EPSON CORPOl 


' RATION . All Rights Reserved 


OK I キわ虹し I 


②クリックします 

①ま白部みを 
クリックして 


0 本プリンタ用の拒 PSON プリンタウインドウ！ 3] をチェックしで、 [ OK ] ボタンを 
クリックします。 


つ。リ'ノタ機種 ユ-ティリティ 


①チェックして- H 删 BuneaBiw aakti 

「 FPSON づ U ' ノ々りィ V K ’ r ^ か f 


「 EPSON ブリン》ウィンドウに:監視ブリン》の設定 

こI 

削月 

び SO 似 V ン巧ィ> ドウ3主ブリン》のが巧が n 島 I 的め巧巧悅兄を工/ピュ-夕の面面で巧 i 忍する 
ための ユー テイ J ティです， 


0 K I キわ虹し I 


②クリックします 


W W W ご W 

〇 の ♦ 1 〇 3 

i X X X X ズ X 
-W f W W W M 


i |1 競 

记 I 顚 y 顚 

:田ミミ 

ai み .I 
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[はい]ボタンをクリックします。 



クリックして 


[0 K ] ボタンをクリックします。 


DEI 


吟ィンストルは正制こが了けしを。 




クリックします 

じ(上で EPSON プリンタウィンドウ！3の削除（アンインストール）は終了でず。 


ポイント 


EPSON プリンタウインドウ！ 3は、 EPSON プリンタソフトウエア CD-ROM 
をコンピュータにセットしたときに自動的に表示される画面からも削除するこ 
とができます。 
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EPSON プリンタウインドウ (Macintosh) 

EPSON プリンタウィンドウとは，プリンタの状態を確認して、エラーメッセージやイ 
ンク残量などを画面上に表示するユーティリティでず。 


ポイント 


エラーメッセージ（プリンタのエラー)は、 EPSON プリンタウインドウの画 
面を開いていなくても、エラーが発生すると自動的に画面上に表示されます。 
インク残量を確認するとき攻外は、プリンタウィンドウの画面を開いている'必 
要はありません。 


インク巧量を確認するには 

Mac OS 8/9の場合 

インク残量をお認するために、3とおりのちまで[インク残量]モニタを晶くことがで 
きます。 


[方法1 ] 

[印刷]ダイア□グを開いて胃ボタンをクリックします。 



[方法 2] 

[印刷]ダイア□グまたは[巧紙設定]ダイア□グのボタンをクリックして [ユー 
ティリ ティ] ダイア□グを開きます。 [ユー ティリ ティ] ダイア□グの I な I アイコンを 
クリ 、ソク します。 


クリックします- 


圓 

回 

因 


EPSON プリンタウィンドウ 
プリンタの現なけ;吊モちモ しま7 


/ズルチェッウバターンモ扣 B しでノズル々 
目語ま y を旧巧しま了 
ヘッドクりーニンク’ 

プリンタのへッドのクリ-ニンク I モしま了 
キ•ャ•ノブ I 向普 

巧の半ヤツブの!向留モしま了 


巧巧 iss …] 
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[方法 3] 

セレクタで[バックグラウンドプリント]を[入]じ設定している場合は， EP 刷実行 
時に正 PSON Monitor IV ]が起動します 。 EPSON Monitor IV ]の|田1|ボタンをク 
リックしまず。 


: PX-XXXX (FireWire ポ- 


画回圆 


を 


プリシトキュ-の W 止 


图 


ingOOl pg 

曲 "1 
ベ-ジ；1/1 


か J 吊 as XXX 
はな S 扣 Bj お S 中で才. 


用 U サイス 


百 <8は 
Sd 巧 


•クリックします 


Mac OS X の場合 

インク残量をお認するために、じ(下の方法で[インク残量]モニタを開くことができ 
まず。 

[EPSON Printer Utility ] ダイア□グを開いて [ EPSON プリンタウィンドウ]ボタン 
をクリックします。開き方については、じ(下のページを参照してください。 

なスタートアップガイド4已ぺージ「インク残量のチェック」 

6 0 EPSON Printer Utility 

EPSON PX-XXXX (EPSON USB) 


クリックします 



EPSON ブリンタウインドウ 
プリンタの巧な巧巧を*示します 


も 



ノズルチェック 

ノブルチ王ックバターンを巧切してノスルの目田まりを*!巧します 


ヘッドクりーニング 

プ J ンタのヘッドのクリーニングをします 


ギャップ MU 

日 IW ギャップの *8 をします 
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モニタの設定 （Mac OS 8/9) 

EPSON プリンタウィンドウのモニタ機能を設定します。エラーの通巧ち法や、印刷実 
行前に磕認する項目などを設定することができます。モニタの設定を斤うためじ> [環 
境設定]ダイア□グを開きます。[ユーティリティ]ダイア□グを開いて、[環境設を] 
ボタンをクリ 、ソク します。 


，つ します 


インク巧量モニタ 



の インク残 量 

インクカートリツジのインク残量の目安を表示します。 

⑤厘新] 

最新のプリンタの状態を取得して画面を更新します。 

③ [0 K ] 

EPSON プリンタウインドウを終了します。 
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[環境設定]ダイアログ 


□か刷テータを"ードディスクに巧巧した散プリンタへを信了る 
□印耐前にエラ-を Hi 忍する 
□ 印前前にインクニアエンドを«巧する 


1] 巧細なが戻7 ) 


⑥ ⑨ 

のエラー通巧 

プリンタで発生したエラーの届巧方法を達択します。 

© 警告通知 

警告の通巧方法を達択します。 

③ スプールファイルなちフオルダ 

印刷データを一時的に保存しておくためのフォルダを変更する場合は[還択]ボタン 
をクリ ックしてください。 

④ コピー印刷ファイルなちフオルダ 

同じ印刷データを複数枚印刷する隐に、一時的に印刷データを保をしてお<ための 
フォルダを変更する場合は，[選が]ボタンをクリックしてください。 

⑥印刷データを八ードディスクに保ちしたを、プリンタへち信する 

印刷データを一旦八ードディスクに保存してか6、プリンタにを信します。同じデー 
夕を複数部印刷する場合に印刷ま度が向上することがありまず。また、動作の遅い 
Macintosh でご使巧いただくと、印字中一時的にプリントヘッドが停止するようなこ 
とが回遇され> EP 字品質の低下を防ぐことができまず。 

⑥ 印刷前に エラーを 確認する 

印刷を実行する前に、プリンタでエラーが発生していないかどうかをお認する場合は、 
チェックしてください。 

⑦ 印刷前にインクニアエンドを確認する 

印刷を実行する前に、インク残量がかないかどうか殖認する場合は、チェックしてく 
ださい。 

⑨[初期が態に戻す] 

設を値を初期の状態に戻します。 

⑨ [0K] 

環境設定を保をして終了します。 


©- 

②- 

③- 

④- 


EPSON 

エラ-巧巧 
— ® 音声+です 


さ吿ぶな 
i ® 音再♦义字 


スブールファイル巧巧フ7ルダ 
J HD01(8.6) ： ... ： EPS0N Spool Folds 广 6 


コビー巧刷つァイル巧巧つォルタ’ 

- HD01 (8.6) ： ...:EPS0N Spool Folder6 


⑤⑥⑦ 
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ユーテイリテイの使い方 

プリンタドライバのユーテイリテイでは、プリンタの状態をお認したりメンテナンス 
用の「ノズルチェックパターン印刷」、「ヘッドクリーニング」、「ギャップ調整」、「プ 
リンタ情報」 （ Windows のみ）の取得などの機能を実行できます。 


ノズルチ ェッ クパターン印刷 

ノズルチェックパターン EP 刷とは、 プリント ヘッド * 1の ノズル でが目詰まりしている 
かを確認するためのパターンを印刷する機能です。ノズルチェックパターンの印刷が 
かすれたり、すき闇があく場合は、へ、ソドクリーニングを実行して、目詰まりを除去 
してください。 

ここでは Windows を例に説 B 月します。 

•' プリントヘッド：用紙にインクを巧きがけて印刷する部分。か部か6はみえない位置にある。 

でノズル：インクをせ化ずるための.ホをにルさな孔（あな）。 


ポイント 


• ノズルチ X ックパターン印刷は、プリンタの操作パネルからの操作でも巧え 
ます。 

ぶスタートアップガイド20ぺージ「ノズルチェックパターン印刷」 

. インクランプが点灯中は実行できません。 


Q A 4 サイズ上のエプソン純正専巧お票/□-ル紙を它ットします。 

0プリンタドライバの[ユーテイリテイ]ダイア□グ （ Windows、Mac OS 8/9) また 
は [EPSON Printer Utility ] ダイア□グ （Mac OS X )を開きます。 


ポイント 


MacOSX の場合、[プリントセンター]または[プリンタ設ま:ユーティリティ] 
でプリンタ名をクリックし、[設を]ボタンをクリックして開くこともできます。 


0 [ノズルチェック]ボタンをクリックします。 


ノス’儿わ•が山 


加卜畑臨城の目 It か誦 


クリックします- 
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[自動]または[印刷]ボタンをクリックします。 

ノズルチェックパターンが印刷されまず。 



どちらかをクリックします 


[自動]をクリックした場合は、ノズルチェ、ソクパターン巧刷後、ノズルが目詰まりし 
ていると自動的にクリーニングします。これで手順は完了です。 

[巧刷]をクリックした場合は、手順©へ進みます。 



印刷されたノズルチェックパターンの線がかすれたり消えたりしでいないかを確認し 
で、問題がない場さは[終了]ボタンを、問題があった場含は[クリーニング]ボタ 
ンをクリックします。 


どちらかをクリックします 


(?) 

ポイント 


ノズルチェックパターン印刷直後に、印刷またはクリーニングを巧う場合は、 
ノズルチ： L ックパターン印刷が完全に終了していることを確認してから実行し 
てください。 
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へッドクリーニング 

ヘッドクリーニングとは、印刷品質を維持ずるためじ、プリントヘッドの表面を清掃 
する機能でず。巧刷がかすれたり、すき間があくようになったら、次の手順に従って 
へ、ソ ドクリーニングしてください。 

ここでは Windows を例に説明します。 

へ‘ソドクリ—ニングはインクカ-トリッジ全 8本の インクを 同時に使いま 
す。文字がかすれたり、画像が明らかに蛮な色で印刷されるなどの症状が出 
ポイント るときじ (かは、 也、要ありません。 

. 厚紙をセ‘ソトしたが態でヘッドクリーニングを実行することはできません。 
パネルメッセージに従って用紙を取り除き、用紙セット レバーを 手前に戻す 
と自動的にクリーニングを開始します。 

. へ‘ソドクリーニングをした後は、化ずノズルチェックパターン印刷などで印 
刷結果を確認してください。 

. へ‘ソドクリーニングは、インクエンドランプが点減または点灯時には斤えま 
せん。まずインクカートリッジを交換してくださし、。 

ぶスタートアップボイド49ぺージ「インクカートリッジの交槪」 

• ヘッドクリーニングは、プリンタの操作パネルからの操作でも斤えます。 

ぶ本書212ぺージ「へッドクリーニング」 


0 プリンタドライバの[ユーテイリテイ]ダイア□グ （ Windows、Mac OS 8/9) また 
は [EPSON Printer U 川 ity ] ダイア□グ （Mac OS X )を開きます。 


〇 


[ヘッドクリーニング]ボタンをクリックします。 


クリックします 


- 、A I 

I 、，ドクトニザの） 


I 印刷がかすれたり巧れた 6 巧ってくだみ、 


0 [スタート]または[実行]ボタンをクリックします。 

プリンタの電源ランプが点滅し、へ、ソドクリーニングが始まります。ヘッドクリーニ 
ングはお1分圍続きます。 



クリックします 


次の画面が表示されたら、へ、ソドクリーニングは終了でず。 
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0 [ノズルチェックパターン]または[確認]ボタンをクリックし、印刷結果を確認しま 
す。終了する場ちは[終了]ボタンをクリックします。 

^本書184ページ「ノズルチェックパターン印刷」 



クリーニンヴびが T しました e 

齡ミが驟 P す51:け'"‘レチ‘，かけ-ン a 



どちらかをクリックします 


ギャップ調整 

双方向 EP 刷をしていて、縱の呈線がずれたり、ぼけたような印相！)結まになるときは、プ 
リントヘッドのギャップを調整してください。ギャップ調整を斤うためには、エプソ 
ン純正専用紙（スーパーファイン紙など）がお要です。 

ここでは Windows を例に説 B 月します。 


印刷結をピントがぼけたようになる 



ポイント 


• すべての調整パターン印刷には約4分かかります。口ール祇を約 25 cm 使用し 
ます。 

• ギャップ調整は、プリンタの操作パネルから巧うと、より厳密に調整できま 
す。 

ぶスタートアップガイド21ぺージ「ギャップ調整」 

と穿本書214ぺージ「手動でのギャップ調整」 
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な下のエプソン純正専用紙を它ットし、[用紙還}只]スイッチ (の) を巧して、它ッ 
卜した用紙に合わせて用紙種類を選}只します。 

. A 2 サイズの単票紙または□ール紙（写真用紙<光が>、両面上質普通紙、 PX 上質 
普通お□ールを除 <) 

. 16または17インチの□-ルお （ PX 上質普适紙□ールを除く） 


ポイント 


A 2 より小さいサイズの用祇でもギャップ調整できます。ただし、ギャップ調整 
はセ’ソトした用紙幅の分だけ行われるため、 A 2 サイズの用紙を使用するとプリ 
ンタの印刷可能領域の全域でギヤップ調整できます。そのため、 A 2 サイズの用 
紙の使用をお勧めします。 


プリンタドライバの[ユーテイリテイ]ダイア□グ （ Windows、Mac OS 8/9) また 
は [EPSON Printer U 川 ity ] ダイア□グ （Mac OS X )を開きます。 


[ギャップ調整]ボタンをクリックします。 


クリックします 



キ‘ V の1间巧 W 

W A 

邮リキ V がの調坦をします 


[実行]ボタンをクリックします。 



クリックします 


[ OK ] ボタンをク U ックします。 

ギャップ調整用の シー トが印刷され、自動的にギャップ調整されます。 
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プリンタ情報 ( Windows のみ） 

インクカートリッジの装着情報や、色の再現性を向上させるためのプリンタのの情報 
を取得しまず。どち6のプリンタ情報も、 EPSON プリンタウィンドウ巧をインストー 
ルしている場合自動的に取得されます。 EPSON プリンタウィンドウ巧をインス!'― 
ルしていない場合や巧方向通信ができない状況下の場合は、 W 下の手順で情報を取得 
してください。 


力ートリ ツジ オプション 

力ートリツジオプション（インクカートリツジの装着状況）に関する情報は、正しく 
印刷を斤うためにお要な情報です。 EPSON プリンタウィンドウ巧をインストールし 
ていない場合や双方向通信ができない状況下の場合は、 t (下の手順で情報を設定して 
ください。 


Q プリンタドライバのプ□パティ画面で[ユーティリティ]タブをクリックします。 
Q [プリンタ情報]ボタンをクリックします。 


クリックします 


一 

'會 

I 巧州き術 P ) 


フリン9のれろ切 I 紳閱 i 記します 


0装着しているインクカートリッジの組み合わせを[力ートリッジオプション]で還巧 
して、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

• 8色モードの場合は、[フォトインクセット]を違択します。 

• 4色モードの場合は、[高ま4色インクセット]を還択します。 



①選巧して 


②クリックします 


これで、力ートリ、ソジオプシヨン情報が設をされました。 

プリンタ ID 

プリンタ ID は色の再現性を向上させるため'必要な情報です。 EPSON プリンタウィン 
ドウ!3をインストールしていない場合や双ち向通信ができない状況下の場合は、下 
の手順で情報を設定して < ださい。 
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手動の場合も、一度設定すれば何度も設定し直す化要はありません。 


(?) 

ポイント 


Q プリンタドライバのプ□パティ画面で[ユーティリテイ]タブをクリックします。 


〇 


[プリンタ情報]ボタンをクリックします。 


クリックします 


一 

.會 

I 巧劝ま術 P ) 


巧ン柳れ明ン||きま防度記します 



0 [現なの状態]をお認します。 

. 状態①：「情報印刷実行後、オプション情報を入力してください。」 

一次のステップに進みます。 

• 状態③：「オプション情報は既に設定されています。入力のあ要はありません。」 
一 [0 K ] ボタンをクリックして設をを終了します。 



確認します 


Q プリンタに用紙を t ットしで[情報印刷実行]ボタンをクリックします。 

プリンタ ID が印刷されます。 

Printer ID 

#1 49-51-47-51-52 -日 0-51-48 

0印刷されたプリンタ ID を半ち文まで入力し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



①入力して 


②クリックします 


これで、プリンタ ID 情報が設定できました。 
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操作パネルの使い方 

ここでは，操作パネルの使い方や設定項目について説 B 月をしています。 

参スイツチとランプについて . 192 

参操作パネルのメツセージ . 197 

参パネル設定モード . 198 

参パネル設定モードー覽 . 220 

参印刷の中止方ま . 224 
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スイツチとランプについて 


スイツチ 



の[電源]スイッチ（运 )） 

プリンタの電源をオン/オフします。 

②[ポーズ]スイッチ-[リ它ット]スイッチ（〇) 

• 印刷巧/不可状態を切り替えます。 

• 3秒と J 上押すと[リセット]スイッチとして機能します。この場合、印刷を中止し、 
あ在稼働中のインターフェイスで受信した印刷データを消去（リセット）します。 
リセ、ソト後、 EP 刷可能状態になるまで時聞がかかる場合があります。 

• パネル設定モード中に押すと、パネル設走を終了し、印刷可能状態にします。 

⑤[田紙選が]スイッチ（の） 

• 用紙種類の達択と、□ールお違が時の切り離しの有/無を設定します。押すたびに、 
ディスプレイじ表示されるアイコンが切り替わりまず。 


アイコン 

説明 

の乂 

□ールお自動カット 

□ールおじ印刷します。1ページ巧刷するごとに自動的にカツトします。 

の 

□—ルおカッター OFF 

□ール紙に印刷します。□ールおをカツトせずに巧刷します。市販の 
カツクーなどを巧って切り離して<ださい。 

□ 

単票紙 

単票紙に巧刷します。 
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•ディスプレイに trF のアイコンが表示されているとき、このスイ、ソチを3秒 WJ : 押す 
と、上記の設走により□ール紙のカツトや紙をりをします。 


アイコン 

説明 

の乂 

□ールお自動カット 

紙送りしてカツトします。 

の 

□—ルおカッター OFF 

何も動作しません。 

□ 

単票紙 

何も動作しません。 


口ール紙の種類によっては、本機の内蔵カッターではカットできないものもあ 
ります。口ール紙の取扱説日月書や用紙の購入先またはラスターイメージプロ 
セッサ （ RIP ) の製造元にお問い合わせくださし、。このような用紙については、 
化ず[口ールおカッタ ー OFF ] の設をにしてくださし、。印刷終了後、巿販の 
カッターなどでカツトしてください。 



(?) 

ポイント 


口ール祇選が時の切り離しはプリンタドライバの設をが優先されます。また、 
[用紙種類]に内蔵カッターで力‘ソトできない用紙を選がしている場合は、[才一 
トカット] の設をに関わらず自動的にはカツトされません。 


• パネル設定モード中に押すと、現在の階層から上位階層（設定値^設定項目^設定 
メニュー-^印刷巧状態）へ戻りまず。 


④ [巧紙送り]スイツチ （の/®) 

• □- ル紙を正方向 （▼) または逆方向 （▲) じ送りまず。 


(?) 

ポイント 


1回の操作で戻すことができるのは、最大 20 cm までです。 


• □-ル紙が検化され、用紙セットレバーが解除位置にある状態で操作すると，□一 
ル紙を給お経路に吸着する力を3段階に調整できまず。詳し<はと J 下のページを参 
照してください。 

ぶスタートアップガイド58ぺージ「□—ル紙のセット」 

. パネル設定モード中に押すと、各階層（設をメニュー、設を項目、設を値）での次 
の選択肢 （▼) または前の選択肢 （▲) に切り替えます。 
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⑥ [パネル設定]スイツチ （毎)） 

• メニュー移行可能が態 （ EP 刷可能状態または用紙なし状態）で押すと、パネル設定 
モードに入ります。 

とす本書198ページ「パネル設をモード」 


ポイント 


印刷中に巧すと、パネル設定モードの[プリンタステータス]メニューに直接 
入ります。 

と矿本書204ぺージ「[プリンタステータス]メニュー」 


• パネル設定モード中に押ずと、現在の階層から下位階層（設をメニュー-►設定項目 
^設定値）へ進みます。 

•3 秒と J 上押すとプリントヘッド（全色）のクリーニングを行いまず。印刷品質が悪く 
なったときなどに行います。 

• パネル設定モード中に設を値の階層で押すと，違択した設定値を有劾じしてプリン 
夕に登録したり、違択した機能を実行します。 
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ランプとデイスプレイ 


① 



①ディスプレイ 

プリンタの状態や、操作-エラーメッセージを表示します。 

な本書197ぺージ「操作パネルのメッセージ」 

とす本書246ページ「操作パネルにエラーメッセージが表示される」 

また、ディスプレイのメッセージ2斤目にじ(下の情報を表示する場合があります（表 
示可能な場合のみ)。 

• を色インク残量とメンテナンスタンクの空き容量の目安（ち詰めで表示） 

それぞれ、次のインクカートリッジ残量/ メンテナンスタンク空き容量を示します。 



マットフラック 

シアン 
マゼンタ 
イエ □— 

フォトブラックまたはマットブラック 

ライトシアンまたはシアン 
ライトマゼンタまたはマゼンタ 
グレー またはイエ □一 


メンテナンスタンク 


バネル表示 

国■■■国 
国■■■国 
国■■■国 

■ ■■■■ 

□□□□□ 

□□□□□ 

国国国 ■■ 
国国国 ■■ 
■■■■■ 

■■■■■ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

■■■国国 

■■■■■ 

■ ■■■■ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

nn 

■■■■■ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

■■■■■ 

■ □□□■ 

■ □□□■ 

■ □□□国 

■ □□□■ 

■ □□□国 

■ ■■■■ 

説明 

十かなインク容量がありま 
す。 

予備をお買い求めいただく 
ことをお勧めします 

そ情をお買い 
求めください。 
(点減表示） 

インクがなく 
なりました。ホ 
換してくださ 
い。(点;威表示） 


操作パネルの使い方-195 














































. [プラテンギャップ]の設定状態（インク残量の左側に表示） 

H :[ヒ□メ] / [ヨリヒ□メ]を違択した場合 

S ；[セマイ]を還択した場合 

とす本書201ぺージ「プラテンギャップ」 

「ユーザーヨウシメニュー」で違択した登録番号が表示されている場合は、[プラテ 
ンギャップ]の設定状態は表示されません。 

. [ユーザーヨウシメニュー]で違択した登録番号（インク残量の左側に表示） 

[ユーザーヨウシメニュー]の[ヨウシバンゴウ]で「1」〜「10」のいずれかを選 
択した場合、違択した番号が表示されます。 

な本書207ぺージ r [ユーザヨウシ]メニュー」 

• [用紙選択]スイッチ (の) で設定した> 用紙種類と□ール紙違択時の切り離しの 
有/無（左端に表示） 

の X : □—ル紙自動カット 
の:□—ル紙カッター OFF 
日:単票紙 

ぶ本書192ぺージ「スイ、ソチ」 


②ポーズランプ 


点灯 

パネル設定モード中/ポーズ中/エラー発生時など 

点滅 

インク乾燥時間中/へッドクリーニング中/インクエンドワーニング（復帰巧）時 
など 

消な 

印!刷可能状態 


⑤インクエンドランプ 


点灯 

インクエンド/カートリツジホ装着/カートリツジ違いなど 

点ミ臧 

インク残量か 

消灯 

インク閱連の問題が発生していない状態 


④巧紙チェックランプ 


点灯 

用おなしエラー/用紙セットレバー解踪中/用紙設定違いなど 

点減 

用紙詰まりエラー/用紙斜巧エラーなど 

消灯 

用紙閱連の問題が発生していないが態 
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操作ノ \°ネルのメッセージ 

通常表示されるメッセージ（パネル設定モード時 W 外）には> プリンタ本体の状態に 
関するメッセージとエラーメッセージの2種類があります。プリンタの状態に関ずる 
メッセージとその意巧は次の届りです。エラーメッセージについてはじ(下のぺージを 
参照してください。 

とを本書246ページ「操作パネルにエラーメッセージが表示される」 


メッ セー シ 

内容 

インクカートリッジセット 

インクカートリッジを交換する際に表示されるメッセージでず。ち 
いインクカートリッジを取リ外して、新しいインクカートリッジを 
取リイ寸けてください。 

包 スタートアップガイド4日ページ r インクカートリッジの交換」 

レバーヲサゲテクダサイ 

左ち両方のインクレバーを下げてください（□ックします)。 

包 スタートアップガイド4日ぺーシ T インクカートリッジの交換」 

ヒダリインクレパーヲサゲル 

左側のインクレパーを下げて<ださい（□ックします)。 

包 スタートアップガイド4日ページ r インクカートリッジの交換」 

ミギインクレバーヲサゲル 

ち側のインクレパーを下げて<ださい（□ックします)。 

包 スタートアップガイド4日ページ r インクカートリッジの交換」 

インクカンソウチュウ n n ビヨウ 

インク乾燥中です。インク乾觸残り時間 nn 秒でず。 

インクジュウテンチュウ 

n n n 96 

インクの初期充てん処理中です。処理が nnn % 進んでいます。 

[ポーズスイ、ソチ]ヲ 
オシテクダサイ 

[ポーズ]スイッチ（〇)を押してください。 

インサツカノウ 

(2 行目は各インク残量とメンテ 
ナンスタンクの空き容量を表示 

巧刷ができます。 

インサツチュウ 

(2 巧目は各インク残量とメンテ 
ナンスタンクの空き容量を表示） 

巧刷中です。 

シパラクオ7チクダサイ 

そのまましば6くお待ちください。 

パワーオフチュウ 

パワーオフ状態です。 

ポーズ 

(2 行目は各インク残量とメンテ 
ナンスタンクの空き容量を表示） 

ポーズ中です。 

リセット 

リセ、ソト中です。 


© インクの乾燥中に[用が選が]スイッチ {の、 を3巧な上押すと、乾燥を中 
断して指をの動作を斤います。 

ポイント 
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パネル設定モード 

通常の印刷にを要なプリンタの設をは、プリンタドライバまたはアプリケーシヨン上 
で巧いますが、それかの設定は操作パネル上（パネル設走モード）か6実行します。 
また、プリンタに閱する情報を表示したり、ノズルチェックパターン印刷などの機能 
を実行できます。 


パネル設定モードの操作方法 



パネル設をを終 
了し、印刷可能 
が態にします。 


現をの階層から上位階層へ戻ります。 

設を値一設定項目一設をメニュー-►印刷可状態 


2345678 iL 

日で 嗔 



• - 9 — 1 -- 

0 

CDQ) 


Menu 


AM 


厂各階層で、なの選択 
股 （▼) または前の 
選が肢 （▲) に切り 
替えます。 


パネル設定モードに入ります。 

パネル設定モード中に押ずと、下位階層へ進みます。 
設ま: メニュ ー- •■設を項目一設を値 


パネル設定モード(こは、 ]：> (下の設定メニューがあります。 

^20 ] ぺージ 



ぺージ 

奶日4ページ 

ページ 

ぺージ 

ページ 
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じ(下操作の概略を説明します（ディスプレイのメッセージはすべて表示例です)。 


(?) 

ポイント 


. どの階層で[ポーズ]スイッチ（〇)を押しても、パネル設をモードから 
なけて印刷可能状態に戻ります。 

. を階層で[用祇選が]スイッチ （©) を押すと、すぐ上の階層へ戻ります。 


0 [パネル設定]スイッチ （®) を押しでパネル設定モードに入り、設定メニューを選 
巧します。 

ディスプレイ表示 I プリンタセツテイ 1 最初の設定^ニューが表示されます 


i [巧紙送り]スイッチ （©/©) を数回押します 
ユーザ ヨウシメ ニュー 


i [パネル設定]スイ、ソチ（远 )） を押します 
設定項目の階層©へ進みます 


0設定項目を選がします。 


ユーザヨ ウシセツテイ 

ヨウシ八ンゴウ STD 

最初の設定項目が表示されます 

i [パネル設定]スイ、ソチ（猛 )） を押します 

ヨウシ八ンゴウ 

ホヒヨウジュン 


i 闽紙送り]スイ、ソチ（の/贷）を数回押します 


ヨウシバンゴウ 



N 0.1 


i [パネル設定]スイ、ソチ（庭)）を押します 
設定値の階層0へ進みます 
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設定値を遷択します。 

• 設定値が選択できる場合は最初1こ現在値が表示されまず。 


プラテンギャップ 

ホヒヨウジュン 

[ユーザヨウシ]メニューの場合 

現在の設定值（ホ）が表示されます 

i 闽紙送り]スイ、ソチ（の/®)を数回押します 

プラテンギャップ 

ヒ□メ 


i [パネル設定]スイ、ソチ（猛 )） を押します 

プラテンギャップ 

ホヒ□メ 

選択した設定値がプリンタに登録されます 


i 

[用紙選択]スイッチ（贷）を巧して設定項目の階層©へ戻るか、〇へ進みます 

• 機能を実行する場合は設定値はありません。[インサツ]または[ジッコウ]と表示 
されます。 

ノズルチェックパターン I [テストインサツ]メニューで 

インサツノズルチェックパクーンの巧刷を巧う場合 

i [パネル設定]スイ、ソチ（庭)）を押します 


機能の実行が終了すると、自動的 I こパネル設定モードから抜けまず。ここで操作は 
終了でずので、再度パネル設定モードに入る場合は、〇へ戻りまず。 

• プリンタの各種情報を表示ずる場合は、表示情報を選択しまず。 

[プリンタステータス]メニューで 
左端ス□ット#1のインク残量を表示する場合 
、ソチ （©/©) を数回押します 


左ス□ット#2のインク残量を表示する場合 

i 

[巧紙選択]スイッチ （©) を巧して設定項目の階層©へ戻るか、〇へ進みます 


インクザンリョウ 

MK E # キホホホ F 

i [巧紙送リ]ス^ 

インクザンリョウ 

C E ホホ##ホ F 


操巧をすべて終了したら、[ポーズ]スイッチ（〇)を巧しでパネル設定モードから 
巧けます。 
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[プリンタセツテイ]メニュー 

I I は工場化荷時の設定（初期値）でず。 


設定項目 


設定値 


説明 


プラテンギャップ 


ヒヨ ウジュン 


セマイ 


3 U ヒ□メ 


ヒ□メ 


プラテンギャップ（プリントヘッドと巧紙の間隔）の広 
さを調整します。 

• 通常は[ヒヨウジュン]のまま使巧します。 

• [セマイ]を選択すると、パネルに [ S ] が表示されます。 
. [ヒ□メ][ヨリヒ□メ]を選択するとパネルに 「 H 」 
が表示されます。 


キリトリセン 


ON 


OFF 


[用紙選択]スイッチ （ CD ) でにール祇カッタ ー OFF ] 
を選択して□ール紙を排紙する場合、切り取り線（実線) 
を印!刷できます。 

.[ ON ] に設定すると、用祇下端に切り取り穂（実線) 
を印刷しまず。 

• [ OFF ] に設定すると、切り取り線を印)刷しません。 


ロール紙 
左端 


〈例> 


ロール 祗 
右端 


4 ^ 


用紙サイズ 


排 L 向 


インターフェイス 


ジドウ 


USB 


IEEE 1394 


オプション 


データを受信するインターフェイスを選択します。 

. [ジドウ]を選択すると、受信データに応じてインター 
フェイスを自動的に切り替えます。 

• データを受信する単一のインクーフェイス （[ USB ]、 
[ IEEE 1394]、 [オプション])を選択できます。指定 
したインクーフェイス ( USB インターフェイス、 
IEEE 1394 インターフェイス、オプションス□ットに 
装着したインターフェイスカード）か6のみデータを 
受信しまず。 


コー ド ぺージ 


PC 437 


コードページの切り替えをしまず。 PC 437 (拡張グラ 


PC 850 


フイツクス）または PC 
コードをセツトします。 


(マルチリンガル）の文字 


□-ルシヨ八ク 


タテ 15 mm 


15 mm 


3 mm 


□ール祇の余白を設定します。 

. [タテ 15 mm ] じ設定すると巧紙サイズの上下に 
1己 mm 、 左ちに 3 mm の余白を確保します。 

.[15 mm ] 【こ設定すると用紙サイズの上下左ちに 15 mm 
の余白を確保します。 

• [3 mm ] に設定すると用紙サイズの上下左もに 3 mm の 
余白を確保します。 
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設を項目 

設定値 

説明 

ヨウシ八バケンシュツ 

ON 

巧紙幅を横化するかどうかを設定します。 

• [ON] にすると巧紙幅を横化します。 

• [OFF] にすると巧紙幅を檢化しません。ただし、セッ 
卜された用紙より大きなイメージを印刷すると用紙 
外に印刷してしまいプリンタ内部が汚れますので、通 
常は [ON] で使巧することをお劫めします。 

OFF 

シヤコウェラーケンシュツ 

ON 

巧紙の斜行を檢化するかどうかを設定しまず。 

• [ON] にすると斜行を横出しまず。 

• [OFF] じすると斜巧を横化せず「ヨウシガシャコウ 
シテイマス」エラーが発生しなくなります。ただし、 
用紙が第!行した状態で印刷すると巧紙外に印刷して 
しまいプリンタ内部が汚れますので、通常は [ON] で 
使用することをお勧めします。 

OFF 

タイムアウト 

OFF 

設定した時間 U 上【こ印刷データの受信が違切れた場合、 
その印刷ジョブを終了とみなして排紙動作を行います。 

30 ピョウ 

60 ピョウ 

180 ビョウ 

300ビョウ 

カックー-^ T チチョウセイ 

ジッコウ 

カッター位置を調整します。印刷実行によりカッター位 
置調整パクーンが印刷されたら、位置のちっともずれが 
少ないパクーン番号を[用紙送り]スイッチ 
を押して入力してください。 

マージンリフレッシュ 

ON 

□-ル祇へフチなし巧刷時に、プリンタドライバの[才一 
トカット] の設定を[四辺フチなし1カット]/ [匹!辺フ 
チなし2カット] から [左ちフチなし]に切り替えると、 
巧紙の先端部分に前の印刷ジョブの画像が巧刷汚れとし 
て残る場合があります。 [ON] に設定すると、巧紙を紙 
送りしてカット（マージンリフレッシュ）しますので、 
この印刷汚れをなくすことができます。 

OFF 

ヨウシサイズチェック 

ON 

単票紙の用紙サイズを横出するかどうかを設定します。 

• [ON] にすると巧紙サイズを檢化します。檢化された 
用紙サイズと印刷データの巧紙サイズが異なる場合、 
エラーとなり巧刷できません。 

• [OFF] にすると用祇サイズを横化しません。横化さ 
れた用紙サイズと印刷データの用紙サイズが異なる 
場合でち印刷します。ただし、印刷データの巧紙サイ 
ズの方が大きい場合は、用紙か6はみ化す部分は巧刷 
されません。 

OFF 

オートノズルチェック 

OFF 

巧刷デークを受信禮、印刷開始前に毎回自動的にノズル 
チェックパターンを印刷するかどうかを設定します。 
[オートクリーニング]が [ON] に設定されている場合 
にのみ有効です。 

.[ON] にずると自動的にノズルチェックパターンを印 
刷します。 

.[OFF] にすると自動的にノズルチェックパターンを 
印刷しません。 

ON 
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設を項目 

設定値 

説明 

オートクリーニング 

ON 

ノズルチェックパターン巧刷媛、ノズルが目詰まりして 
いる場合に、自動的にへ、ソドクリーニングずるかどうか 
を設定します。 

• [ ON ] にすると、自動的にノズルの目詰まりをチェッ 
クし、目詰まりしている場合はヘッドクリーニングし 
ます。 

• [ OFF ] じすると、ノズルの目詰まりのチェックはせ 
ず、ヘッドクリーニングもしません。 

OFF 

サイレントカツトモード 

OFF 

□—ル祇をサイレントカットモードでカットするかどう 
かを設定しまず。プリンタドライバの[オートカット] 
を[四辺フチなし2カット]に設定した場合の、ページ 
終端のカット時のみ、このモードが適巧されます。サイ 
レントカットモードでカットすると、静かできれいに 
カットでき、紙紛の発生を抑えることができます。ただ 
し、カット時の動作は遅くなります。 

.[ ON ] にするとサイレントカットモードで□-ル紙を 
カットしまず。 

• [ OFF ] にすると通常のカット動作で□-ル祇をカッ 
卜 します。 

ON 

セツ テイ シヨ キカ 

ジッコウ 

パネル設定された項目の内容を初期値に戻します。 


[テストインサツ]メニユ ー 


設を項目 

設定値 

内容 

ノズルチェックパターン 

インサツ 

ノズルチェックパターンを印刷します。ノズルチェック 
パターンは[プリンタセッテイ]メニューの[オートク 
リーニング]の設定により異なります。また、ノズル 
チェックパターンのほかに、ファームウェアバージョン、 
巧紙/インク使用量、メンテナンスクンクの空き容量も 
巧刷します。 

屈 スクートアップガイド20ぺージ r ノズルチェックパ 
ターン巧刷」 

屈 本書210ぺージ「ノズルチェックパターン印刷」 

ステータスシート 

インサツ 

現なのパネル設定の内容（ステータス）を印刷します。 

ジョブジョウホウ 

インサツ 

プリンタ閒こ保存されている印!刷ジョブ撮大10ジョ 
ブ）に閱する情報を巧刷します。 

ユーザーヨウシセッテイ 

インサツ 

[ユーザヨウシセッテイ]メニューに登録されている情報 
を印刷します。 
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[プリンタステータス]メニユ ー 

プリンタの現在の状態をパネル上で確認することができます。 


設を項目 

設を値 

内容 

バージョン 

Ixxxxx P 

プリンクのファームウエアバージヨンを表示します。 

インサツカノウ7イスウ 

MK XXXXXXX マイ 

直前に印刷したページでのインクの消費量をもとに、マッ 
トブラック（ス□ット# 1) であと何枚印刷可能かを表示 
します。 


C XXXXXXX マイ 

直前に印刷したページでのインクの消費量をもとに、シア 
ンインクカートリッジ（ス□ット# 2) であと何枚印刷巧 
能かを表示します。 


M XXXXXXX マイ 

直前に印刷したページでのインクの消費量をもとに、マゼ 
ンタインクカートリッジ（ス□ット# 3) であと何枚印刷 
可能かを表示します。 


Y XXXXXXX マイ 

直前【こ印刷したページでのインクの消費量をもとに、イエ 
□ーインクカートリッジ（ス□ット# 4) であと何枚印刷 
可能かを表示します。 


PK XXXXXXX マイ 

8色モードの場合に表示されます。直前に印刷したページ 
でのインクの消費量をもとに， フォ トブラックインクカー 
トリッジ（ス□ット#日）であと何枚巧刷可能かを表示し 
ます。 


LC XXXXXXX マイ 

8色モードの場合に表示されます。直前に巧刷したページ 
でのインクの消費量をもとに、ライトシアンインクカート 
リッジ（ス □、ソ ト# 6) であと何枚巧刷可能かを表示しま 
す。 


LM XXXXXXX マイ 

8色モードの場合に表示されます。直前に印刷したページ 
でのインクの消費量をもとに、ライトマゼンタインクカー 
トリ ッジ (スロット#?)であと何枚巧刷可能かを表示し 
ます。 


LK XXXXXXX マイ 

8色モードの場合に表示されます。直前に巧刷したページ 
でのインクの消費量をもとに、グレーインクカートリッジ 
(ス□ット #8) であと何枚印刷可能かを表示します。 


MK -2 XXXXXXX マイ 

4色モードの場合に表示されます。直前に巧刷したページ 
でのインクの消費量をもとに、マットプラックインクカー 
トリッジ（ス□ット#日）であと何枚巧刷可能かを表示し 
まず。 


C -2 XXXXXXX マイ 

4色モードの場合に表示されます。直前に印刷したページ 
でのインクの消費量をもとに、シアンインクカートリッジ 
(ス□ット #6) であと何枚巧刷可能かを表示します。 


M -2 XXXXXXX マイ 

4色モードの場合に表示されます。直前に印刷したページ 
でのインクの消費量をもとに、マゼンクインクカートリッ 
ジ（ス□ット #7) であと何枚巧刷可能かを表示します。 


Y -2 XXXXXXX マイ 

4色モードの場合に表示されます。直前に巧刷したページ 
でのインクの消費量をもとに、イエ□ーインクカートリッ 
ジ（ス□ット #8) であと何枚巧刷可能かを表示します。 
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設を項目 

設を値 

内容 

インクザンリョウ 

MKE ホホホ本ホ F 

( nn 96、 09 6) ’ 

マットブラック（ス□ット# 1) の残量を表示します。 


C E ホ本ホホホ F 

( nn %. 0%) * 

シアンインク（ス□ット #2) の残量を表示します。 


ME ホホホホホ F 

ゎ。96、09 6) * 

マゼンタインク（ス□ット #3) の残量を表示します。 


Y E # ホホホホ F 

わがん日脱)’ 

イエ□ーインク（ス□ット #4) の残量を表示します。 


PKE ホホホホ本 F 

( nn %、 日 96) 

8色モードの場合に表示されます。フォトブラックインク 
(ス□ット#日）の残量を表示します。 


l_CE ホホホホホ F 

( nn %、 09 6) ‘ 

8色モードの場合に表示されます。ライトシアンインク 
(ス□ット #6) の残量を表示します。 


LME ホホ牢本ホ F 

( nn %. 0%) * 

8色モードの場合に表示されます。ライトマゼンクインク 
(ス□ット #7) の残量を表示します。 


LKE # ホホホホ F 

( nn %、 日 96) 

8色モードの場合に表示されます。グレー（ス□ット# 8) 
の残量を表示します。 


MK -2 E ホホ本ホ# F 

( nn %、 日 96) 

4色モードの場合に表示されます。マットブラックインク 
(ス□ット#己）の残量を表示します。 


C -2 E ホホ本ホホ F 

( nn %、 09 6) 

4色モードの場合に表示されます。シアンインク（ス□ッ 
卜 #6) の残量を表示します。 


M -2 E 牢本ホホホ F 

( nn %、 09 6) 

4色モードの場合に表示されます。マゼンタインク（ス 
□ット #7) の残量を表示します。 


Y -2 E 牢ホ本ホホ F 

( nn %、 09 6) 

4色モードの場合に表示されまず。イエ□ーインク（ス 
□ット #8) の残量を表示しまず。 

メンテナンスクンク 
カウント 

E ホホホ本本 F 

Cnn %, 0%) * 

メンテナンスタンクの空き容量を表示します。 

ショウヒカウンな 

インク XXXXX.X ml 

インクの使用量（フラ、ソシングおよびクリーニング実行時 
のインク使用量を含む）をミリリットル （ ml ) で表示しま 
ず。 


ヨウシ XXXXX.X cm 

使用した巧紙の長さをセンチメートル ( cm ) で表示しま 
ず。ただし、手動で巧お送りした分の用紙長は含みません。 

ショウヒカウンククリア 

インクジッコウ 

[ショウヒカウンタ]-[インク]の表示で使用するインク 
カウンクを〇に初期化します。初期化體の任意の印刷物で 
のインク消費量を計測することができます。 


ョウシジッコウ 

[ショウヒカウンタ]-[ヨウシ]の表示で使用ずる巧紙力 
ウンタを日じ初期化します。初期化體の任意の巧刷物で 
の用紙の使用量を計測することができまず。 

ジョフリレキ 

No . O 〜 N 0.9 

プリンク内に保をされている巧刷ジョブが消費したイン 
ク量 m (ミリリットル）と巧紙面積 「 P 」 （細 X 横平方セ 
ンチメー トル）を表示します。表示できるのは最大10ジョ 
ブ分で、最新ジョブ番号は No . 日です。 

ジョフリレキクリア 

ジッコゥ 

[ジョブリレキ]で表示するジョブの履歴情報をすべて消 
去します。 

インサツ 7 イスウ 

nnnnnn マイ 

総巧刷枚数 （6 巧まで）を表示します。 
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設を項目 

設を値 

内容 

ショウモウヒンジュミョ 
ク 

カッター‘ 

E 丰ホホ牢本 F 

カッターの寿命を表示します（実際の使用状況によって 
カッターの摩耗度は異なりますので、あ<までも目安とお 
考えください）。 

CR モークー 

E 本#ホホ牢 F 

これ6の情報はサービスエンジニアがプリンタの保守を 
巧う際にお要となるメンテナンス情報です。プリンタを通 
常お使いいただく上でお要はありません。 

PF モークー 

E 本#ホホ牢 F 

H ュニット 

E 本#ホホ牢 F 

これ6の情報はサービスエンジニアがプリンタの保守を 
行う際にお要となるメンテナンス情報です。プリンタを通 
常お使いいただく上でを要はありません。 

CL ュニット 

E 本#ホホ牢 F 


インクの残量、メンテナンスタンクの空き容量、カッターの寿命は、 i ： rF の表示のとおりです。 


パネル表示 

インク残量 

メンテナンスタンクの 
空き容量 

カッターの寿命（目を） 

E ホホ本ホ# F 

100〜8196 

インク満杯状態（フル） 

100〜8196 
十分な空き容量 

TOO 〜8196 

E ホホ本ホ F 

80〜61% 

8日〜6196 

80〜61% 

E ホホ本 F 

60〜41% 

目日〜41% 

60-41% 

E ホホ F 

40〜21% 

4日〜2196 

40〜21% 

E * F 

20〜ニアエンド直前 

20- 1096 

20 -1 % 

E F 

- 

- 

1%ホ満 

nn % 

ニアエンド(残量わずか/イ 
ンクエンドランプ点減） 

10%未満 

空き容量が少ない （ XXX 96 ホ 
满で廃インクランプ点滅） 


0% 

096 

インクエンド(インクエンド 
ランプ点灯） 

日96 

空き容量なし（廃インクラン 
プ点灯） 



. インクエンドランプが点減または点灯したら、新しいインクカートリッジと 
交換して〈ださし、。正しく交換を行うと、カウンタは自動的にリセットされ 
ます。 

ぶスタートアップガイド 49 ぺージ「インクカートリッジの交換」 

• ディスプレイに「メンテナンスタンクケイコク」または「メンテナンスタン 
クコウカン」と表示されたら、新しいメンテナンスタンクと交換して〈ださ 
し、。正しく交換すると、カウンタは自動的にリセットされます。交換方法に 
ついてはに TF のぺージを参照してください。 

と穿本書 242 ぺージ「メンテナンスタンク」 

• 力‘ ソター の切れが悪くなったり、力‘ ソター の寿命（目ま）表示がかなくなっ 
たら、新しいカッターと交換してください。正し〈交換すると、カウンタは 
自動的にリセットされます。 

ぶ本書 277 ぺージ「用紙がきれいに切り取れなくなったら」 


(?) 

ポイント 
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[ユーザヨウシ]メニユ ー 

任意の用紙 I こ関するか帯情報をあらかじめ設定して登録することができます。 


設定項目 


設を値 


内容 


ヨウシバンづウ 


ヒヨウジュン 

( STD ) 


,10 


エプソン純正専用紙は[ヒヨウジュン （ STD )] の設定でお使い 
<ださい。プリンクドライバで選択した用紙種類に応じて、最適 
な印刷を行いまず。 

任意の用紙に合わせた設定値（プラテンギャップ、用紙厚、カッ 
卜方法、用紙送リ補正、扫紙□-ラ選択、乾臟時胃、啦着力、マ 
イク□ウィーブ印字調整）を登録する際に番号 （1 〜1日）を選 
択したり、印刷時に登録番号で設定値を呼び化して印刷を行いま 
す。 

ここで選択した登録番号は、プリンタ使用時に操作パネルのディ 
スプレイの下段に表示されまず。 


プラテンギャップ 


ヒヨウジュン 


セ7イ 


ヒ□メ 


3 LJ ヒ□メ 


巧紙の厚さに合わせて、プラテンギャップ（プリントへ、ソドと用 
紙の間隔）の広さを調整しまず。 

通常は[ヒヨウジュン]のまま使用します。 

[セマイ]にすると、[ヒヨウジュン]より狭くなります。 

[ヒ□メ]にすると、[ヒヨウジュン]より広くなります。 

[ヨリヒ□メ]にすると、さ6じ[ヒ□メ]よリ広くなります。 


ケンシュツパターン 


インサシ 


セツトした巧紙の厚みをお化するためのパターン印刷を巧いまず。 
この項目は、用紙番号で[ヒヨウジュン]を選択している場合【こ 
は表示されません。 


ヨウシア、ソ八ンゴウ 


,16 


[ケンシュツパターン]で印刷されたパターンを見て、もっとも 
線のズレが少ないパターン番号を選択します （ [ケンシュツパ 
夕ーン]実わ時のみ表でかされます)。 

[ギヤ、ソプチヨウセイ]メニューの[ヨウシアツ]で設定した用 
おの厚さを初期値として番号で表示します。厚さと番号は下表の 
ように対応しています。 



用紙厚 

番号 



0.1 mm 

J 

1 



1.6 mm 

16 


この項目は、[ヨウシバンゴウ]で[ヒヨウジュン 
選択している場合には表示されません。 

( STD )] を 


カツトホウホウ 


ヒヨウジュン 


アツガ S 十 
カツトテイソク 


アツガ S 十 
カツトコウソク 


巧紙の厚さに合わせて、巧紙カット時のカットちまを選択しま 
す。 

薄くて腰のない用祇の場合は、[ウスガミ]を選択します。 

巧紙が厚くなるにしたがって、[ヒヨウジュン]、[アツガミ十カッ 
トコウソク]、[アツガミ十カットテイソク]の順に選択します。 


ウスガミ 


ヨウシオクリホセイ 


0.0096 


-0.70 〜0.7096 


巧紙送りの補正値を設定しまず。補正値は、 1 m の用紙送りに対 
する割合で設定します。 
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設定項目 

設を値 

内容 

八イシ□ーラセンタク 

ジドウ 

排紙□ーラを設定します。 

単票祇の場合は、[タンピヨウ]を選択します。 

力ールしやすい□-ル紙の場合は、 [□- ルシカールツヨイ]を 
選択します。 

カールしに<い□ール紙の場合は、[□ール]を選択します。 

[ジドウ]を選択すると、単票祇の場合は[タンピヨウ]、□ール 
紙の場合は[□ール]の設定となります。 

タンピヨウ 

□ールシカール 
、ソ3ィ 

□-ル 

カンソウジカン 

日.0ピヨウ 

インクが乾臟するまでプリントへッドの往復移動を停止する時 
間（乾燥時間）を設定できます。インク灌度や用紙じよっては、 
インクが乾觸しにくい場合があります。このような場合は乾觸時 
間を長めに設定してくださし)。 

日.日〜10.0ピヨウ 

キュウチヤクリョク 

ヒヨウジュン 

巧紙をプラテン上で巧定させるための恥着力を選択しまず。ただ 
し、ここで選択した暇着力の設定は、ユーザー巧紙の設定すベて 
に適用されます。 

通常は[ヒヨウジュン]のまま使用して<ださい。 

薄い用祇で、プリンタ内部に貼りがいてしまって印刷できないと 
きのみ [-4] 〜 [-1] じします。[-1]、[-2]、[-3]. [-4] の順 
に暇着力が弱 < なります。 

-4 〜 -1 

インジチョウセイ 

ヒヨウジュン 

マイク□ウィーブモードの調整を巧います。[ヒヨウジュン]が 
最もほい設置値で、[1]、に]の順に高くなります。 

巧字速度を優先する場合は、設定値を下げます。 

巧刷品質を優先する場合は、設定値を上げます。 

1〜2 


ユーザー用紙設定に関する詳細な説明は iu 下のページを参照して < ださい。 
な スタートアップガイド68ページ「ユーザー巧紙設定のちま」 


@ 

ポイント 


インクの乾燥中に[用祇選が]スイッチ (( D ) を 3秒!^: i 上押すと、乾燥を中 
断して指をの動作を巧います。 


[メンテナンス]メニュー 

パワークリーニング、インクセットの交換、または □- ル紙カッターの交換を行う際 
に設定しまず。 


設を項目 

設を値 

内容 

パワークリーニング 

ジッコウ 

[クリーニング]スイッチで行う通常のクリーニングよ 
りも強力なクリーニングを巧います。 

トケイセツテイ 

YY / MM/DD HH:MM 
(設定時の日時を表示） 

現在の年月日と時分を設定します。 

インクセツトコウカン 

ジッコウ 

インクチェンジを行います。実行した6、表示される 
メッセージに従ってください。手順の詳細は、 U 下の 
ページを参照して<ださい。 

ど贯本書22日ページ「8色/4色のインクチェンジ方法」 

カツなーコウカン 

ジッコウ 

カックーの交換作業を行います。実行した6、表示され 
るメッセージに従ってください。手順の詳細は、 U 下の 
ページを参照してください。 

^本書277 ページ「用紙がきれいに切り取れなく 
なった6」 
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[ギヤツプチヨウセイ]メニユ ー 

プリントへ、ソドのギャップ調整ができます。 


設を項目 

設を値 

内容 

3クシアジ 

ヒヨウジュン 

0.1 〜 T .目 mm 

ギャップ調整で使巧する用祇の厚さを選択します。 

• エプソン純正専用紙を使用する場合は、[ヒヨウジュ 
ン]を選択してください。用紙厚センサーが巧紙厚 
を横化して、自動的に値を設定します。 

薄紙の場合^ 0.2 mm 
厚紙の場合^ 1.2 mm 

. エプソン純正専用紙 U 外の用紙を使用する場合は、 
巧紙厚を日. 1 mm 単位で設定してください。 
i ：_ rF の設定項目は、[ヨウシアツ]を設定した場合のみ 
表示されまず。 

チョウセイ 

ジドウ 

ギャップ調整パターン印刷禮、自動的にギャップ調整を 
巧います。 

シュドク 

ギャップ調整パクーン印刷禮、パターンを確認してパネ 
ル上で設定してギャップ調整を行いまず。 

チョウセイジドウ 

UNI-D 

マッ ト ブラックを基準に、ほかの7つすベてのインクを 
使って単方向巧刷でギャップ調整を有動で行います。 

巨 I - D ブラック 

マットプラックを使い、双方向巧刷でギャップ調整を自 
動で行います。 

巨 I - D ゼンシヨク 

すべてのインクを使い、双方向印刷で Bl-D #1〜#4 
のすベてのギャップ調整を自動で行います。 

#1 〜#4 

Bl-D #1〜#4のそれぞれについて，すべてのインクを 
使い、双方向巧刷でギャップ調整を自動で行いまず。 

チョウセイシユドウ 

UNI-D 

マッ ト ブラックを基準に、ほかの7つすベてのインクを 
使って単方向巧刷でギャップ調整を手動で行いまず。 

巨 I - D ブラック 

マットフラックを使い、双方向巧刷でギャップ調整をま 
動で巧います。 

巨 I - D ゼンシヨク 

すべてのインクを使い、双方向巧刷でギャップ調整を手 
動で巧います。 

UNI - D # 1 C 〜#4 LK 旧色モード） 
UNI - D #1 C 〜 #4 Y -2(4 色モード） 

1 〜日〜目 

[ UNI - D ] を選択した場合に、#1 からが1 までマットブ 
ラックを基準に全色のギャップ調整を巧います。調整パ 
ターンの中か6もっともすれの少ないパターン番号を 
設定しまず。 

巨 I - D ブラック#1 MK 〜#4 MK 

1 〜日〜9 

旧 1- D ブラック]を選択した場合に、#1か6 #4まで 
マットフラックのギャップ調整を行います。調整パター 
ンの中か6もっともすれの少ないパターン番号を設定 
します。 

巨 I - D ゼンショク#1 MK 〜 #4 LK 
(8 色モード） 

巨 I - D ゼンショク#1 MK 〜 #4 Y - 
2 (4 色モード） 

1 〜日〜9 

旧 I - D ゼンシヨク]を選択した場合じ、 # T か6 #4まで 
全色のギャップ調整を行います。調整パターンの中か6 
もっともすれのかないパターン番号を設定します。 
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ギャップ調整に関する詳細な説明はじ(下のページを参照して < ださい。 
とをスタートアップガイド21ぺージ「ギャップ調整」 

とを本書214ページ「手動でのギャップ調整」 


手動でのへッドクリーニング 

へ、ソドクリーニングとは、印刷品質を雑持するためじ、プリントへ、ソドの表面を清掃 
する機能でず。ヘッドクリーニングする前に、ノズルチェックパターンを印刷してプ 
リントへ、ソドのノズルが目詰まりしていないかお認します。パネル設定モードの[プリ 
ンタセッテイ]メニューの[才ートクリーニング]の設定により，ノズルチェックパ 
ターン印刷後のヘッドクリーニングの動作が異なリます。 


[才ートクリーニング] 

動作 

ON 

ノズルが目詰ま y している塌合は白動的にクリーニングします。 

OFF 

自數的にクリーニングしません。ノズルチェックパターンを確認して、手動で 
クリーニングします。 


ここでは，手動でヘッドクリーニングする方法（[オートクリーニング]が OFF の場 
合）を説明します。自動でクリーニングする方法じついては，じ(下のページを参照して 
ください。 

岛 スタートアップガイド20ぺージ「ノブルチェックパターン印刷」 

オートクリーニングの設をについては、じ(下のぺージを参照してください。 

な本書201ぺージ r [プリンタセッテイ]メニュー」 

ノズルチェツクパターン印刷 

Q A4 サイズなとのエプソン純正専田窜票/ □-ル紙を它ットします。 

® 写真用紙<光ボ>は用紙トレイからの給紙ができません。ここでは使用しない 

でください。 

ポイント 


0 [用紙選が]スイッチ （©) を巧して、它ットした用紙に合わせで用紙種類を選巧し 
ます。 
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0 [パネル設定]スイッチ （®) を巧しで、パネル設定モードに入ります。 

ディスプレイ表示 I プリンタセツテイ 



0 [用紙をり]スイッチ （©) を1回巧しで「テストインサツメニュー」び表示された 
ら、[パネル設定]スイッチ （®) を巧します。 

テストインサツメニュー 



0ディスプレイの2段目に「ノズルチェックパターン」び表示されたことを確認し、[パ 
ネル設定]スイッチ（运 )） を巧します。 

テストインサツメニュー 

ノズルチェックパターン 
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0 「インサツ」と表示されたら、[パネル設定]スイッチ （®) を巧します。 


ノズルチェックパターン 

インサツ 



〇 


印刷されたノズルチェックパターンを確認します。 


<良い例> 



ノズルチェックパターンが欠けていません。ノズルは 
目詰まりしていません。 


<悪い例> 



ノズルチェックパターンが欠けています。ノズルが目 
詰まりしています。「ヘッドクリーニング」を行って 
ください。 

とす本書212ぺージ「へ、ソドクリーニング」 


へツドクリーニング 

Q [パネル設定]スイッチ（毎)）を3秒な上巧します。 



プリンタのポーズランプが点滅し、へ、 ソ ドクリーニング（約 1 分）が始まります。ポー 
ズランプが消灯すれば、クリーニングは終了です。 

0 ノズルチェックパターン印刷を実行し、印刷結果を確認します。 

ノズルチェックパターンが欠けていないかお認します。 

公本書210ぺージ「ノズルチェックパターン印刷」 
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• ヘッドクリー ニン グ後もノズルチェックパターンが欠けて いる 場合は、再度 
クリーニングを実行してくださし、。数回クリーニングを斤っても改善されな 
い場合は、パワークリーニングを実斤してください。それでも改善されない 
場合は、お買いホめの販売店へご連絡ください。 

ぶ本書213ぺージ「パワークリーニング」 

. ヘッドクリーニングはすべてのインクを消費します。そのため、モノクロ印 
刷などでブラック系のインクのみを使用している場合でも、へッドクリーニ 
ングをするときはカラーのインクも消費します。 

. 文字がかすれたり、画像が明らかに変な色で印刷されるなどの症がが出ると 
きじ(外は、操作の也、要はありません。 

. 厚紙をセットしたが態ではへッドクリーニングを実行できません。パネル 
メ ‘ソセージに従って用紙を取り除き、用祇セットレバーを手前に戻すと自動 
的にクリーニングを開始します。 

• へ‘ ソ ドクリ— ニン グは、インク エン ドランプが点灯時には行えません。また、 
点減時にも巧えない場合があります。この場合は、まずインクカートリッジ 
を交換してください。 

ぶスタートアップガイド49ぺージ「インクカートリッジの交槪」 

• ヘッド クリー ニン グは、プリンタドライバのユー ティ リティからも斤えま 
す。 

ぶ本書212ぺージ「へッドクリーニング」 


パワークリーニング 

へ、ソドクリーニングを数回繰りあしてもノズルが詰まっている場合は、と J 下の手順で 
パワークリーニングを行ってください。 

Q [パネル設定]スイッチ （®) を巧しで、パネル設定モードに入ります。ディスプレ 
イ表示 

ディスプレイ表示 プリンタセッテイ 


0 [用紙送り]スイッチ （©/©) を数回巧しで「メンテナンスメニュー」び表示され 
たら、レ X ネル設定]スイッチ（毎)）を巧します。 

メンテナンスメニュー 


0 [用紙をり]スイッチ （の/®) を数回巧しで「パワークリーニング J び表示された 
ら、[パネル設定]スイッチ（毎)）を巧します。 

パワークリーニング 
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Q 「ジッコウシマスカ？ J と表示されたら、[パネル設定]スイッチ（毎)）を巧します。 

パワークリーニング 

N ジッコウシマスカ？ Y 

パワ—クリ—ニン グが始まります。ディスプレイに「シバラクオマチクダサイ xxO /6」 と 
クリーニングの進行状況が表示されまず。パワークリーニングはお5分かかります。 

0ディスプレイに表示されるメッ t - ジに従つで、古ちのインクレバーを上げたり下げ 
たりします。 

ポーズランプが消灯すれば、パワークリーニングは終了です。 

0 ノズルチェックパターン印刷を実行し、印刷結果を確認します。 

ノズルチェックパターンが欠けていないか確認しまず。 

な本書210ぺージ「ノズルチェックパターン印刷」 


手動でのギャップ調整 

ギャップ調整とは，双方向印刷時のプリントへ、ソドのズレを修正する作業です。ギャ、ソ 
プ調整の方法は、自動と手動の2種類があります。ここでは，手動でギャップ調整す 
る方法を説明します。自動で調整したい場合は、じ(下のページを参照してください。 
とすスタートアップガイド21ページ「ギャップ調整」 

Q な下のエプソン純正専用紙を它ットします。 

. A 2 サイズの単票紙または□ールお（写真用紙<光が>、両面上質普届紙、 PX 上質 
普通お□ールを除 <) 

. 16または17インチの□-ルお （ PX 上質普通紙□—ルを除く） 


ポイント 


A 2 より小さいサイズの用紙でもギャップ調整できます。ただし、ギャップ調整 
はセットした用紙幅の分だけ行われるため、 A 2 サイズの用紙を使用するとプリ 
ンタの印刷可能領域の全域でギヤップ調整できます。そのため、 A 2 サイズの用 
紙の使用をお勧めします。 


0 [用紙選択]スイッチ （© ) を巧し、じットした巧紙に合わせで巧紙種類を選択します。 
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[パネル設定]スイッチ （®) を巧してパネル設定モードに入り、「ギャップチョウ t 
イ」を還}只します。 


7■イスプレづ表巧 



i 闽紙送り]スイッチ（©/巧）を数回押します 
ギャップチョウセイ 


i [パネル設定]スイ、ソチ（远 )） を押します 
ギャップチョウセイ 文こュー 

ヨウシア、ソ 


次へ進みます 


「ヨウシアツ J び「ヒヨウジュン」に設定されでいることを確認します。 

ギャップ調整するためには最初に用紙厚を設ちずる必要があります。使用する用紙の 
厚さが 0.2 mm または 1.2 mm の場含は、「ヒヨウジュン」を選択しまず。用紙の厚さに 
ついては、じ(下のページを参照してください。 

と贵スタートアップガイド日4ページ「エプソン純正専用紙」 


ギャップチョウセイメニュー 

3ウシアツ 

i [パネル設定]スイ、ソチ（远 )） を押します 

3ウシアツ 

本ヒョウジュンホは現在の設定を示します 

i [パネル設定]スイ、ソチ（@)を押します 
次へ進みます 
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® 0.2 mm または 1.2 mm じ i 夕 f の用紙をお使いいただく場合は、 ■ L 心下の手順で使用 

する用紙の厚さに合わせて「ヨウシアツ」を設定します。 

ポイント 


ギャップチョウセイメニュー 


3ウシアツ 


i [パネル設定]スイッチ（唾)）を押します 

3ウシアツ 


ホヒヨウジュン 

ホは現在の設定を示します 

1 [用紙送り]スイッチ（©/贷）を押して巧紙厚を選択します 

ヨウシアツ 


0.5 mm 

^下記「設定範困」を参照してください 


丄[パネル設定]スイッチ（毎)）を押します 
©へ進みます 


設を範囲 

「ヨウシアツ」は 0.1 〜 1.6 mm の範囲で 0.1 mm 単位で設ま:できます。 
ぶスタートアップボイド54ぺージ「エプソン純正專用祇」 


0 [用紙遷巧]スイッチ （©) を巧し、[用紙送り]スイッチ （©) を巧します。 

0 操作パネルのディスプレイの 2 巧目(こ「チョウ它イ J と表示されたら、[パネル設定]ス 
イッチ（庭)）を巧します。 

0 [シュドウ]を選択します。 

チョウセイ 

_シュドウ胃卜[用祇送り]スイッチ（の/の）で選択します 

i [パネル設定]スイ、ソチ（猛 )） を押します 
みへ進みます 

W 降は違択するギャップ調整方法じより、手順が異なります。と J 下を参照して目的の 
手順に進んで < ださい。 

.UNI-D 

マットブラックを基準に、ほかの7つすベてのインクを使って単方向 EP 刷でギャ、ソ 
プ調整巧 ij 圍ネ甫正）を行います。曾に進みます。 

. BI-D ブラック 

マットブラックを使い、双方向印刷でギャップ調整を行います。©に進みます。 

. BI-D ゼンショク 

すべてのインクを使い、双方向印刷でギャップ調整を行います。瓜に進みます。 
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「 UNI - D 」 でギャップ調整を巧います。 

① UNI - D のギャップ調整パターンを目口刷します。 


卜[用紙送り]スイッチ C © / ©) で選択します 
イッチ（远 )） を押します 


ギャップ調整パターンの印刷中です 

②ギャップ調整パターンは複数印刷されます。巧刷されたパターン#1を見てもっとも 
穂のズレがかない番号を磕かめ、その番号を設ちします。 

W 下の設定例は8色モードの場合です。 


チョウセイシュドウ 

UN I - D 
i [パネル設定]: 

インサシチュウ 


MK 



12 3 

4 

5 

6 7 8 9 

UN I - D 

# 

C 

5 

最初のパターン# 1 の最初のシアン色 

卜[用紙送り]スイッチ（の/包）で選択します 


i [パネル設定] 

スイ、ソチ（避)）を押します 

UN I - D 

# 1 

M 

已 

最初のパターン# 1 のマゼン女色 

-[用紙送り]スイッチ（の/包）で選択します 


i [パネル設定]スイ、ソチ（猛 )） を押します 

同様の手順で残りすべてのパターンと色の設をを行います。メ、ソセージのパターン番 
号 (が〜#か と色記号 （ C シアン、 M マゼンタ、 Y イエ□-、 PK フォトブラック、 
LC ライトシアン、 LM ライトマゼンタ、 LK グレー)をディスプレイでおかめなが6 

己及左して く f 心とし、。 


UN I - D 


# 4 LK 5 


最初のパターン# 4の最後のグレー色 
卜[用紙送り]スイッチ C © /の）で選択します 


(?) 

ポイント 


最もズレの少ない番号がすでに表示されている場合は、そのまま[パネル設を] 
スイッチ（避)）を押してくださし、。 


感すべてのパターンと色で番号 （4 パターン X 7色、合計 28) を設定したら、[パネ 
ル設定]スイ、ソチ（远)）を押して下の表示状態に戻ります。 


チョウセイシュドウ 

UN I - D 
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「 Bl - D ブラック」でギャップ調整を巧レます。 

① BI - D ブラックのギャップ調整パターンを印刷します。 


卜旧紙さり]スイッチ （©/©) で選がしまず 
イッチ（毎)）を巧しまず 

ギャ 'ソプ調整パターンの印刷中でず 

②ギャップ調整パターンは複数印刷されます。印刷されたパターン （#1 〜 #4) を見て 
もっとも綜のズレがかない番号をおかめ> その番号を設ちします。 


チョウセイシュドウ 

巨I - D ブラック 

i [パネル設定]; 

インサシチュウ 


巨I - D ブラック 

# 1 MK 日 

パターン#1 

-[用紙送り]スイッチ（©/の）で選択します 

i [パネル設定]スイ、ソチ（猛 )） を押します 

巨1 - D ブラック 

# 2 MK 已 

パターン持艺 

卜[用紙送り]スイッチ（贷/包）で選択します 

i [パネル設定]スイ、ソチ（强 )） を押します 

巨1 - D フラック 

# 3 MK 5 

パターン冉3 

^[用紙送リ]スイッチ（©/(1))で選択します 

i [パネル設定]スイッチ（毎)）を押します 

巨1 - D フラック 

# 4 MK 已 

パターン# 4 

-[用紙送り]スイッチ t©/®) で選択します 


(?) 

ポイント 


最もズレのかない番号がすでに表示されている場合は、そのまま[パネル設走:] 
スイ’ソチを押してくださし、。 


感すべてのパターンで番号 （4 パターン）を設定したら、[パネル設定]スイ、ソチを押 
してじ(下の表示状態に戻ります。 

チョウセイシュドウ 

巨I - D ブラック 


「己 I - D ゼンシヨク」でギャップ調整を巧います。 

① BI - D ゼンシヨクのギャップ調整パターンを印刷します。 


-[用祇送り]スイッチ（の/包）で選択します 
イッチ（远 )） を押します 

ギャップ調整パターンの印刷中です 


チョウセイシュドウ 

巨I — D ゼンショク 

i [パネル設定]； 

インサシチュウ 
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②ギャップ調整パターンは複数印刷されまず。印刷されたパターン#1を見て下表の 
とおり確認し、その番号を設定しまず。 


モード 

色記号 

確認内容 

8色 

MK, PK 

もっとも線のズレが少ない番号 

C、M、Y、LC、LM、LK 

もっとも四角と線のズレが少なし番号 

4色 

MK、MK-2 

もっとも線のズレが少ない番号 

C、M、Y、C-2、M-2、Y ぶ 

もっとち四角と線のズレが少なし番号 


W 下の設定例は8色モードの場合です。 


B I — D ゼンシヨク 


# 1 MK 5 


最初のパターン#1の最初のマットブラック色 
卜[用紙送り]スイッチ C © /の）で選択します 


B I — D ゼンシヨク 


[パネル設定]スイ、ソチ（避)）を押します 

最初のパターン#1のシアン色 
#1 C 5卜[用紙送り]スイッチ（の/。）で選択します 


i [パネル設定]スイッチ（远 )） を押します 

同様の手順で残りすベてのパターンと色の設をを巧います。メッセージのパターン番 
号 （# 1〜# 4) 色記号 （ MK マットブラック、 C シアン、 M マゼンタ、 Y イエ□一、 
PK フォトブラック、 LC ライトシアン、 LM ライトマゼンタ、 LK グレー)をデイスプ 
レイで確かめながら設定してください。 


巨 I - D ゼンシヨク 


#4 LK 


最禮のパターン# 4の最懐のグレー色 
卜[用紙送り]スイッチ C © /包）で選択します 


(?) 


ポイント 


もっともズレのかない番号がすでに表示されている場合は、そのまま[パネル 
設定]スイ‘ソチを押してくださし、。 


③ずベてのパターンと色で番号 （4 パターン X 8色、合計 32) を設定したら、[パネ 
ル設定]スイ、ソチを押して W 下の表示状態に戻りまず。 


チョウセイシユドウ 

己I —D ゼンショク 


[ポーズ]スイッチを押しで、パネル設定モードを終了します。 
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パネル設定モードー覧 

I I は工場化荷時の設定（初期値）でず。 

「 メニュー ] 設ま:項巨 I 


プリンタセツテイ 
ぶ201ページ 


プラテンギャップ 

ヒョウジュン 

セマイ 

3U ヒ□メ 

ヒ□メ 

キリトリセン 

ON 

OFF 

インターフェイス 

ジドウ 

USB 

IEEE 1394 

オプション 

コー ドぺージ 

PC437 

PC850 

□ールシ3八ク 

タテ 15mm 

15mm 

3mm 

ヨウシ八パケンシュツ 

ON 

OFF 

シヤコウェラーケンシュツ 

ON 

OFF 

タイムアウト 

OFF 

30 ビョウ 

目 0 ビョウ 

励ビョウ 

30日ビョウ 

カッターイチチョウセイ 

ジッコウ 

マージンリフレッシュ 

ON 

OFF 

ヨウシサイズチェック 

ON 

OFF 

オートノズルチェック 

OFF 

ON 

オートクリーニング 

ON 

OFF 

サイレントカットモード 

OFF 

ON 

セッテイショキカ 

ジッコウ 
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メニュ ー 

テストインサツ 

包 203ぺージ 


プリンタステータス 
应 204ページ 


設を項目 

ノズルチェックパターン 
ステークスシート 
ジョブジョウホウ 
ユーザーヨウシセツテイ 
パージヨン 

インサ、ソカノウ7イスウ 


インクザンリョウ 


メンテナンスタンクカウント 
ショウヒカウンタ 


ショウヒカウンタクリア 


ジョフリレキ 


ジョフリレキクリア 


インサシマイスウ 


設を値 

インサツ 
インサツ 
インサツ 
インサツ 
Ixxxxx P 


MK XXXXXXX マイ 


C XXXXXXX マイ 

M XXXXXXX マイ 

Y XXXXXXX マイ 

PK XXXXXXX マイ旧色モード） 

LCXXXXXXX マイ （8 色モード） 

LM XXXXXXX マイ （8 色モード） 

LK XXXXXXX マイ旧色モード） 

IVIK-2 XXXXXXX マイ （4 色モード） 

C-2 XXXXXXX マイ （4 色モード） 

M-2 XXXXXXX マイ （4 色モード） 

Y-2 XXXXXXX マイ （4 色モード） 

MKE 牢本ネホホ F (nn% 、0%) 

C E** ホ牢ホ F (nn% 、09 6) 

M E ホホホ本 * F (nn%、 0%) 

Y E ホ牢本** F (nn%、 日％) 

ド[<£ホホ本^1：^1：ド （nn%、 日％) (8 色モード） 

LCE ホホホ本# F (nn%、 日％)旧色モード） 

(nn%、 0%) (8 色モード） 

LKE ホホホ本ホ F (nn%、 日％) (8 色モード） 

IVIK-2E 本**ホホ F (nn%、 日％) (4 色モード） 

C-2E 本##ホホ F (nn%、 日％) (4 色モード） 

IVI-2E ホ*ホホホ F (nn%、 0%) (4 色モード） 


Y-2E 本** ネネ F (nn%、 0%) (4 色モード) 


E ホホ本** F (nn%、 日％) 
インク XXXXX.X ml 
ヨウシ XXXXX.X cm 
インク ジッコウ 
ョウシ ジッコウ 

No. 日〜 No.9 

ジッコウ 
nnnnnn マイ 


操作バネルの使い方- 221 




メニュー 

設定項目 

設を値 

プリンタステークス 
屈 204ぺージ 

ショウモウヒンジュミョウ 

カッター 

E 本ホホホホ F 

CR モーター 

E 本#ホホ牢 F 

PF モーター 

E 本ホホホホ F 

H ユニット 

E 本ホホホホ F 

CL ユニット 

E 本#ホホホ F 

ユーザーヨウシ 

屈 207ぺージ 

ヨウシパンゴウ 

ヒヨウジュン （STD) 

1〜1日 

プラテンギャップ 

ヒヨウジュン （STD) 

セ7ィ 

ヒ□メ 

3U ヒ□メ 

ケンシュツパターン 

インサツ 

ヨウシアツパンゴウ 
* [ケンシュツパターン]実行 
時のみ表示されます。 

1〜16 

カットホウホウ 

ヒヨウジュン 

アツガミ十カットテイソク 

アツガ S 十カットつウソク 

ウスガミ 

3ウシオクリホセイ 

0.00% 

-0.70 〜日.7096 

八イシ□ーラセンタク 

ジドゥ 

タンピヨウ 

□ールシカールツヨイ 

□-ル 

カンソウジカン 

XXX ビヨウ 

0.0〜1日.0ビヨウ 

キュウチャクリョク 

ヒヨウジュン 

-4 〜 - 1 

インジチョウセイ 

ヒヨウジュン 

1-2 

メンテナンス 
包 208ぺージ 

パワークリーニング 

ジッコゥ 

トケイセッテイ 

YY/MM/DDHH:MM 
(設定時の日時を表示） 

インクセットコウカン 

ジッコゥ 

カッターコウカン 

ジッコゥ 
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メニュー 

設定項目 

設定値 

ギャップチョウセイ 

3ウシア、ソ 

ヒヨウジュン 

屈 209ぺージ 

下の設定項目は、[ヨウシ 
アツ]設定時のみ表示しま 
す。 

0.1 〜 1.6 mm 


チョウセイ 

ジドウ 



シュドウ 


チョウセイジドウ 

UNI-D 



巨 I-D ブラック 



巨 I-D ゼンシヨク 


チョウセイシユドウ 

UNI-D 



巨 I-D ブラック 



巨 I-D ゼンシヨク 


UNI-D #1 C 〜#4 LK 
旧色モード） 

1〜日〜9 


UNI-D #1 C 〜#4 Y -2 
(4 色モード） 

*1 〜日〜9 


BI-D ブラック#1 MK 〜#4 
MK 

*1 〜日〜9 


BI-D ゼンショク#1 MK 〜#4 
LK (8 色モード） 

*1 〜5〜9 


BI-D ゼンショク#1 MK 〜#4 
Y -2 (4 色モード） 

1〜日〜9 
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印刷の中止方法 


操作パネルスイッチを使って印刷を中止する方法を説おしまず。 

Q コンピュータ上の印刷処理び続いているときは、印刷データの削除をします。 

とす本書134ページ 「 EP 刷の中止ちま」 

Q [リ它ット]スイッチ（〇)を3砂)^上巧します。 

受信データが消去され，印刷が終了します。 



3 秒に(上押します 
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8 色/ 4 色のインクチェンジ方法 

ここでは，インク8をモード（高画質印刷）と4色モード（高ま印刷）を切り替える 
方法を説おしまず。 


参インクチェンジとは . 226 

参交換に必要なもの . 228 


8色/4色のインクチェンジ方法 一225 













インクチェンジとは 

本製品は，インク8色モードと4色モードを切り替えることができます。このような 
インクカートリツジ切り替えのことを「インクチェンジ」と呼びます。インクチェン 
ジでは使用目的に合わせて> ドライバの力ートリツジオプションの切り替えと、イン 
クの組み合わせの変更をしまず。 

力ートリ、ソジオプションの切り替えをするときは、と J 下を参照してください。 

ぶ本書189ぺージ「プリンタ情報 （Windows のみ）」 



使用目的 

力ートリッジオプション 

8色モード 

フォト-プルーフ-ファインアート巧刷向き 
ほとんどの巧紙に適合し、高画質で巧刷 

フォ h インクセット 

4色モード 

CAD - POP 印刷向き 
普巧祇-マツト祇での巧刷を高速化 

高速4色インクセット 


各モードのインクの組み合わせは下記のとおりです。 

4色モードで使用するときも、#1〜# 8までのすべてにインクカートリツジをセット 
します。 


スロット 

#1 

#2 

#3 

#4 

#5 

#6 

#7 

#8 

8色モード 

マット 

ブラック 

シアン 

マゼンな 

イエ□— 

フォ h 
ブラック 

ライト 

シアン 

ライト 
マゼンタ 

グレー 

4色モード 

マット 

ブラック 

シアン 

マゼンタ 

イエ□— 


@ 

ポイント 


4色モードで使用するときも、#1〜# 8までのすベてのスロツトにインクカー 
トリ ツジを セツ 卜します。#1〜# 4または# 5〜# 8しかインクカートリツ 
ジをセツトしていない場合は、印刷できません。 
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インクチェンジをする場合，届常のインク交換とは手順が異なります。そのため、あ、 
ず降の手順に従って人れ替えしてください。 



. 4色モードでは、じ;下の用がには印刷できません。 

- PX/MC 写真用紙<厚手ホお> 

- PX/MC 写真用紙<厚手半光巧> 

- PX/MC 写真用紙<厚手絹目> 

- PX/MC 写真用紙<厚手微光巧> 

- PX/MC コットン画材用が 
- PX プルーフ用紙<微光が> 

• 写真用紙<光が> 

-写真用紙<絹目調> 

. 印刷途中でインクがなくなった場合は、インクチェンジを斤わないでくださ 
い。印刷を中で異なる色のインクカートリッジに交換すると、エラー状態に 
なり、印刷が中断されます。印刷を続ける場合は、同じ色のインクカート 
リッジに交換してください。 


@ 

ポイント 


インクチェンジ後、プリントヘッドのクリーニングが行われ、全色のインクが 
消費されますので、必要なとき攻外は、インクチェンジを巧わないでくださし、。 
インクチてンジ可能な組み合わせとセ‘ソト位置は、右側のスロットの上にある 
図で確認できます。 
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交換に必要なもの 


新し<装着するインクカートリツジ 

場合によっては、交換対までないインクカートリツジや、メンテナンスタンクの新品 
があ要じなることがあります。じ(下の項目を参照してください。 

とを本書229ページ「インク残量/ メンテナンスタンク空き容量の磕認」 


ク U —ニンクカート U ツジ 

別売のオプション製品で、型番はに CLN 27 です。物犬はインクカートリツジと同じで 
すが>「クリーニングカートリツジ」と書かれたラベルが目よ6れています。 



正常に動作できなくなるおそれがあります。 


入れ督え手順の流れ 

まず> 入れ替え手順の大まかな流れを説明します。おおよその流れを巧握してか6作 
業を始めることをお勤めしまず。 

① 操作パネルで、すべてのインク残量および、メンテナンスタンクの空き容量を殖認 
します。 

② 操作パネルで、インクセット交換メニューを選択します。 

③ ち側のインクカートリッジ収納ボックスのすべてのインクカートリッジを引き抜き 
ます。 

④ プリンタ巧部のインク流路じ残っているインクをメンテナンスタンクに排化しま 
ず。 

⑥クリーニングカートリッジをセットし、プリンタ内容のインク流路を洗ミ争します。 

⑥ すべてのインクカートリッジをセットし、インクを充てんします。 

⑦ プリンタドライバのインク情報を更新します。 


の 

ポイント 


インクチェンジには時間がかかり、その間は印刷できませんのでご注意くださ 
い。プリンタをネットワーク共有している場合は、接続ケーブルを抜いておく 
ことをお勧めします。 
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インク巧量/メンテナンスタンク空き容量の確認 

0 プリンタの電源をオンにします。 

が降、交換作業が終了するまでの間、電源コードをコンセントから抜かないで 
ください 0 



0 ディスプレイで、インク残量とメンテナンスタンク空き容量を確認します。 

それぞれ、次のインクカートリッジ残量/メンテナンスタンク空き容量を示します。 


インサツカノウ 
の乂 


マットフラック 

シアン 
マゼンタ 
イエ □— 

フォトブラックまたはマットブラック 

ライトシアンまたはシアン 
ライトマゼンタまたはマゼンタ 

グレー またはイエ □一 



メンテナンスタンク 


詳細は下表を参照してください。 


パネル表示 

国■■■国 
国■■■国 
国■■■国 

■■■■■ 

□□□□□ 

□□□□□ 

国国国 ■■ 
国国国 ■■ 
■■■■■ 

■■■■■ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

■ ■■国国 
■■■■■ 

■■■■■ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

□□□□□ 

」LI _ 

■ ■■■■ 

□ □□□□ 

□ □□□□ 

□ □□□□ 

□ □□□□ 

□ □□□□ 

□ □□□□ 

■ ■■■■ 

■ □□□■ 

■ □□□国 

■ □□□国 

■ □□□国 

■ □□□国 

■ ■■■■ 

説明 

十分なインク容量がありま 
す。 

そ備をお買い求めいただく 
ことをお勧めします（次ペー 
ジ参照)。 

そ備をお買い 
求めください 
獄ページ参 
照 J 。（点滅表 
示） 

インクがなく 
なりました。ホ 
換してくださ 
し、。(点滅表示） 


ご注意一必ずお読みください一 

• 入れ替え手順の最後にすべてのインクを充てんします（これによりすべてのインク 
を消費します）が、充てんにお要な容量のインクが残っていない場合は，そのカー 
トリッジを新品に交換するを要があります。このときに新品がないと、プリンタが 
使巧できない状態になります。念のため、 交換後に装着するインクを含め、すべて 
をインクカートリッジの予備をあらかじめお買い求めください。 

. 交換作業が数回目の場合は> メンテナンスタンクの空き容量が不足する可能性があ 
ります。特に、短期園で頻繁に交換すると、メンテナンスタンク内のインクが蒸発 
しないため、メンテナンスタンクがすぐにいっぱいになってしまいます。空き容量 
が足りない場合は巧品に巧換するお要があるため、あ6かじめメンテナンスタンク 
の予備をお買いホめ<ださい。 
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予備をお買い求めいただ < 場合、型番は下記を参照して<ださい。 
メンテナンスタンク： PXMT 1 
インク カー トリツジ 


色 

カートリッジ 

フォトブラック 

に巨!<24 

マットブラック 

に M 巨24 

グレー 

に日 Y 24 

シアン 

ICC 24 

ライトシアン 

に LC 24 

マゼン女 

に IVI 24 

ライトマゼンク 

ICLM 24 

イエ□— 

に Y 24 


インク入れ曾え手順 

0 [パネル設定]スイッチを巧しでパネル設定モードに入り、プリンタをインクじット交 
換モード(こします。 

ディスプレイ表示 I プリンタセツテイ I 最初の設定六ニューです 


i [巧紙送り]スイッチを数回押します 
メンテナンスメニュー 


i [パネル設定]スイ、ソチを押します 
メンテナンスメニュー 

カッターコウカン <-最初の設定項目が表示されます 
i [巧紙送り]スイ、ソチを数回押します 
メンテナンス^ニュー 

インクセットコウカン^インクセット交換モードを選択します 
i [パネル設定]スイッチを押します 
インクセットコウカン 

ジッコウ 

i [パネル設定]スイ、ソチを押します 
みへ進みます 


® ©までの間は、作業を中止することができます。 

中止したい場合は、[ポーズ]スイッチを押してくださし、。 

ポイント 
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0 な下のメッ t — ジが表示されたら、在ちのインクカートリッジ収納ボックスのカバー 
を開けで、インクレバーを上げます。 


サユウノインクレパーヲ 
アゲテクダサイ 



(?) 

ポイント 


• このとき、ディスプレイに「インクガタリマセン」と「インクレバーヲカイ 
ジョシテクダサイ」が交互に表示された場合は、下記を参照してが処してく 
ださい。 

ぶ本書238ぺージ「不足/交換メッセージのが触」 

• このとき、ディスプレイに「メンテナンスタンクノアキヨウリョウガタリマ 
セン」と「アタラシイメンテナンスタンクニコウカンシテクダサイ」が交互 
に表示された場合は、下記を参照してが処してくださし、。 

ぶ本書2%ぺージ「不足/交換メッセージのが触」 


0な下のメッ它ージび表示されたら、ち側のインクカートリッジ収納ボックスのインク 
力ートリツジをすべて取りがします。 


インクカートリッジヲヌイテ 
クダサイ 
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ポイント 


交換するインクカートリッジは、後で間違えて装着しないよう、離れた場所 
に置くなどのが策をお勧めします。 

インクカートリ’ソジの緑色の基板部々（にチップ）には巧虫らないでくださし、。 
正常に動作-印刷できなくなるおそれがあります。 

インク f 共給孔部で周囲を巧さないようにご注意くださし、。 



インクカートリツジの使用上の注意については、下記を参照してくださし、。 
ぶスタートアップガイド49ぺージ「使用上のご注意」 


交換前のインクの}が出 

0 な下のメツ t — ジが表示されたら、ち側のインクレバーを下げます。 

ミギノインクレバーヲ 
サゲテクダサイ 



レバーを下げ‘ます 


インクレバーを下げると、 j ： rF のメッセージが表示され、インクの排化がはじまりま 
す。排化が完了するまでお待ちください。 


八イシュツチュウ 


00096 


「0〜10096 J と表示されまず 


(?) 

ポイント 


インクはメンテナンスタンクに排出されます。そのため、排出が完了するまでメ 
ンテナンスタンクを絶がに引き抜かないでくださし、。引き抜くとインクがこぼれ 
ます。 


メンテナンスタンクを 
引き巧かないでくださ 
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な下のメツ t ージが表示されたら、ち側のインクレバーを上げます。 

ミギノインク レバー ヲ 
アゲテクダサイ 


な下のメッ t — ジが表示されたら、クリーニングカートリッジをち側のインクカート 
リッジ収納ボックスの4つのス□ットに它ットし、インクレバーを下げます。 

CL 力ートリジヲイレテ 
クダサイ 

• カートリッジは▲マークを上にして、プリンタ側に向けて奧までしっかり挿人して 
ください。 



. インクレバーを下げると、じ(下のメッセージが表示され、インクの流路の洗浄がは 
じまりまず。洗浄が完了ずるまでお待ちください。 


センジヨウチュウ 


00096 


「0〜10096 J と表示されまず 


(?) 

ポイント 


このとき、ディスプレイに「力ートリッジボチガイマス」と表示された場合は、 
下記を参照してが処してくださし、。 

本書 238 ぺージ「不足/交換メッセージのが処」 


な下のメツ t ージが表示されたら、ち側のインクレバーを上げます。 

ミギノインクレバーヲ 
アゲテクダサイ 
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([D な下のメツ t — ジが表示されたら、クリーニングカートリツジを4本すベで巧き、イン 
クレパーを下げます。 


CL カートリジヲヌイテ 
クダサイ 

インクレバーを下げると、じ(下のメッセージが表示され、說浄液の排出がはじまりま 
す。排化が完了するまでお待ち < ださい。 

八イシュツチュウ 

00096 ^「日〜10096 J と表示されます 


(?) 

ポイント 


ホをあはメンテナンスタンクに排出されます。そのため、排出が完了するまでメ 
ンテナンスタンクを引きホかないでくださし、。引きなくと;ホをあがこぼれます。 
ぶ本書238ぺージ「不足/交換メッセージの対処」 


0な下のメッ它ージび表示されたら、ち側のインクレバーを上げます。 

ミギノインクレバーヲ 
アゲテクダサイ 


インクカートリツジの装着と巧てん 

0 交換するインクカートリッジを袋から出し、良巧な印刷品質を得るために2、3回軽く 
振ります。 




. インクカートリ‘ソジの緑色の基板部々（にチップ）にはち虫らないでくださし、。 

正常に動作-印刷ができなくなるおそれがあります。 

. インクカートリッジのインク供給孔には触らないでください。インク供給部 
からインクが漏れることがあります。 
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ち側のインクカートリッジ収納ボックスのすべでのインクカートリッジを装着しま 
す。ち側のインクレバーを下げます。 

. インクカートリッジの▲マークを上にして、プリンタ側に向けて挿入します。 

• インクカートリッジはス□ットの奥までしっかり挿入してください。インクカート 
リッジが挿人されると、インクエンドランプが消灯しますので、インクエンドラン 
プを磕認してください。 

• インクカートリッジはどの色から取りがけてもかまいませんが、色によって装着す 
るス□、ソトが決まっていまず。 W 下の表に従って装着してください。 



• インクカートリッジは誤挿入防止構造になっています。スロットにスムーズ 
に挿入できない場合は、誤挿入の可能性があります。無埋やり押し込んだり 
しないでく ださし、。 

. 交換前のインクを装着しないようご注意くださし、。すべての手順を最初から 
やりなおすことになります。 



モード 

#5 

#6 

#7 

#8 

8 色 

フォトブラック 

ライトシアン 

ライトマゼンク 

グレー 

4 色 

マットブラック 

シアン 

マゼンタ 

イエ□— 


(?) 


ポイント 


このとき、ディスプレイに「力ートリッジガチガイマス」または「インクガタリ 
マセン」と表示された場合は、下記を参照してが処してください。 

ぶ本書238ぺージ「不足/巧換メッセージのか処 J 


インクの巧てんか’終了するまで、しばらく待ちます。 

インクの充てん中はと J 下のメッセージが表示されます。 

インクジュウテンチュウ 

000% <- ro 〜10096」と表示ちれまず 

充てんには約10分かかります。 


8色/4色のインクチェンジ方法 一235 


















. インク充てんが完了するまでプリンタから離れないでください。 

. インク充てん中は ■ L ^ TF のことを也、ず守ってください。 

•電源をオフにしない 

•電源コードを抜かない 

.トップカバーを開けない 

•リアカバーを取り外さない 

•用紙セットレバーを後ろに倒さない 

.インクカートリッジを外さない 

.メンテナンスタンクを抜かない 

これらを斤ってしまった場合、インク充てんが正常に行われない可能性があ 
ります。かず上記のことを库ってくださし、。 


0ディスプレイに表示されるメッ t - ジに従つで、古ちのインクレバーを上げたり下げ 
たりします。 

ポーズランプの点滅が止まれば充てんは終了でず。 


ま意 

化ずディスプレイに表示されるメッセージに従ってくださし、。メッセージに従わ 
ずにインクレバーを上け'たり下け'たりした場合、インク巧てんが正常に行われな 
い可能性があります。'必ず守ってください。 

プリンタドライバのインク情報を更新します。 

(?) 

ポイント 

也、ず、プリンタドライバのインク情報を更新してください。更新しないと正常 
な印刷結果が得られません。 


プリンタドライパのインク情報更新 ( Windows ) 

通常は、印刷時にプリンタドライバが自動でインク情報を取得して、セットされてい 
るインクカートリッジに応じた印刷モードで印刷します。もし、プリンタドライバの 
[基本設定]画面でインク残量が表示されない場合は、セットしたインクカートリッジ 
の情報（色）を手動で設定するあ要があります。詳しくは下記を参照して<ださい。 
ぶ本書189ぺージ「プリンタ情報 ( Windows のみ）」 
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♦ EPSON PX-XXXX めブ□"ティ 



インク残量が表示されない例 
(現をのプリンタドライバの 
設をが表示されます） 


プリンタドライバのインク情報更新 (Mac OS 8/9) 

アップルメニューから[セレクタ]を開き、プリンタドライバのアイコンとポートを 
選択し直してください。違択し直すことで、プリンタドライバがプリンタのインク情 
報を取得します。 


©クリックして 



②選がします 


プリンタドライパのインク情報更新 （ MacOSX ) 

プリントセンターを開き、表示されているプリンタをを削除し、追力□し直してくださ 
い。追力□しなおすことで、プリンタドライバがプリンタのインク情報を取得します。 


く例> ②クリックして 


③クリックして 
追加します ■ 


eoe 



追泌削お 


プ U ンタリスト 


口 



①選巧して一^ 




众 


じ(上でインクチェンジ作業はすべて終了です。 
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カートリッジ保管上のご注意 

.クリー ニン グカートリ、 ソ ジに洗ミ争巧が残っている場合，クリーニングカートリッジ 
の個装箱に印刷されている有効期限巧であれば、再利用巧能です。プリンタと同じ 
環境下で保管してください。 

• 交換したインクカートリッジにインクが残っている場合、インクカートリッジの個 
装箱に印刷されている有効期限内であれば、再び交換して使用することができます。 
プリンタと同じ環境下で保管してください。 

. 力ートリ、ソジは、インクの供給を部にほこりが付かないようにを意して，プリンタ 
と同じ環境下で保管してください。袋などに人れていただくあ要はありません。供 
給孔内部には弁があるため> ふたやををしていただく必要はありませんが、供給孔 
部で周囲を汚さないようにごを意ください。 

. 力ートリツジは、子供の手の届かないところに保管してください。また、インクは 
飲まないで < ださい。 


不足/交換メ ツ セージの巧処 

r インクガタリ7セン J と表示された場さ 

交換手順の最後じすべてのインクを充てんしますが、インクエンドランプが点滅して 
いるインクカートリッジの容量が不足しているため、インクを充てんすることができ 
ません（交換作業が終了しません)。インクエンドランプが点滅しているインクカート 
リッジを交換してください。 

① インクレバーを上げ、ディスプレイにインクなしのアイコンが表示されているイン 
クカートリッジをおきます。 

② 「アタラシイカートリッジニコウカンシテクダサイ」と表示されますので、新しい 
インクカートリッジを3回藍く振ってか6セットします。 

③ 「インクレバーヲセットシテクダサイ」と表示されますので、インクレバーを下げ 
まず。 

インクカートリッジを交換すると、自動的に次の手順に進みます。 

r メンテナンスタンクノアキヨウリヨウガタリマセン J と「アタラシイメンテナンス 
タンクニコウカンシテクダサイ J が交互に表示された場さ 

メンテナンスタンクの空き容量が不足しているため、インクを交換することができま 
せん。別オプションのメンテナンスタンクをお買いホめいただき、交換してください。 
商品を；メンテナンスタンク 型番： PXMT 1 

交換ちまについてはと J 下のページを参照してください。 

とを本書242ぺージ「メンテナンスタンク」 


ポイント 


インクチェンジ時にこのメッセージが表示されても、通常の印刷時は、そのメ 
ンテナンスタンクが使用できる場合があります。インクチェンジ後、古いメン 
テナンスタンクを再セットして使用できるかどうかお試しくださし、。 


「カートリッジガチガイマス J と表示された場合 

闇違ったカートリッジがセットされていまず。インクレバーを上げて闇違ったカート 
リッジをあき、手順 I こ応じた正しい力ートリツジをセツトし、インクレバーを下げて 
ください。 
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オプションと消耗品 

ここでは、オプションと消耗品を紹介します。 


参オプションと消耗品の紹介 . 240 

参通信販売のご案内 . 244 
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オプションと消耗品の紹介 

本機をより幅広くお使いいただくためじ、 t (下のオプション（別売品）と消耗品を用 
意していまず。インターフェイスケーブルについてはじ(下のぺージを参照してくださ 
い。 

な スタートアップガイド24ぺージ「コンピュータとの接続」 


専用紙 

本機でご利届いただけるエプソン純正専用おに関する最新の情報は、インターネット 
か6エプソン販売のホームページでご覧ください。 
http :// www . i - love - epson . co.jp 


□-ル紙 


ポイント 


17インチ幅までの口ール紙を使用できます。 


型番 

サイズ 

用祇名称 

PXMCA2R8 

420.0 mm ( A 2) 約 420 mm X 45 m 

PX 上質普巧紙□ール 

PXMCA2R9 

420.0 mm (A 2) 約 420 mm X 40 m 

PX マツ ト祇く薄手 >□- ル 

PXMC16R1 

406.4 mm (16 インチ）約 406mm x 30 .日 m 

PX/MC 写真用紙□-ルく厚手光沢> 

PXMC16R2 

406.4 mm (16 インチ）約 406mm x 30.5 m 

PX/MC 写真巧お日ールく厚手半光沢> 

PXMC10R3 

2 日 4.0mm (己4、 10 インチ）約 2 日 4mm X 30.5m 

PX/MC 写真巧お□-ルく厚手絹目> 

PXMC16R3 

406.4 mm (16 インチ）約 40 目 mm X 30 .己 m 

PXMC16R4 

406.4 mm (16 インチ）約 40 目 mm x 30 .己 m 

PX/MC 写真巧お□-ルく厚手微光ミ尺> 

PXMC17R 己 

431.8 mm (17 インチ）約 432mm x 3 日.己 m 

PX/MC プレミアム マツ ト紙□-ル 

PXMC17R6 

431.8 mm (17 インチ）約 432mm x 1 己. 2m 

PX/MC コツトン画材用紙□-ル 

MCSP17R10 

431.8 mm (17 インチ）約 432mm x 40m 

MC マツト合成紙 2D- ル 

MCSPA2R8 

420.0 mm CA 2) 約 420 mm X 30 .己 m 

MC フォトスクンダード紙□-ル（光沢） 

MCSPA2R9 

420.0 mm (A 2) 約 420 mm X 30 .加 

MC フォトスタンダード紙□-ル 
(半光お） 

KA3NR0LPRF 

329.0 mm (A3 ノビ） x15.2m 

PX プルーフ用紙□ール<微光お> 

PXMC17R7 

431.8 mm (17 インチ）約 432mmx3a5m 


巧票紙 


A 4 から A 2 (420 X 594 mm ) までの単票紙を使用できます。 

ポイント 
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型番 

サイズ 

用紙名称 

KA4250NPD 

A4 に日日枚入り） 

両面上質普通紙く巧生紙> 

KA3250NPD 

A3 に日日枚入り） 

KA4250NSF 

A4 に日日枚人り） 

スーパー ファイン紙 

KA4100NSF 

A4 (10 日枚人り） 

KA3100NSF 

A3 (10 日枚入 W 

KA3N100NSF 

A3 ノビ （1 日0枚入り） 

KA450MM 

A4 (日0枚入り） 

フォトマツト紙/顔料専用 

KA320MM 

A3 に0枚入り） 

KA3N20MM 

A3 ノビに日枚入り） 

KA3N20M6 

A3 ノビに日枚入り） 

画材巧紙/顔料専用 

KA4250PSKN 

A4 に5日枚入り） 

写真巧紙く光ミ尺> 

KA4100PSK 

A4 (10 日枚入り） 

KA450PSK 

A4 (日0枚入り） 

KA420PSK 

A4 に0枚入り） 

KA320PSK 

A3 に0枚入り） 

KA3N20PSK 

A3 ノビに日枚入り） 

KA420MSH 

A4 に0枚入り） 

写真用紙く絹目調> 

KA320MSH 

A3 に0枚入り） 

KA3N20MSH 

A3 ノビに日枚入り） 

KA3N100PRF 

A3 (10 日枚入り） 

PX プルーフ巧紙く微光沢> 


インクカートリッジ 


型番 

名称 

に巨松4 

インクカートリッジ（フォトブラック） 

に MB24 

インクカートリッジ（マットブラック） 

に eY24 

インクカートリッジ（グレー） 

に C24 

インクカートリッジ（シアン） 

に LC24 

インクカートリッジ（ライトシアン） 

に M24 

インクカートリッジ（マゼンタ） 

に LM24 

インクカートリッジ（ライトマゼンタ） 

に Y24 

インクカートリッジ（イエ□一） 


クリーニングカートリツジ 


型番 

名称 

に CLN27 

クリーニングカートリッジ 


オプションとミ肖巧品一 241 








メンテナンスタンク 


型番 

を称 

PXMT 1 

;><ンテナンスタンク 


メンテナンスタンクの取り出し 




インクカートリッジ収納ボックスの下部に右手 メンテナンスタンクが傾かないように、左手をメ 
の親指を当て、化の指をメンテナンスタンクの穴 ンテナンスタンクの下に添えて取り出します。 

に入れて引いてください。 

メンテナンスタンクのじツト 



新しいメンテナンスタンクを セツ 
卜する際、緑色の基板部み（にチッ 
プ）には納らないでくださし、。正常 
に動作できなくなるおそれがあり 
ます。 


メンテナンスタンクのリサイクルについて 

製社では環境保全活動の一環として、使用済メンテナンスタンクのリサイクル，再資 
源化を斤っています。 r 使用済みカートリッジ回収ポスト」を回収協力販売店に設置し、 
集まった使用済みメンテナンスタンクを定期的に回収しています。ぜひ回収ポストに 
人れてくださいますようご協力をお願いいたします。 


カッター曾え巧 


型番 

を称 

PXSPB 1 

ペーパーカッター替え刃 


とを本書277ページ「用紙がきれいに切り取れなくなった6」 
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スピンドル 


型番 

名称 

PX60RPSD 

□-ル紙スピンドルぶインチ/3インチ紙管兼用(本製品に1本同個されています） 

PX60HSD 

八イテンションスピンドル、2インチ/3インチ紙管兼用 


口ール紙の種類によってはハイテンションスピンドル（オプション）を使用し 
ないと正常に印刷できないものがあります、ハイテンションスピンドルを使用 
する也、要があるかについてはロール紙の取巧説明書をご覧ください。また指を 
のロール紙虹外で使用すると印刷品質に影響したり、プリンタが故障する原因 
になります。 



インターフェイス カー ド 


型番 

名称’説明 

PRIFNW6 

100BASE-TX ,10己 ASE-T マルチプ□トコルネ、ソトワーク I/F 力ード 
本磯を E か emet でネットワーク環境に接締ずるためのインターフェイスカードで 
す。 IPX/SPX、 TCP/IP、 NetBEUI、AppleTalk、Rendezvous に対応してし'>ます。 
接続には、 Ethernet ツイストペアケーブル（カテゴリー日）が別違必要です。 
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通信販売のご案内 

EPSON 製品の消耗品.オプション品が、おおくの販売店で入手困難な場合には、エプ 
ソン 0 A サプライ株式会社の届信販売をご利用ください。 


ごを文方法 


インターネットで 

ホームぺージ： http :// www . epson - supply . co.jp 

お電話で 

電話番号：〇に日一 2引一日28 (フリーダイヤル） 

受けがけ時間：月〜金曜日 AM 9:0 日〜 PM 目:1己 
±曜日 AM 9:0 日〜 PM 5:0 日 

(祝祭日-弊社指定休日を除く） 


※電話を号のかけ間違いにごを意くだちい。 


お届け方ま 


当日発送 

営業日 PIVI 4:30 までのごまた受付分は、即日発送手配いたします（在庫分のみ）。 

お届けモ定曰 

本州-匹]国…翌日 

北海道-九州…翌々曰 


おち払い方法 


代金引換 

商品お受け取り時に、商品と引き換えに宅配便配送員へ代金をおち私い<ださい。 

クレジットカード 

取り撒い力ード： UC 、 JC 巨、 V に A 、 Master , NICOS 

コンビニエンススト 
ア振込（前払い） 

ご注文まり禮、を文明細人り見積書と請求書、振込巧紙をお送りいたしまず。請求書 
到着後、2週商巧にお振り込みください。ご乂金確認媛、商品を発送させていただき 
ます。利用可能なコンビニエンスストアなどの詳細については、上記のホームページ 
または電話にてご確認ください。 

艱巧振込 

法人でのお申し込みに限ります。事前の審査と、ご登録が必要になります。下記にご 
連總< ださい。 

電話番号： 0120 - 251 - 528 ( yU ーダイヤル） 


送料 

お買い上げ金額の合計が4,500円 iU 上（消費税別）の場合は > 全国どこへでもを料は 
無料です。4,500円未満（消費税別）の場合は、全国一律500円（消費税別）でず。 


消耗品カタ□グの送付 

プリンタ消耗品-関連商品のカタ□グをおさりいたします。カタ□グの発送につきま 
しては、会員登録が必要になります。人会金、年会費は不要です。詳細については、上 
記のホームペーシ\または電話にてご磕認ください。 


オプションとミ肖巧品一 244 













困ったときは 

ここでは，トラブル発生時の対処方法を説明をしています。現在の症状がどれに当て 
はまるのかをじ(下の項目か5違び、該当するページをご覧ください。 

参操作パネルに エラー メ ツセー ジが表示まれる . 245 

参電源ランプが点なしない . 253 

参印刷しない . 254 

参 USB } ま続時のトラブル . 265 

参用紙関係のトラブル . 268 

参用紙がきれいに切り取れなくなったら . 276 

参印刷品質のトラブル . 280 

参 EPSON プリンタウインドウ巧でのトラブル . 288 

参その他のトラブル . 290 

参お PS いさわせいただく前に . 293 
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操作ノ \°ネルにエラーメッセージが表示される 

通常表示されるメッセージ（パネル設定モード時 W 外）には> プリンタ本体の状態に 
関するメッセージとエラーメッセージの2種類があります。プリンタの状態に関ずる 
メッセージとその意巧は下のページを参照してください。 

公本書19日ぺージ「操作パネルのメッセージ」 

プリンタに エラー （正常でない状態）が発生したときは、操作パネルのランプ表示と 
ディスプレイメッセージでお巧5せます。 trF のメッセージ内容を磕認し，あ要な処 
置をしてください。ランプ表示の詳細につし^てはじ(下のページを参照してください。 
とを 本書194ぺージ「ランプとディスプレイ」 


エラーメツセー シ 

内容 

処置方法 

インクカートリツジカクニン 

取り付けたインクカート 
リッジの型番が、本磯で使 
用できる正規の型番ではあ 
りません。 

本機で使用できる正規型をのインクカート 
リッジを取り付けてください。 

屈 スタートアップガイド 

48ページ r インクカートリッジの種類」 
面 スタートアップガイド 

49ページ r インクカートリッジの交換」 

インクカートリツジコウカン 

に巧目は各インク残量とメンテ 
ナンスクンクの空き容量を表示） 

インクか’な < なりました。 

新しいインクカートリッジを取りがけてく 
ださい。 

屈 スタートアップガイド 

48ページ「インクカートリッジの種類」 
苗 スタートアップガイド 

49ページ「インクカートリッジの交換」 

インクカートリツジコウカン 

本磯では使巧できないイン 
クカートリッジがセットさ 
れています。 

本機で使用できるインクカートリッジを正 
しくセットしてください。 

面 スタートアップガイド 

48ページ「インクカートリッジの種類」 
面 スクートアップガイド 

49ページ「インクカートリッジの交換」 


装着しているインクカート 
リッジに不良個所が発見さ 
れました。または、接触不 
良の可能性があります。 

インクレバーを上げて、インクカートリッジ 
をしっかりとセットし直してレバーを下げ 

てください。 セットし直しても同じエラーと 
なった場合は、おしいインクカートリッジに 
交換してください（不良インクカートリッジ 
は取り付けないでください）。 

苗 スタートアップガイド 

48ページ「インクカートリッジの種類」 
面 スクートアップガイド 

49ページ「インクカートリッジの交換」 

インクカートリツジナシ 

インクカートリ、 ソ ジがセッ 
卜されていないか、外れて 
います。 

新しいインクカートリッジを正しく取リ付 
けてください。 エラーを起こしたインクカー 
トリ ッジは取りがけないでください。 

な スタートアップガイド 

49ページ「インクカートリッジの交換」 
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エラーメツセー シ 

内容 

処置方法 

インクガスクナクナリマシタ 

に巧目はをインク残量とメンテ 
ナンスタンクの空き容量を表示） 

インクの残量が残りみな< 
なりました。 

インクエンドランプが点灯ずるまで巧刷ず 
ることはできまずが、新しいインクカート 
リッジの巧意をしてください。 

屈 スタートアップガイド 

48ページ「インクカートリッジの種類」 

インクガタリマセン 

インクが足りないためク 
リーニングが実行できませ 
ん。 

新しいインクカートリッジを取りがけてか 
6クリーニングを実行してください。 

な スタートアップガイド 

48ページ r インクカートリッジの種類」 
屈 スタートアップガイド 

49ページ「インクカートリッジの交換」 

インサシデキマセン 

パネル設定モード中に何6 
かのエラーが発生している 
ためノズルチェックパター 
ン、ギャップ調整パターン 
などを印刷できません。 

-旦 パネル設定モードを終了してください。 

その體表示されたエラーを解除してか6再 
度巧刷を実行してください。 

面 本書197ページ「パネル設定モード」 

オプション I / F カード 
エラー 

本磯では使巧できないイン 
ターフェイスカードが取り 
がけ6れています。 

インターフェイスカードを取りかしてくだ 
さい。 

面 スクートアップガイド 

14ぺージ「ネットワーク I / F 力ード」 

キユウシトレイニヨウシヲ 
セツトシテクダサイ 

用祇トレイに単票祇がセッ 
卜されていません。 

用紙トレイに単票紙をセットしてくださし、 

またプリンタドライパの設定が[用紙トレ 
イ]に、[用紙選択]スイ、ソチの設をが[単 
票紙]になっていることを磕認してくださ 
い。 

コノヨウシサイズ八フチナシイ 
ンサシデキ7セン 

( r ヨウシヲタダシクセツトシテク 
ダサイ」と交互に表示） 

A 2 サイズまたは幅が 

203.0 mm (8 インチ）の 
単票祇がセットされていま 
す。 

A 2 サイズと幅が203.0 mm (8 インチ）の単 
票紙はフチなし印刷に対応していません。 

[ポーズ]スイッチ（〇)を3秒 U 上押して 
プリンタをリセットし、セットされている単 
票紙を排紙しまず。排紙後、他のサイズの単 
票紙をセットするか、□ール紙をセットして 
ください。 

西 スタートアップガイド63ページ[単票紙 
の使い方」 

屈 スタートアップガイド58ページ [□- ル 
紙のセット」 


単票祇の巧紙サイズが正し 
く認識されていません。 

用おが波巧ったリ、たねんでいると用紙サイ 
ズを正しく認謀できません。 用紙を平6なが 

態に修正してか6プリンクじセットしてく 
ださい。 

面 スタートアップガイド63ページ「単票紙 
の使い方」 


□ール紙または A 2 サイズ 
と幅が203.0 mm (8 イン 
チ） U 外の単票紙をセット 
した場合、用紙が正し< 
セッ ト されていません。 

巧おを正しくセットし直してください。 

屈 スタートアップガイド63ページ[単票紙 
の使い方」 

な スタートアップガイド58ページ [□- ル 
紙のセット」 
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エラーメッセー シ 

内容 

処置方法 

コノヨウシ八キュウシトレイカラ 
オクレマセン 

C 「テザシインサツシテクダサイ」 
と交互に表示） 

プリンクドライパで、巧紙 
トレイか6巧刷できない巧 
紙を、巧紙トレイか6印刷 
するようじ設定し、印刷を 
実巧しました。 

[リセット]スイッチ（〇)を3秒上押し 
て本機をリセットしてください。 リセット 
媛、プリンタドライパの[用紙種類]を正し 
く設定してぐださい。 

コマンド エラー 

• コマンドで指定したイ 
ンクの種類と本磯に装 
着しているインクの種 
類が異なっています。 

• 本機が対応していない 
形まのデータを受信し 
よし / i — 〇 

• 受信コマンドにエラー 
がありまず。 

印刷を中止して、[リセット]スイッチ（〇) 
を3秒上押して本機をリセットしてくださ 
い。 


使用ずるプリンタドライバ 
と、接続されているプリン 
夕が異なっている可能性が 
あります。 

印刷を中止し、[リセット]スイッチ（〇) 
を3砂上押して本機をリセットしてくださ 

し''。 接編されているプリンタと、プリンタド 
ライバが一致しているか確認してください。 

コマンド エラー 

(「ドライバ >ユーティリティー 
プリンクジョウホウヲヘンコ 
ウ」と交互に表示） 

インクチェンジを巧い、イ 
ンクカートリッジの変更は 
しましたが、ドライバの 
カートリッジオプションを 
蛮要していません。 

[リセット]スイッチ （〇) を3秒上押し 
て本機をリセットしてください。 リセット 
媛、セットしたインクカートリッジの組み合 
わせに合わせて、プリンタドライバのカート 
リッジオプションを切り替えてください。 

とす本書189ページ「プリンタ情報 
( Windows のみ)」 
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エラーメッセーシ 

内容 

処置方法 

サービスコールエラー 

nnnnnnnn 

00010007 または 

00100 1 D が表示されたと 
きプリントへッドが固定さ 
れている可能性がありま 
す。 

へ、 ソ ドのを側にあるへ、 ソ ド固定用 □ック （緑 
色）を引き化して、使用可能な状態にしてく 
ださい。 すでにへッ ド 固定巧□ックが解除さ 
れている場合は、次の「化の数値が表示され 
たとき」と同じ対処方法を行ってください。 
とすスクートアップガイド 13 ぺーシ T プリン 
卜へッドの□ック解除」 


100001 C 0 が表示された 
とぎ 

電源ケープルがコンセント 
またはプリンタ背面の AC 
インレッ ト じ、正しく差し 
込まれていません。 

一旦霉源をオフにし、霉源ケーブルをコンセ 
ントまたはプリンタ背面の AC インレットに 
しっかり差し込みます。 しば6くたってか6 
電源をオンにします。エラーが解餘された 
6、そのまま使用可能です。再び同じエラー 
が発生した6、エプソンの修理窓□へ連絡し 
てください。対処方法は U 下のページを参照 
してください。 

ぶ本書2日1ぺーシ T サーピスコールが発生 
した6」 


エラー状態の解餘が不可能 
なトラプルが発生しました 
(2 巧目の 「 mnnmm 」 は 
どんなトラブルが発生した 
かを示すコードです)。 

-旦霉源をオフにし、しばらくたってか6才 
ンにします。 エラーが解除された6、そのま 
ま使用可能でず。巧び同じエラーが発生した 
6、エプソンの修理窓□へ連絡してくださ 
し、対処方法は U 下のページを参照して<だ 
さい。 

とす 本書2日1ぺーシ T サーピスコールが発生 
した6」 

サイキドウシテクダサイ 

エラー復帰遠中でプリンタ 
の再起動が龙、要になってい 
ます。 

-旦本機の霉源をオフにし、しば6くたって 
か6巧度逗源をオンにしてください。 

シパラクオマチクダサイ 

プリンク内部で、タイマの 
リセツトやバ、ソファのクリ 
アをしていまず。 

そのまましば6くお待ちください。 

タンピヨウシヲイチマイ 
テザシシテクダサイ 

給祇ス□、ソトまたは前面に 
単票祇がセットされていま 
せん。 

給おス□ットまたは前面に手差しで単累お 
をセットしてください。 またプリンタドライ 
パの設定が[単票紙手差し]に、[用紙選択] 
スイッチの設定が[単票紙]になっているこ 
とを磕認してください。 

トップカバーガ 
アイテイマス 

トップカバーが開いていま 
す。 

トップカバーを閉じてください。 

ノズルヌケガナオリマセン 

オートクリーニングを実行 
しましたが、ノズルがまだ 
目詰まりしています。 

[ポーズ]スイ、ソチ （〇) を押してエラーを 
解除し、クリーニングをやり直してくださ 
い。 

な スタートアップガイド 20 ページ r ノズル 
チェックパターン巧刷」 
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エラーメッセー シ 

内容 

処置方法 

プリントへ、 ソ ドノ □ッ クヲ 
カイジョ_シテクダサイ 

プリントへ、ソドが固定され 
ている可能性があります。 

へ、 ソ ドのを側にあるへ、 ソ ド固定用 □ック （緑 
色）を引き化して、使用可能な状態にしてく 
ださい。 すでにへッ ド 固定巧□ックが解除さ 
れている場合は、次の「化の数値が表示され 
たとき」と同じ対処方法を行ってください。 
@ スタートアップガイド13ぺージ「プリン 
卜へッドの□ック解除」 

メンテナンスつール n n n n 

交換部品の交換時期が近づ 
きました （ rnnnn 」 には巧 
換時期がおづいた部品の 
コードを示します)。 

エプソンの修理窓□へ連おします。 部品を交 
換しない限り解餘されません。対処方法は 
下のページを参照して<ださい。 

面 本き巧1ぺージ r サービス〕ールが発生 
した6」 

メンテナンスタンクケイコク 

^ンテナンスタンクの空き 
容量が少な< なりました。 

すみやかに巧しいメンテナンスタンクと巧 
換してください。 

苗 本書241ぺージ「メンテナンスタンク」 

メンテナンスタンクコウカン 

^ンテナンスタンクの空き 
容量がありません。 

新しいメンテナンスタンクと交換してくだ 
さい。 

苗 本書241ぺージ「メンテナンスタンク」 

メンテナンスタンクナシ 

メンテナンスタンクか’取し」 
外されています。 

メンテナンスタンクを正しく取りがけてく 
ださい。 

苗 本書241ぺージ「メンテナンスタンク」 

ヨウシガカット 
サレマセンデシタ 

[□- ル紙自動カツト]の設 
定で、用紙がカツトされま 
せんでした。 

• トップカバーを開けて、カットされなかっ 
た用紙片を取り除きまず。 「ヨウシヲタダ 

シクセットシテクダサイ」と表示された 
ら、巧紙セットレバーを解除して巧紙を 
セットし直します。 

包 本書266ページ「巧紙関係のトラブ 
ル」 

. カッター巧が磨耗している場合は、交換し 
てください。 

本書27日ページ「巧紙がきれいに切 
リ取れなくなった6」 

ヨウシガツマリマシタ 

用祇が詰まリました。 

トップカバーを開けて詰まった用おを取り 
除きまず。 フ□ントカバーを閉め「サイキド 
ウシテクダサイ」と表示された6、プリンタ 
の電源を一旦オフにして、しば6くたってか 
6再度オンにします。 

面 本書266ページ r 用祇閱係のトラプル」 

3ウシガシャつウシテイマス 

□ール紙が斜めに給紙され 
ています。 

. 印刷領规こ正しく印刷されてしザぶし、可能 
性があります 。印!刷結果を確認してくださ 
い。 

• 次の印刷のために用紙を正しくセットし 
直してください。 

とすスタートアップガイド 

58ページ「□ール紙のセット」 

と矿スタートアップガイド 

63ページ「単票紙の使い方」 
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エラーメツセー シ 

内容 

処置方法 

ヨウシガシヤコウシテイマス 
サイセツトシテクダサイ 

単票紙が斜めに給祇されて 
います。 

単票紙を正しくセットし直してください。 

苗 スタートアップガイド63ページ r 単票紙 
の使い方」 

ヨウシサイズガチガイマス 

単票紙に巧刷するときに、 
プリンクにセツトした巧紙 
サイズと巧刷データの巧紙 
サイズか’異なっています。 

• 印刷デークと同じサイズの巧紙をセット 
してください。 

面 スタートアップガイド63ページ「単 
票紙の巧いち」 

. [ポーズ]スイッチ （〇) を押ずと印刷を 

開始します。 ただし、巧おか6はみ出した 
印刷データの部分は巧刷されません。 

ヨウシナシ 

• 用紙がセツトされてい 
ません。 

. 巧刷の違中で□ールお 
がな<なりました。 

• 用紙を正しくセットし直してください。そ 
れでちエラーが解除されない場合は、[用 
紙送り]スイッチ（0/の）を押してく 
ださい。 

と矿スタートアップガイド 

己8ページ「□ール紙のセット」 

と矿スタートアップガイド 

63ページ「単票おの使い方」 

. 田刷の終了した用紙を取リかし、おしい用 
紙をセットしまず。 残ったデータが巧刷さ 
れます。 

ヨウシレバーヲ 
モドシテクダサイ 

用祇セツトレパーが禮ろに 
倒れています（解餘状態)。 

用紙セットレバーを手前に戻してください 
個定状態)。 

3ウシヲセツトシテクダサイ 

に行目は暇着力を表示） 

用紙をセツトするためじ巧 
紙セツトレパーを禮ろじ倒 
しています（解除状態)。 

用紙をセットし、用紙セットレバーを手前に 
戻して<ださい（固定が態）。 

ヨウシヲタダシク 
セツトシテクダサイ 

用紙が正しくセツトされて 
いません。 

用おを正しくセットし直してください。 

面 スタートアップガイド 

日8ページ「□-ル祇のセット」 

苗 スタートアップガイド 

63ページ「単票祇の使い方」 


単票紙の巧紙サイズが正し 
く認識されていません。 

用おが波巧ったリ、たねんでいると用紙サイ 
ズを正しく認謀できません。 用紙を平6なが 

態に修正してか6プリンクにセットしてく 
ださい。 

面 スタートアップガイド63ページ r 単票紙 
の使い方」 


単票祇が正しく排祇されま 
せんでした。 

単票おを取り除いてください。 


用紙が印刷巧能位置にセツ 
卜される前に、このメツ 
セージが表示されました。 

用紙セットレバーを後ろに倒して解除し、も 
う一を手前に戻して固定し直してください。 

な スタートアップガイド8ページ「各部の 
を称と働き」 

ヨウシヲトリノソイテクダサイ 

厚紙がセツトされているた 
めクリーニングが実行でき 
ません。 

厚紙を取りかしてか6用紙セットレバーを 
手前に戻してください（固定状蕉)。 
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エラーメツセー シ 

内容 

処置方法 

ヨウシヲトリノソイテクダサイ 

(r [ポーズスイ、ソチ]ヲオシテクダ 
サイ」と交互に表示） 

紙経路に用紙がある状態 
で、他の用紙を排出しよう 
としました（□ール紙が 
セッ ト されている状態で巧 
紙トレイの単票紙に印刷し 
た場合など)。 

紙経路にある巧紙を取り除いてください。 


用祇種類が[□ール紙自動 
カット]または [□— ル紙 
カッター日 FF ] に設定され 
ているときに、単票紙を巧 
刷しました。 

単票おを取り除いてください。 

3ウシヲモツトオクへ 
セツトシテクダサイ 

給祇ス□、ソトか 6 手差しで 
単票紙をセットしたとき 
に，挿入が浅くて単票おが 
確認されていません。 

セットした単票おを一旦取 y 化してか6、単 
票紙をもっと奥に巧入してください。 

@スタートアップガイド 63 ページ r 単票紙 
の使い方」 

リアカバーガアイテイマス 

リアカバーが外れていま 
す。 

リアカバーをセットしてください。 

□-ルシヲセツトシテクダサイ 

□-ル紙が正しくセットさ 
れていません。 

□-ル紙を正しくセットしてください。 また 
プリンタドライバの設定が[□ール紙]また 
は[□ール紙長尺モード]じ、[巧紙選択] 
スイ、ソチの設定が[□-ル紙自動カックー 
OFF ] になていることを確認してください。 
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メンテナンスコールが発ちしたら 

メンテナンスコールは，本機の交換部品の交換時期がおづいたことを示すワーニング 
メッセージです。「メンテナンスコール nnnn 」 と発生した場合は> すぐに本機を購人 
された販売店またはエプソンの修理窓□に連絡してください。2行目の rnnnn 」 （数 
字）をあず伝えてください。 

とを本書297ページ「サービス.サポートのご案内」 

メンテナンス コールが 発生した状態で巧い続けると， サービスコールが 発生します。 

サービスコールが発ちしたら 

サービスコールはじ(下の場合に表示されるエラーメッセージです。 

• 電源ケーブルがコンセントまたはプリンタ背面の AC インレットじ、正しく差し込ま 
れていない 

. エラー状態の解除が不可能なトラブルが発生した 

サービスコールが発生すると、プリンタは自動的に印刷を停止します。一旦電源を才 
フにし、電源ケーブルがコンセントまたはプリンタ背面の AC インレットに、正しく 
差し込まれているかお認します。電源プラグをしっかり差し込んでか5再度電源を才 
ンじしてください。サーピスコールのメッセージが表示されなくなった場合は，しば 
6くそのままお使いいただくことができます。再度同じサービスコールのメッセージ 
が表示されてプリンタが使用できなくなった場合は、本機を購入された販売店または 
エプソンの修理窓□に連絡してください。2行目の rnnnnnnnnj (数字）は、どんな 
トラブルが発生したかを示すコードです。連絡の際には、あずこのコード番号を伝え 
てください。 

とを本書297ページ「サービス.サポートのご案内」 
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電源ランプが点 I なしない 

電源をオンにしても電源のランプが点なしない場合は、次の3点を殖認してください。 

0電源プラグびコン t ントまたはプリンタ本体から抜けでいませんか？ 

差し込みがまかったり，资めになっていないか殖認し、しっかりと差し込んでくださ 
い。 

ろ 電源コン t ントに問題びあることびあります。 

ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどうかおかめてください。 

ろ AC 電源は規定の電圧になつでいますか？ 

コンセントの電圧を殖認し、正しい電圧で使用してください。また、タコ足函線や、 
テーブルタップへの接続、コンピュータの背面などに設けられているコンセントへの 
接続はしないで< ださい。 


ポイント 


政上の3点を確認の上で電源をオンにしても電源ランプが点灯しない場合は、 
お買い求めのエプソン販売店かエプソンの修埋窓□にご相談ください。 

本書297ぺージ「サービス-サポートのご案内」 
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印刷しない 


プリンタとコンピュータの巧続をお認する 

0 インターフェイスクーブルび列れていませんか？ 

プリンタ側の コネクタ’ 1 とコンピュータ側のコネクタじインターフェイスケーブルが 
しっかり接続されているかお認してください。また、ケーブルが断線していないか、変 
に®がっていないか確認してください。 

モ借のケーブルをお持ちの場合は、差し換えてご確認<ださい。 

•' コネクタ：インターフェイスケーブルの先端を差し込むところ。 

0 インターフェイスクーブルびコンピュータや本機の tt 様に合つでいますか？ 

インターフェイスケーブルの型番.仕様を殖認し、コンピュータの種おやプリンタの 
仕様に合ったケーブルかどうかを磕認しまず。 

な スタートアップガイド24ぺージ「コンピュータとの接続」 

0 コンピュータとプリンタはケーブルで直結しでいますか？ 

プリンタとコンピュータの接続に、プリンタ切替機、 プリンクバ、ソファ ’1および延長 
ケーブルを使用している場合、組み合わせによっては正常に印刷できません。プリン 
夕とコンピュータをインターフェイスケーブルで直結し、正常に印刷できるかお認し 
てください。 

•' プリンタバッファ：コンピュータか6を6れた印刷データを一時的に蓄えてお< メモリ。 


ろ コネクタのピンび巧れたりしでいませんか？ 

コネクタ部分のピンががれていたり曲がったりしていると、プリンタとコンピュータ 
の通信が正し<巧われない場合があります。 

ろ ネットワーク上の設定は正しいですか？ 

ネットワーク上のほかのコンピュータか 6 EP 刷できるかお認してください。ほかのコ 
ンピュータか 6 EP 刷できる場合は、プリンタまたはコンピュータ本体に聞題があると 
考え6れます。接続状態やプリンタドライバの設定、コンピュータの設定などを殖認 
してください。 EP 刷できない場合は、ネットワークの設定に問題があると考え6れま 
す。ネットワーク管理者にご巧談ください。 
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プリンタドライパがインストールされているか確認する 

ろ プリンタドライバび正しく登録されでいますか？ 

Windows の場合 

PX- 6000のプリンタドライバが、[プリンタと FAX] または[プリンタ]フォルダに 
アイコンとして登録されていますか？また、アプリケーシヨンソフトによっては、印 
刷時に EP 刷するプリンタを違択できない場合もありますので、下の手順に従って通 
常使うプリンタとして運ばれているか磕認してください。 

0 Windows の[スタート]メニユーから[プリンタと FAX] または[プリンタ] 
を開さます。 

Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリ 、ソク して[コント□—ルパネル]をクリ 、ソク しまず。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は，[プリ 
ンタと FAX] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウェア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX] をクリックします。 

Windows 98/Me/NT4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設定]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]を 
クリ 、ソク します。 

0 [通常使ラプリンタに設定]になってレるか確認します。 

Windows XP の場合 

[プリンタと FAX] 内のプリンタアイコンにチェックマークが付いていれば、[通 
常使うプリンタに設定]の状態になっています。プリンタアイコンにチェック 
マークが付いていない場合は，使用するプリンタ名 (PX-6000) をちクリック 
し、表示されたメニューで[届常使うプリンタに設定]を違がします。 

Windows 98/Me/NT4.0/2000 の場合 

使用するプリンタを (PX-6000) をちクリックし、表示されたメニューで[通 
常巧うプリンタに設定]が違択されているかお認します。 

①右クリックして 


—時巧止曲 


* 巧巧ほうフリンクに設定の 


げ剧ドキユ於卜の肖り除喧〉 
み有(曲. 

シヨ- トカットの巧巧ち） 

肖 I 崎屯） 

るおの吏ま(凶） 

プロパティを） 


②[通常使うプリンタに設定]に 
チェックマークがかいているか 
確認します。 
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Mac OS 8/9 の場さ 

本機の Macintosh プリンタドライバ [PX-6000] がセレクタ画面で正しく違択 
されているか、選択したポートが実際にプリンタを接続したポートと合っている 
かをお認してください。 


準 暨 

AppkSh が e LaserWriter 8 


ん 

PX-XXXX 


AppleTalk ゾ 'ー ン： 


Zoned】 

Zone02 


ポ-卜を进巧！ 


斗 （USB ポ-卜 1) 


J ンソン ドプリンI， 

♦入 〇切 
AppleTalk ミ觀。 

J1-7.6.2 


遥巧したプリ：< 
イバとポートカ I 
か確認します。 


Mac OS X の場合 

本機の Macintosh プリンタドライバ [PX-6000] がプリントセンターで正しく 
追化されているかを磕認してください。 


追加されているか 
確認します。 


く例〉 

eoe 




口. 


w 

* ■ *•«>; 

n-xvxx 

n- な n の-ル ■! 

m-)OUX< □-ル ■ (7*&レ. ■IIMi I 
PX で ax< 口ール ■ <7fe し. HMKAi I 
n nxx の-ル ■ <7*«レ. KW ) 
n. ななの-ル« <M】 I 
n-nocMiiai <7fu レ. ■'ran) > 
m-1 0001 <■■■ し. SIMEX) ■ 
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か Windows XP 
WndoU プリンタテストぺージ 



Windows において、プリンタドライバからの印まテストは正常に行えますか？ 

プリンタドライバか6の EP 字テストを行うことじより、プリンタとコンピュータの接 
続、およびプリンタドライバの設定が正しいかどうかを確認できます。 

① プリンタが印刷可能状態であること（電源ランプのみが点灯）を殖認し、プリンタ 
じ用紙をセットします（単票紙の場合は複数枚セットします）。 

② [スタート]か6 [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを開きまず。 

③ [ PX - 600 0] アイコンをちクリックし，表示されたメニューから[プ□パティ]を 
選択します。 

④ プ□パティ画面で Windows 98の場合は[情報]または[全般]タブを達択しち下 
の [ EP 字テスト]をクリック 、 Windows XP / 2000 / NT 4.0 の場合は[全般]タブ 
を選択し、ち下の[テストページの印刷]をクリックします。 

しば6くすると、テストページの EP 刷がはじまります。下図を参考にして印刷結果が 
正常かどうかを殖認してください。 


Windows 98の例 


Windows 98 


接 プリンタの印字テスト 

Windows XP の例 


※印刷されるぺージは1おのみです。 A 4 サイズなどの用紙の場合、用紙の下端に 
おぃて印刷が途切れますが、異常ではありません。 

《テストページに記載されている「ドライババージョン」とは Windows 内部のドライバのバージョンであリ、 
お客様がインストールされた当社のプリンタドライバのバージョンとは異なります。 

• テストページが正しく印刷された場合は，プリンタとコンピュータの設定は正常で 
す。続いて本書の次の磕認項目へ進んでください。 

• テストページが正しく印刷されない場合は、本書のここまでの項目を再度殖認して 
ください。 

とす本書253ページ「印刷しない」 
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エラーが発をしていないか確認する 


ろ プリンタにエラーび発生しでいないか、操作パネルのランプ表示とパネルメッ t - ジ 
で確認します。 

とを本書194ぺージ「ランプとディスプレイ」 

な 本書245ぺージ「操作パネルにエラーメッセージが表示される」 


0 Windows の EPSON スプー ル マネージャまたは プリント マネージャのステータスび 
「一時信止」になっていませんか？ 

印刷途中で印刷を中断したり、何6かのトラブルで印刷停止した場合，スプールマネー 
ジャまたはプリントマネージャのステータスが「一時停止」になります。このままの 
状態で印刷を実巧してわ印刷されません。 

Windows 98 /Me その1 

① タスクバー上の [EPSON PX -6000] をクリックしてスプールマネージャを開きま 
ず。 

② 印刷データの[状態]が[一時停止]になっている場合は、巧刷データをクリック 
して[一時停止/再開]ボタンをクリックしてください。 

巧刷の必要のないデータは削除してください。 



②クリックして 


① 確認し 


③クリックします 


Windows 98 /Me その2 

①[スタート]の[設定] I こ力ーソルを合わせて[プリンタ]をクリックしまず。 

③ [ PX - 600 0] アイコンをちクリックして、表示されたメニューの[一時停止]に 
チェックが付いている場合は、クリックして「✓」を外します。 


1^^-①右クリックして 



巧"の 

—風確認しまず 

チェ'ンクマー クが付いて 
いれば、外します。 


，-剛旱止(と) 


<巧ちほうプリンタに設定の 


巧則ドキュブントの肖り除な) 


其有お)..' 


シヨ- 忱ジトの巧ぶ留 
則除が 
る前のミミ(凹〉 


ブロバティ(巧 
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Windows XP /2000/ NT 4.0 

① [スタート]か 6 [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを開きます。 

② [ PX - 600 0] アイコンをダブルクリックし、プリンタが一時停止状態の場合は[プ 
リンタ]メニユーの[一時停止]をクリックして「✓」を外します。 



①確認し 


②クリックして、 
チェック マーク 
をがします 


0 Windows の場合、な下のメッじージび表示されでいませんか？ 


EPSON ブリシ奶ィシ阳口 


現な tZ ットされているインクカートリッジ 

マットブラック/シアン/マゼンタ/イェロー/マットブラック/シアン/マゼンタ/イェロー 
の巧がか正しく設ミされていなしため、上 i 己インクには迪さなし巧ードでが剧しようとしています。 
Efl 间ぞ中止してインク巧ートリツジ’语郎ぞ記定しちすことをおなめしますび、 

このまま E 円存リぞ简ブますか？ 


巧剧ぞ巧ける」 に巧1刷を甲里ず:る1]| 


[印刷を中止する]をクリックし、セットしたインクカートリッジの組み合わせに合わ 
せて，プリンタドライバのカートリッジオプシヨンを切り营えてください。 

ぶ本書189ぺージ「プリンタ情報 O / Vindows のみ）」 

0プリンタを接続したポートと、 Windows プリンタドライパのプリンタ接続先の設定び 
合っていますか？ 

Windows では通常、プリンタの接続先は、 USB インターフェイスの場合は [ EPU 雄 x ] 
(Windows 98/ Me ) / 山 SBx ] OA/indows 200 CVXP ) じ、 EEE 1394 インターフェイ 
スの場合は [ EP 1394 D 3_ xxx ] に設定されています。接続先に誤りがある場合は、ご 
使用のインターフェイスケーブルに応じて EP 刷先のポートを変更してください。また、 
WPS (Microsoft Windows Printing System ) プリンタをインストールしている場合、 
接続先が 「File :」に変更されていることがあるのでを意があ要です。 

とす本書263ページ 「 USB 接続時のトラブル」 
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0 Macintosh のシステムメモリの空さ容量は十分ですか？ 

Macintosh 用プリンタドライバは、 Macintosh 本体のシステムメモリの空きエリアを 
使用してデータを処理します。コント□-ルパネルの RAM キャッシュを減6したり、 
使用していないアプリケーシヨンソフトを終了して、メモリの空き容量を増やしてく 
ださい。 

印刷時にあ、要な空きメモリ容量については、じ(下のページを参照してください。 

な スタートアップガイド29ぺージ「システムを件のお認」 

Mac OS 8/9でのメモリの設定 

① アップルメニューか6「コント□-ルパネル」を違がし、その中の「メモリ」を起 
動します。 

② メモリのウィンドウで「ディスクキャッシュ」や r 仮想メモリ」の設をを変更しまず。 

ろ Mac 0 S 8/9の EPSON Monitor IV で、ステータスび「プリントキユー停止中」じ 
なつでいませんか？ 

EPSON Monitor IV の[プリンタ]メニューで[プリントキューの停止]を違択する 
と、停止が解餘されるまで印刷は斤われません。 

① 画面ち上のアプリケーシヨンメニューか6 [EPSON Monitor IV ]を還択しまず。 

② ステータスが「プリントキューの停止中」の場合は、画面上部の[プリンタ]メ 
ニューか6 [プリントキューの開始]をクリックします。 



②クリックします 


①確認し 
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0 Mac OS X のプリント它ンターまたはプリンタ設定ユーティリティで、状況び「停 
止か J になっていませんか？ 

プリントセンターまたはプリンタ設をユーティリティで[ジョブの停止]をクリック 
すると、停止が解除されるまで印刷は巧われません。 

① Dock で[プリントセンター]または[プリンタ設をユーティリティ]のアイコン 
をクリ 、ソク します。 

② 状ミ兄が[停止中]と表示されているプリンタがある場合は，そのプリンタをダブル 
クリ 、ソク します。 

③ 停止中の書類をクリックし、[ジョブの開始]をクリックします。 


0 日日_ PX-XXXX (口ール巧） CD 


0 • 

み ■ィ 

-②クリックします 

削# 餐苗 

ジョブモ曲ホ 



ジョブは巧化されました， 

を 



© クリックして 

0 コンピュータの画面に「プリンタび接続されでいません。」または「田紙びありませ 
ん。」などび表示されでいませんか？ 

仕様に合ったインターフェイスケーブルで正しく接続されているか、プリンタのラン 
プがエラーを示していないかお認してください。 
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アプリケーションソフトを確認する 

ここでは、トラブルが特定のアプリケーションソフトまたは特定のデータだけで起こ 
るちのなのかどうかじついて判断しまず。 

ろ 違うデータを印刷した場合、またはデータ■びかなレ場さは正常に EP 刷び可能ですか？ 

データが壊れているなどの理由により、特走のデータだけ印刷ができないという可能 
性がありまず。ほかのデータを印刷することで殖認してください。また、データ量が 
大きな場合はデータ量をかなくして確認してください。データ量が大きいときにだけ 
印刷ができない場合は，アプリケーションソフトとメモリの関係、コンピュータのシ 
ステムなどに問題がある可能性があります。 

0 Mac 0 S 8/9で、アプリケーションソフトへのメモリの割り当ては適切ですか？ 

メモリの空き容量を確保した上で，と rF の方まで使用ずるアプリケーションソフトへの 
メモリの割り当てサイズを増やして、正常な E 禍 U が行えるかどうかをお認して<ださい。 

① 八ードディスクの中から、メモリの割り当てサイブの変更を巧いたいアプリケー 
ションソフトのフォルダをダブルクリ 、ソク して開きます。 

② 開いたフォルダの中の、アプリケーションソフトを起動させるファイル（起動ファ 
イル）をクリックして違択した状態で、画面左上の[ファイル]か6 [情報を見る] 
を選択します。 

③ 画面上に違択したアプリケーションソフトの情報が表示されますので、そのウィン 
ドウの[メモリ使用を件]の項目の[最小サイズ]と[使用サイズ]を増やしてく 
ださい。 


インクカートリッジの状態をお認する 

0プリントヘッドは動くび印刷しない場合は、プリンタの動作確認をしてみましょう。 

本機は、プリンタ内部で持っているノブルチェックパターンを EP 刷する機能をもって 
います。コンピュータと接続していない状態で印刷できるので、プリンタの動作や印 
刷状態をお認できまず。まず、ノズルチェックパターン EP 刷をしてください。 

オートクリーニングの設定が ON になっている場合は、ノズルチェックパターン EP 刷 
後、ノズルが詰まっていると自動的にプリントヘッドのクリーニングをします。初期 
設定ではオートクリーニングの設をは ON になっていまず。 

な スタートアップガイド20ぺージ「ノブルチェックパターン印刷」 

オートクリーニングの設をが OFF になっている場合は、じ(下のようなノズルチェック 
パターンが印刷されます。 

とを本書209ページ「手動でのへ、ソドクリーニング」 
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0 才ートクリーニンクの設定び OFF になっているとき、ノズルチェックパターンび正常 
に印刷されない場さはプリントへッドのクリーニングを巧ってください。 

な本書211ページ「へ、ソドクリーニング」 


(D 

ポイント 


. クリーニングが'必要な場合の印刷サンプルを掲載していますので参照して 
ください。 

^スタートアップガイド卷ホ「トラブルチ I ック用印刷サンプル」 

. 使いかけのインクを再を取り付けたり、プリンタの電源が入っていないが態 
で無理にインクカートリッジを巧換した場合、インク残量の榜出が正しく行 
われずインクエンドランプが点なする前にインクがな< なったり、正常な印 
字ができなくなります。インクカートリッジの交換は、必、ず本書に従って交 
換してください。 


ろ プリンタを長期聞使用せすにいませんでしたか？ 

プリンタを長期聞使用しないでいると、プリントへ、ソドのノズルが乾燥して目詰まり 
を起こすことがあります。プリンタを長期使用しなかった場合の処理については、じ ( 
下のページを参照してください。 

とす本書296ページ「プリンタを長期闇使用しなかった場合は」 


もラー度コンピュータをお認する 

0 システムま件を確認しましょラ。 

お使いのコンピュータのシステムを件によっては、 PX - 6000をご利用になれない場合 
もあります。もう一度システム条件の確認をしてください。 

な Windows :スタートアップガイド26ぺージ「システムを件の確認」 

な Mac OS 8/9 :スタートアップガイド29ぺージ「システムを件の確認」 

な Mac OS X :スタートアップガイド31ぺージ「システム条件のお認」 
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OS は正常に動巧しでいますか？ 

W 下の方法で、簡単な 0 S のチェック、修復ができます。詳しいちまはそれぞれの取 
あ説明書などを参照して < ださい。 

Windows XP / Me /98 の場さ 

[スタート] せら [すべてのプ□グラム]または[プ□グラム]-[アクセサリ]-[シ 
ステムツール]-[スキヤンディスク]を起動し 、 Windows XP / Me /98 が人っている 
ドライブのチェック、修復を巧ってください。 

Windows NT 4. 0/2000の場合 

[マイ〕ンピュータ]の中か6 、 Windows NT 4.0/2000 がインストールされているド 
ライブを達択し、[プ□パティ]-[ツール]-[エラーチェック]を巧ってください。 

Mac OS 8/9の場合 

Mac 0 S に添付の [ DiskFirstAid ] を実行ずることにより、 0 S のチェック、修復が行 
えます。詳しくは 、 Mac OS の取扱説明書を参照してください。 

プリンタドライバを再度インストールしでみましよう。 

じ(上のことを確認しても、まったく印刷が行えない場合、プリンタドライバが正常に 
インス!ルされていない可能性があります。一度プリンタドライバを削除（アンイ 
ンストール）してか6、再度インストールしてください。 

ぶ Windows :本書161ぺージ「プリンタドライバの削除」 

な Windows :スタートアップガイド26ぺージ「ソフトウェアのインストール O / Vindows )」 
な Mac OS 8/9；本書161ぺージ「プリンタドライバの削除」 

とす Mac 0 S 8/9 :スタートアップガイド29ぺージ「ソフトウェアのインストール 
(Mac OS 8.5.1 〜 9. x )」 

とを Mac OS X :本書161ぺージ「プリンタドライバの削除」 

な Mac 0 SX ； スタートアップガイド31ぺージ r ソフトウェアのインストール (Mac 
OS X 10.2と J 降）」 


ポイント 


U 上のことを{産認しても印刷しなし、場合は、お買いポめの販売店またはエプソ 
ンの修理窓口にご相談ください。 

ぶ本書297ぺージ「サービス.サポートのご案内」 
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USB 接続時のトラブル 


インストールできない ( Windows ) 

0 ご利巧のコンピユータは、 USB 接続するためのシステムを件を備えていますか？ 

本機を USB ケーブルで接続ずるためには、 U 下のを件をすべて満たすあ要があります。 
.Windows 98/ Me / 2000 / XP がプレインストールされているコンピュータ（購入時、 
すでに Windows 98/ Me / 2000 / XP がインス I -―ルされているコンピュータ、また 
は Windows 98がプレインストールされていて Windows Me / 2000 / XP にアップ 
グレードしたコンピュータ） 

. USB に対応していて、コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証されて 
いるコンピュータ 

Windows 95 *'6 Windows 98/ Me / 2000へアップグレードした〕ンピュータや USB 
ポートの動作が保証されていないコンピュータは正常に印刷できません。お使いのコ 
ンピュータについてはコンピュータメーカーへごお認ください。 


印刷巧のポートにプリンタちが表示されない 

0プリンタの電源びオンになつていますか？ 

プリンタの電源がオフの状態では、コンピュータがプリンタを認識できないため、ポー 
卜が正しく表示されません。プリンタの電源をオンにして USB ケーブルを一度抜き差 
ししてください。 


USB ハブに接続すると正常に動作しない 

0本機は USB 八ブの1段目 （1 白目）までに接続されでいますか？ 

USB は仕様上、 USB 八ブを5段まで縱列接続できますが、本磯を接続する場合はコン 
ピュータに直接接続された1段目の USB 八ブに接続してください。 

0 Windows で USB 八ブび正しく認識されでいますか？ 

Windows の [デバイス マネー ジャ] の 〈ユニバー サルシリアル バス〉 の下に、 US 己八 
ブが正しく認識されているかお認してください。正しく認識されている場合は、コン 
ピュータの USB ポートか6、 USB 八ブをずベて外してか6、本磯の USB コネクタを 
コンピュータの USB ポートに直接接続してみてください。 USB 八ブの動作に関して 
は、八ブのメーカーにお聞い合わせください。 
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印刷できない （ Windows ) 


0 [ プリンタ ]/ [ プリンタと FAX] フォルダに [PX- 600 0] アイコンはありますか？ 



確認 


• [ PX -6000] アイコンがある場合 

プリンタドライバはインストールされています。次項の[印刷先のポート] 
(Windows 98/ Me ) または[印刷するポート ] (Windows XP / 200 0) を確認しまず。 

• [ PX -6000] アイコンがない場合 

プリンタドライバが正常にインス I ルされていません。プリンタドライバをイン 
ストールしてください。 

ぶスタートアップガイド2日ぺージ「ソフトウェアのインストール （ Windows )」 


0 [ 印刷するポート ] または [ 印刷巧のポート ] び [USBx]/ に PUSBX] になっていますか？ 

プリンタの電源をオンにして、印刷先のポートをお認します。 

Windows XP/ 2000 の場合 

プリンタドライパの[ポート]ダイア□グを開いて、[印刷ずるポート]で山 SBx ] が 
選択されているかお認します（ X はポート番号を表す数字)。 

Windows 98/Me の場さ 

プリンタドライパの[詳細]ダイア□グを開いて、[巧刷先のポート]に忙 PUSBx : 
( PX -6000)] が選択せれているか磕認しまず （X はポート番号を表す数字)。 


USB 接続の場合は 
[ USBx ] を選択 
します。 

IEEE 1394 接続の場合 
は [ EP 1394 D 3_ xxx ] 
を選巧します。 


く例> Windows XP の場合 
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[USBx] / [EPUSBx] の表示がなぃ場合 

[USBx] / EPUSBx] の表示がある場合 

USB デバイスドライバが正しくインストールされて 
いません。プリンクドライバを削除して、インストー 
ルし直してください。 

どす本書161ページ「プリンタドライバの削除」 

巧スター トアップガイド2目ページ「ソフトウエア 
のインストール （Windows)」 

ドライバは正常にインストールされています。 
[USBx] / EPUSBx: (PX- 600日）]を選択してテス 
卜印!刷を実巧して、巧刷できるかご確認ください。 


ろ プリンタドライバの接続先は正しいですか？（伽 ndows 98/ Me ) 

新たに USB 対応プリンタを接続し、ドライバをインス I ■'ールすると印刷先のポートの 
設定が変わることがあリます。印刷先のポートをお認して<ださい。 


ポイント 


Windows 98/Me 使用時は次の点に';ま意してく ださし、。 

.EPUSBx の表示がない場合は、 USB デバイスドライバがインストールされて 
いません。 USB デバイスドライバをインストールしてくださし、。 

.USB デバイスドライバをインストールする前に、一旦プリンタドライバと 
EPSON プリンタウインドウ！ 3 を削隙してください。 
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用紙関係のトラブル 


給紙•が紙がラまくできない 

給おがうまくできないときは、まず，用紙を正しくセットし直してください。 

ろ プリンタの操作パネルとプリンタドライパの田紙種類の設定び它ットされでレる用紙 
とさっていますか？ 

[届紙違択]スイッチで用紙の種類をプリンタにセットしている届紙に合わせてくださ 
し、。プリンタドライバの[用紙設を]ダイア□グの設ををプリンタにセットしている 
用紙に合わせてください。 

0巧紙 t ット位置に合わせて巧紙を它ットしましたか？ 

じ(下のページを参照して正しい位置に用紙をセットしてください。 

な スタートアップガイド58ぺージ「□—ル紙の使いち」 

苗 スタートアップガイド63ぺージ「単票おの使い方」 

な スタートアップガイド66ページ「厚紙のセット方法」 

用紙が正しくセットされている場合は、使巧している用紙の状態をお認します。 

0田紙にシワや折り目びありませんか？ 

古い用おや巧り目のある巧紙は使巧しないで<ださい。新しい巧紙を使巧して<ださ 
い。 

ろ 巧紙にさった□-ル紙スピンドルを使用していますか？ 

用紙によってはオプションの八イテンションスピンドルを使用しないと正常に給紙で 
きないわのがありまず。 

例） 

• MC マット合成紙2□-ル 
用紙にしわが発生します。 

W 下のページを参照していただくか、用紙の取扱説明書をご覧ください。 

とすスタートアップ54ページ「エプソン純正専巧紙」 

ろ -瞄のき温環境下で使田しでいますか？ 

専巧紙は一般の室温環境下(温度：15〜25 ° C 、 湿度40〜60%)で使用してください。 

0巧紙び湿気を含んでレませんか？ 

湿気を含んだ用紙は使用しないでください。また、専用紙は> お使いになる分だけ袋 
か6化してください。長期闇放置しておくと、用紙が反ったり、湿気を含んで正常に 
給おできない原因となります。未使用の□ール紙はプリンタ本体か6取り外し，膨ら 
まないように巻き直してから巧包されていた個装袋に戻してください。 
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ろ 巧紙び波巧ったり、たわんでいませんか？ 

単票紙は、温度や湿度などの環境の変化により汲巧ったり、たわんでしまい、プリン 
夕本体が用紙サイズを正しく認識できなくなってしまう場合があります。用紙を平6 
な状態に修正してか6プリンタにセットしてください。 

な スタートアップガイド63ぺージ「単票紙の使い方」 

0巧紙び層すぎたり、薄すぎたりしませんか？ 

本機で使用できる仕様の用紙かどラかをお認してください。エプソン純正専用紙]: J か 
の用紙に印刷する場合や、ラスターイメージプ□セ、ソサ （ RIP ) を使用して EP 刷する場 
合の用紙の種類や適切な設定に関する情報は、用紙の取扱説明書や用紙の購入先また 
は RIP の製造元にお問い合わせください。 

0プリンタに用紙び詰まってレませんか？ 

プリンタのフ□ントカバーを晶き、プリンタに異物が人っていないか、紙詰まりがな 
いかを調べてください。わしお詰まりが発生している場合は、と J 下のページを参照し 
なが6用紙を取り除いてください。 

とを本書266ページ「用紙関係のトラブル」 

0巧紙を縦長に t ットしでいますか？ 

用紙サイズが A 4、 Letter ，8 x 10 インチの単票紙を給紙ス□、ソトか6手差しする場 
合は、かず縱長にセットして印刷してください。また、普届おや再生おの単票おは、サ 
イズに関係なく常に縱長にセットしてください。横長にセットすると、用紙が認識さ 
れず、 エラーが 発生します。 

とを本書300ページ「用紙仕様」 

な スタートアップガイド8ページ「各部のを称と働き」 


用紙にしわが発をする 

0巧紙にさった□-ル紙スピンドルを使用していますか？ 

用紙によってはオプションの八イテンションスピンドルを使用しないと用紙にしわが 
発生する場合があります。 

例） 

• MC マット合成紙2□—ル 
用紙にしわが発生します。 

じ(下のページを参照していただくか，用紙の取あ説明書をご覧ください。 

とすスタートアップ54ページ「エプソン純正専巧紙」 


口 ール紙が詰まった 

Q □-ル紙カバーを開き、給紙ス□ットに它ットされでいる巧紙を巿版のカツターなど 
でのり取ります。 
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0 スピンドルをプリンタからがします。 



0用紙 t ットレパーを後ろに倒します。 



0 詰まった田紙を給紙ス□ットまたは前ちから取り除さます。 


給紙 スロット から取り除く 


前方から取り除く 
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0 必要であれば、トップカバーを開けで詰まっている用紙を取り除きます。 



用紙トレイにセットした単票紙が詰まった 

Q 田紙 t ットレパーををろに倒します。 



0巧紙トレイをプリンタから取り外します。 
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詰まった田紙を用紙トレイ取り付け部から取り除さます。 



リアカバーのあたりに田紙び詰まっている場合は、リアカバー両端のノブを内側に引 
レて取りがし、詰まった用紙を取り除きます。 



み 
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給紙スロツトで手差しでセットした単票紙が詰まった 


Q 巧紙 t ットレパーををろに倒します。 



0詰まった田紙を給紙ス□ットまたは前ちから取り除さます。 


給紙スロットから取り除〈 



0 



前方から取り除く 


必要であれば、トップカバーを開けで詰まっている用紙を取り除きます。 
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厚紙（前方からセットしたち票紙）が詰まった 

Q 巧紙 t ットレパーををろに倒します。 



0詰まった田紙を前ちまたはをちから取り除さます。 


前方から取り除く 
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必要であれば、トップカバーを開けで詰まっている用紙を取り除きます。 
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用紙がきれいに切り取れなくなったら 


用紙がきれいに切り取れなくなったり、カット部に毛羽立ちなどが発生した6、カッター 
をを換してください。本機で使用できるカッターの当社純正品は、 t (下の通りです。 


ぺーパーカツな一替え巧 

PXSPB 1 



.カッター交換作業は短時間で行ってください。プリントへッドがカッター交 
換位置にあるままで放置すると、へッドが目詰まりする原因となります。 

. カッター巧を傷付けないように取り扱ってください。を下や硬い物に当たる 



と巧が欠けることがあります。 


Q プリンタの電源びオンになつていることを確認します。 

Q [パネル設定]スイッチを巧してパネル設定モードに入り、プリンタをカッター交換 
モードにします。 

ディスプレイ表示 I プリンタセツテイ I 最初の設定^ニューです 


i [巧紙送り]スイッチを数回押します 
メンテナンス^ニュー 


i [パネル設定]スイ、ソチを押します 
メンテナンス^ニュー 

カッターコウカン <-最初の設定項目が表示されます 
i [パネル設定]スイ、ソチを押します 

カッターコウカン 

ジッコウ 

i [パネル設定]スイッチを押します 

トップカバーヲ 
アケテクダサイ 
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トツプカバーを開けます。 

カッター交換位置までプリントへ、ソドが移動し、交換位置で停止しています。 

カッターヲ 

コウカンシテクダサイ 



①カツター巧さえのツマミを輕く巧しながら、 （ D カツター巧さえのレバーを図の方向 
(こ回起させます。 




カッターホルダにはバネが組み込まれています。力‘ソター押さえのツマミを強 
く押したり、急に離すとカッターが飛び出すおそれがありますので注意してく 
ださし、。また、奥まで押し込むとカッターの刃がプリンタ内部を傷付けるおそ 
れがありますので、軽く押すようにしてください。 
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0 カツターを取り出します。 


A カッター取り巧い時には、カッターの巧でけがをしないように十々に注意して 
し三'ムレ、 くださし、。なお、子かの手に触れないようにご注意ください。 



(?) 

ポイント 


. 取り出したカッターを、プリンタ内部に落とさないように注意してくださ 

い。 

. 使用済みのカッターは、ビニール袋などに入れて、地域の条例や自治体の指 
示に従って廃棄してください。 



(?) 

ポイント 


カッターホルダに組み込まれているバネを飛ばさないように取り付けてくださ 

し、 0 
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①カッター巧さえのツマミを轻く巧しなびら、⑤カッター巧さえのレバーを元の位置 
におします。 




• 力‘ソターホルダにはバネが組み込まれています。カッター押さえの ツマ ミを 
強く押したり、急に離すと力‘ソターが廉び出すおそれがありますので注意し 
て〈ださい。また、奥まで押し込むとカッターの刃がプリンタ内部を傷かけ 
るおそれがありますので、軽く押すようにしてくださし、。 

. 力‘ソター押さえのレバーが元の位置に戻っていることを確認してくださし、。 
レバーが戻っていないと用紙をカットできません。 


トップカパーを閱じます。 


トップカバーヲ 
シメテクダサイ 

プリントへ、ソドがち端に移動しまず。 


じ(上で力、ソター交換作業が終了しました。 


(?) 

ポイント 


カッター交換が終了したら、ノズルチ X ックパターン印刷をして目詰まりして 
ないことを確認してください。 

と吾"スタートアップガイド20ぺージ「ノズルチェックパターン印刷」 
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印刷品質のトラフ ' V レ 

印刷品質がをくないときは，まず次の3点をお認してください。 

0プリンタを、長期間使用せすにいませんでしたか？ 

プリンタを長期聞使用しないでいると、プリントへ、ソドのノズルが乾燥して目詰まり 
を起こすことがあります。プリンタを長期闇使用しなかつた場合の処置じついては、じ ( 
下のぺージを参照してください。 

とす本書296ページ「プリンタを長期闇使用しなかった場合は」 


ろ ギャップ調整びされてレますか？ 

双方向 EP 刷をして し ^て画像がぼけたときは、ギャ、 ソ プ調整をしてください。 
とを スター ト アップ ガイド21 ぺージ「ギャップ 調整」 


ポイント 


ギャップ調整が也、要な場合の印刷サンプルを掲載していますので参照してくだ 
さし、。 

面スタ~ トアップガイド巻末「トラブルチェック用印刷サンプル」 


り ノズルチェックパターンは正常に EP 刷されますか？ 

プリントへ、ソドが目詰まりを起こしていると、特定の色が化なくなり印刷品質に影響 
する場合があります。ノズルチェックパターンを印刷してみてください。 

才ートクリーニングの設をが ON になっている場合は、ノズルチェックパターン EP 刷 
後、ノズルが詰まっていると自動的にプリントヘッドのクリーニングをします。初期 
設定ではオートクリーニングの設定は ON になっています。 

才ートクリーニングの設定が OFF になっている場合は、じ(下のようなノズルチェック 
パターンが印刷されます。 

とす本書209ページ「手動でのへ、ソドクリーニング」 


<をい例> 

く悪い例> 


|||^* 



ノズルチェックパターンが欠けている場合は、プリントへ、ソドのクリーニングを斤つ 
てください。 

とを本書209ページ「手動でのへ、ソドクリーニング」 


ポイント 


• クリーニングが也、要な場合の印刷サンプルを掲載していますので参照して 
くださし、。 

スタートアップガイド巻末「トラブルチェック用印刷サンプル」 

• 使いかけのインクを再度取り付けたり、プリンタの電源が入っていなし、が態で 
インクカートリッジを交換した場合、インク残量の検出が正しく行われずイン 
ク エンドラン プが点灯する前にインクがなくなったり、正常な印字ができなく 
なります。インクカートリッジの交換は、也、ず本書に従って交換してくださし、。 
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印刷される义字が画面表示と異なる 

ろ ネットワーク環境で、化機種のプリンタドライバを使って本機に接続しでいません 
か？ 

本機のプリンタドライバが正しく違択されているか確認してください。また、違がし 
たポートが実際にプリンタを接続したポートと合っているかをお認してください。 

とを本書254ぺージ「プリンタドライバがインストールされているか確認する」 


印刷位置が画面表示と異なる 

0 Mac 0 S 8/9でお使いの場さ、アプリケーシヨンソフトウェアでぺージレイアウトの 
設定をしましたか？ 

ページレイアウトの設定で用紙サイズと余白（マージン）を確認してください。用紙 
サイズに対して EP 刷設定が適切か見直して < ださい。 

0プリンタドライバで設定した用紙サイズと、実際に使田しでレる巧紙サイズは同じで 
すか？ 

プリンタドライバ[用紙設定]ダイア□グの設定と実際の用紙サイズが合っていなけ 
れば正しい位置に印刷されません。設定と実際に印刷する用紙のサイズは合わせて< 
ださい。 


カラー印刷ができない 

0 ソフトウエアの設定びカラーデータじなつていますか？ 

ソフトウェア上でカラーデータになっているかどうかお認してください。 

例） 

アプリケーシヨンソフト 「Adobe Photoshop」 の場合は[モード]メニューをクリツ 
クしてモードがカラーになっているかどうかを殖認します。 

ろ プリンタドライバのインクの設定び[カラー]になつでいますか？ 

プリンタドライバ[基本設を]ダイア□グ (Windows) /に P 刷]ダイア□グ (Mac 
OS 8/9) / [印刷]ダイア□グの[印刷設を ] (Mac OS X )内のインクの設定が[黒] 
じ設定されていると、カラー印刷ができません。設をが[カラー/白黒画像]になつ 
ているかお認してください。 
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画面表示と色合いが異なる 


ろ 出力装置（ディスプレイとプリンタ）の違いによる差です。 

ディスプレイ表示とプリンタで印刷した時の色とでは、発色ちまが違うため、色合い 
じ差異が生じまず。 

. テレビやディスプレイなどでは、ホ （ R ) •緑 （ G ) •青旧）の"光の兰原を"と呼 
ばれる3色の組み合わせで様々な色を表現しまず。どの色も光っていない状態が黒、 
3色すべてが光っている状態が白となりまず。 

• 一方、カラーのグラビア印刷やカラープリンタの EP 刷は、黄 （ Y ) ■マゼンタ （ M ). 
シアン似の "色の兰原色"を組み合わせています。まったくをを付けないのが 
もちろん白で、3をを巧等に混ぜた状態が黒になりまず。 



スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 （ CMY ) リディスプレイ ( RGB ) 
^目り刷 （ CMY ) の変更があ要になり、さ6に一致させることが難しくなります。この 
よラな場合の機器聞のカラーマッチング（色の合わせこみ）を行うのが、に M/sRGB 
(Windows 98/2000) や ColorSync ( Macintosh ) です。 


ろ プリンタドライバの才ートフ牙トフアイン！5機能を有効にしでいませんか？ 

オートフォトファイン旧は、コントラストやあ度が適切でないデータに対して最適な 
補正を出えて鮮明に印刷できるようにする機能でず。そのためオートフォトファイン 
にを有効にしてあると> 表示画面のを合いと異なる場合がありまず。 

とを本書39ぺージ r 写真を自動補正して印刷（才ートフォトファイン吃 ） (Mac 0 SX 
副」 

0 Macintosh で ColorSync をお使いの場合、システム特性の設定を巧いましたか？ 

ColorSync が正しく動作するためには、入力機器'使用アプリケーシヨンが ColorSync 
に対応しているあ要がありまず。また、お使いのディスプレイのシステム特性を設定 
する必要があります。 

とす本書60ページ「画面表示と色合いを合わせて印刷」 

ろ 普通紙を使用してレませんか？ 

カラー EP 刷の場合は、使用する用紙によって仕上がりイメージがかなり異なりまず。目 
的に応じて用紙（専用紙と普届紙など）を使い分けていただくことをお勧めします。 
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プリンタドライバで設定した用紙種類の設定と実際に使用しでレる用紙種類は同じで 
すか？ 

プリンタドライバ[基本設定]ダイア□グ ( Windows )/ [印刷]ダイア□グ ( Macintosh ) 
の届紙種類の設定と実際の用紙種類が合っていなければ印刷品質に影響をおよぼしま 
す。設定と実際に印刷する用紙種類は合わせてください。 


巧ち向巧刷（高速印刷）をしてレませんか？ 

双方向 EP 刷の場合、プリントヘッドが左ちどち6に移動するときも EP 刷するので、高 
まに印刷できます。しかし、まをと引き替えに印刷品質が多少、低下する場合がありま 
す。より高品質な印刷を斤うときは、プリンタドライバ上で、双ち向印刷の設定を解 
除してください。 

[速い]で印刷しでいませんか？ 

プリンタドライバで[推奨設定]を[递い]に設定しているとま度と引き替えに EP 刷 
品質がをかほ下する場合があります。より高品質な EP 刷を巧うときは、プリンタドラ 
イバ上で[きれい]を選択して<ださい。 

ノズルチェックパターンは正常に印刷されますか？ 

プリントへ、ソドが目詰まりを起こしていると、特定の色が化なくなり色合いが変わる 
場合があります。ノブルチェックパターンを印刷してみてください。 

才ートクリーニングの設定が ON になっている場合は、ノズルチェックパターン EP 刷 
後、ノズルが詰まっていると自動的にプリントヘッドのクリーニングをします。初期 
設をではオートクリーニングの設をは ON になっていまず。 

な スタートアップガイド20ぺージ「ノズルチェックパターン印刷」 

才ートクリーニングの設をが OFF になっている場合は、じ(下のようなノズルチェック 
パターンが印刷されます。 

とす本書209ページ「手動でのへ、ソドクリーニング」 


<ちい例> 

く悪い例> 


|||^* 



ノズルチェックパターンが欠けている場合は、プリントへ、ソドのクリーニングを斤つ 
てください。 

とす本書209ページ「手動でのへ、ソドクリーニング」 


ポイント 


• クリーニングが化要な場合の印刷サンプルを掲載していますので参照して 
くださし、。 

スタートアップガイド巻末「トラブルチ： L ック用印刷サンプル」 

• 使いかけのインクを再度取りがけたり、プリンタの電源が入っていないが態で 
インクカートリッジを交換した場合、インク残量の検出が正しく行われずイン 
クエンドランプが点灯する前にインクがなくなったり、正常な印字ができなく 
なります。インクカートリッジの交換は、'必ず本書に従って交換してくださし、。 
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0 古くなったインクカートリッジを使巧しでいませんか？ 

古<なったインクカートリッジを使用すると、印刷品質が悪くなります。おしいイン 
クカートリッジに交換してください。インクカートリッジは、個装箱に記載されてい 
る有効期限（プリンタ装着後は6力月じ(巧）までに使用することをお勧めします。 


0 正しいインクカートリッジを它ットしていますか？ 

本製品は，純正インクカートリッジの使用を前提に調整されていまず。純正品 iU 外を 
ご使用になると、ときに印刷がかすれたり、インクエンドが正常にお化できなくなる 
などで色合いが変わる場合があります。あず正しいインクカートリッジを使用してく 
ださい。 

0 印刷中にトップカパーを開けませんでしたか？ 

印刷中にトップカバーを開けると、キャリッジが緊急停止ずるために色ムラが発生し 
まず。印刷中はトップカバーを開けないでください。 

0長期間プリンタを使用してレませんでしたか？ 

長期間プリンタを使用しないと、インクカートリッジ中のインクが分離してしまい、色 
合いが変わる場合があります。インクカートリッジを抜き、2、3回おくおってもう一 
度セツトしてください。 


置線が左ちにガタガタになる 

0ギャップ調整された状態で双ち向 EP 刷（高速印刷）をしてレますか？ 

双方向印刷の場合> プリントへ、ソドが左ちどちらに移動するときも印刷を行いまず。こ 
のとき、プリントヘッドのずれ（ギャップ）により、基線がずれて印刷される場合が 
あります。双ち向印刷をしていて縦の畳線がずれるときは、ギャップ調整をしてくだ 
さい。 

とをスタートアップガイド21ぺージ「ギャップ調整」 


一部のデータが印刷されない 

ろ □-ル紙乐白を 15 mm に設定していませんか？ 

パネル設定モードの[□ールシヨ八ク]を 15 mm に設をすると、自動回転した場合や 
用紙幅いっぱいの印刷 （17 インチ幅の□—ルおに A 2 縱サイズの印刷をしたり A 3 横 
サイズの印刷をする場合など）をすると、印刷領域か6はみ化した用紙ち端のデータ 
が EP 刷されなくなります。□ール紙余白を 3 mm に設定して印刷してください。 

ぶ本書200ぺージ r [プリンタセツテイ]メニュー」 
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ろ 巧紙びお巧しでいませんか？ 

通常は用紙が销斤すると EP 刷が停止しますが、パネル設定の[シャコウェラーケンシュ 
ツ]が [ OF 鬥じなっていると用紙が资行していても印刷してしまい、 EP 刷領域か6 
はみ化しまず。パネル設定モードの[シャコウェラーケンシュツ]を [ ON ] に設定し 
てください。 

な本書200ぺージ r [プリンタセツテイ]メニュー」 

0巧紙幅は適のですか？ 

印刷イメージが用紙幅より大きい場合、届常は印刷が停止しますが、パネル設定の[ヨ 
ウシ八バケンシュツ]が [ OF 鬥になっていると用紙幅を超えても印刷してしまいま 
す。パネル設定モードの[ヨウシ八バケンシュツ]を [ ON ] に設をしてください。 
な本書200ぺージ r [プリンタセツテイ]メニュー」 


印刷にムラがある、薄い、または濃い 


(?) 

ポイント 


な下のチ I ツク項目が原因だと思われる印刷サンプルを掲載していますので参 
照してください。 

@スター トアップガイド卷ホ「トラブルチェック用印刷サンプル」 


0古くなったインクカートリッジを使巧しでいませんか？ 

古<なったインクカートリッジを使用すると、印刷品質が悪くなります。き斤しいイン 
クカートリッジに交換してください。インクカートリッジは、個装箱に記載されてい 
る有効期限（プリンタ装着後は6力月じ(巧）までに使用することをお勧めします。 


ろ 正しいインクカートリッジを它ットしていますか？ 

本製品は，純正インクカートリッジの使用を前提に調整されていまず。純正品 iU 外を 
ご巧用になると、ときに EP 刷がかずれたり、インクエンドが正常にお出できなくなる 
などで EP 刷品質に影響する場合があります。必ず正しいインクカートリッジを使用し 
てください。 

ろ プリンタドライバで設定した用紙種類の設定と実際に使用しでいる用紙種類は同じで 
すか？ 

プリンタドライバ[基本設定]ダイア□グ O / Vindows ) /に P 刷]ダイア□グ (Mac 
OS 8/9) / [ EP 刷]ダイア□グの [ EP 刷設定 ] (Mac OS X )の用紙種類の設をと実隐 
の用紙種類が合っていなければ印刷品質に影響をおよぼします。設定と実際に印刷す 
る用紙種類は合わせて<ださい。 

ろ 双ち向の刷（高を印刷）をしてレませんか？ 

双方向 EP 刷の場合、プリントヘッドが左ちどち6に移動するときも EP 刷するので、高 
をに印刷できます。しかし、ま度と引き替えに印刷品質が多少、低下する場合がありま 
す。より高品質な印刷を斤うときは、プリンタドライバ上で、双ち向印刷の設定を解 
除してください。 
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0 [速い]で印刷しでいませんか？ 

プリンタドライバ上で[推奨設定]を[まい]じ設走しているとま度と引き替えに印 
刷品質がを少低下ずる場合がありまず。より高品質な印刷を行うときは、プリンタド 
ライバ上で、[きれい]を選択してください。 

ろ プリンタドライバでカラー調整をしましたか？ 

化力装置（この場合はディスプレイとプリンタ）の達いによってカラー化力の色合い 
がを少、達うことがあります。このような場合に、ディスプレイの色をよりお実に再現 
するためのカラー調整の機能が用意されています。こうした機能を巧ってカラー調整 
をしてみてください。 

とを本書43ページ「色を微調整して印刷」 

0 印刷中にトップカパーを開けませんでしたか？ 

印刷中にトップカバーを晶けると、キャリッジが緊急停止するために色ムラが発生し 
まず。 EP 刷中はトップカバーを開けないでください。 


印刷がきたない、巧れる、にじむ 


ポイント 


な下のチ I ツク項目が原因だと思われる印刷サンプルを掲載していますので参 
照してください。 

@スター、: F ' y プボイ ド卷モ「トラブルチェック用印刷サンプル」 


0巧紙び層すぎたり、薄すぎたりしませんか？ 

本機で使用できる仕様の用紙かどうかをお認してください。エプソン純正専用紙]: J か 
の用紙に印刷する場合やラスターイメージプ□セ、ソサ （ RIP ) を使用して印刷する場合 
の用紙の種類や適切な設をに関する情報は、用紙の取キ及説明書や用紙の贈人先または 
RIP の製造元にお問い合わせください。 

0層い用紙でプリントへッドび印刷面をこすつでいませんか？ 

厚い用紙を使用するとプリントへ、ソドが印刷面をこすってしまうことがあります。こ 
のような場合には、パネル設走モードの[プラテンギャップ]を[ヒ□メ]または [ヨ 
リヒ□メ]に設定してください。 

な本書200ぺージ r [プリンタセッテイ]メニュー」 

0 薄い用紙で用紙びちれす同じ部分に印刷していませんか？ 

薄い用紙を使用すると、プリンタ内部に目より付いてしまって印刷できないことがあり 
ます。このような場合には、パネル設定 モー ドの[キュウチャクリヨク]を [ヨ ワイ] 
に設定してください。 

ぶ本書206ぺージ r [ユーザヨウシ]メニュー」 

0普通紙を使用してレませんか？ 

カラー画像の印刷や、より良い品質で印刷するためじは、専用紙のご使用をお勧めし 
ます。 
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0 プリンタの内部び巧れでいませんか？ 

用紙の上端および用紙の裏面がミちれる場合は、プリンタ内部の用紙の通過経路がミちれ 
ている可能性があります。プリンタの内部のミちれをきれいにしてください。 

とす本書295ページ「プリンタのお手人れ」 

ろ □-ル紙のを白（マージン）を 3 mm に設定しでいますか？ 

使巧する用おや環境によっては印刷がミちれる場合があります。パネル設定モードの 
[□- ルシヨ八ク]の設をを [15 mm ] または[タテ 15 mm ] に設をして Ep 刷してください。 
な本書200ぺージ r [プリンタセツテイ]メニュー」 

ろ 枠線びぼやけでいますか？ 

使巧環境の温度あるいは湿度が動作保証 W 下になっている場合に発生します。動作保 
証環境下で EP 刷して < ださい。 


設定と印刷物の用紙サイズが異なる 

ろ □-ル紙乐白を 15 mm に設定していませんか？ 

パネル設定モードの[□ールシヨハク]の設定を 3 mm じ設をしても 15 mm に設をして 
も印刷可能領域のサイズは変わりません。つまり，余白 15 mm の設定をすると，余白 
3 mm の設をに比べ、1辺につき 12 mm ずつ余白が広くお保されるということです。こ 
のためプリンタドライバ上の用紙サイズが同一であっても余白 15 mm の設定にして印 
刷した方が印刷物のサイズが大きくなります。 

ぶ本書200ぺージ r [プリンタセツテイ]メニュー」 


印刷した用紙の裏側が巧れる 

0プリンタ内部びちれてレませんか？ 

プリンタ内部のミちれを取り除いてください。 
とを本書295ページ「プリンタのお手人れ」 


ポイント 


通常は印刷 イメー ジが用紙幅より大きい場合や用祇が#[行すると印刷が停止し 
ますが、 パネル 設をモ—ドの [ヨウシハバケンシュツ] や [シヤコウエラーケ 
ンシュツ] が [OFF] になっているとそのまま印刷され、印刷領域からはみ出 
すため プリンタ 内部が巧れます。 プリンタ 内部を巧さないためにも、 パネル 設 
をの [ヨウシハバケンシュツ] や [シヤコウエラーケンシュツ] は [ON] に設 
をしてください。 

と矿本書200ぺージ「[プリンタセッテイ]メニュー」 
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EPSON プリンタウインドウほでのトラブル 


r 通信エラーが発生しました J と表示される 

0プリンタの電源び入つでいますか？ 

コンセントにプラグが差し込まれているのをお認し、プリンタの電源をオンじします。 

0インターフェイスクースレび列れていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタじインターフェイスケーブルが 
しっかり接続されているかお認してください。またケーブルが断綜していないか、変 
に®がっていないかを確認して<ださい。予備のケーブルをお持ちの場合は、差し換 
えてご確認ください。 

ろ インターフェイスケーブルびコンピユータや本機の tt 様に合つでいますか？ 

インターフェイスケーブルの型番.仕様を殖認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケーブルかどうかを磕認しまず。 

な スタートアップガイド24ぺージ「コンピュータとの接続」 

ろ Windows プリンタドライバの設定で双ち向通信機能を選巧していますか？ 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、双ち向通信機能を利用して動作巧能なユーティリ 
ティです。通常は、インストールすることで自動的に設定されますが、プリンタが監 
視できない場合などに双方向通信機能の設定を殖認して < ださい。 

.Windows 98 /Me の場合、プリンタドライバの[詳細]ダイア□グで[スプールの 
設定]ボタンをクリックして[プリンタスプールの設定]ダイア□グを晶き、[この 
プリンタで双ち向通信機能をサポートする]が逞択されているか殖認してください。 
.Windows XP /2000/ NT 4.0 の場合、プリンタドライバの[ポート]ダイア□グで 
[双ち向サポートを有効にずる]が選択されているか確認してください。 

ろ お使いのコンピュータ（またはクーブル）は、双ち向垣信に対応しでいますか？ 

お使いの コン ピュータが双ち向通信に対応しているかを コン ピュータのメーカーにお 
認してくださし、 EPSON PC シリーズ全機種、および NEC PC -9800 シ リーズ' を社 
DOS/V 系の一部の機種は対応しておりません。 

0 Windows 98/ Me / 2000 / XP をご利用の場合、接続に使田しでいるインターフェイス 
クーブルと印刷巧のポートの設定か’さつでいますか？ 

USB ケーブルをご利届の場合は [ USBx ] (Windows XP / 200 0) または fEPUSBxJ 
(Windows 98/ Me ) を、 IEEE 1394 ケーブルをご利用の場合は [ EP 1394 D 3_ xxx ] を 
印刷のポートに設定しまず。 
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プリントサーパのコンピユータで、[モニタの設定]ダイア□グの[な有プリンタをモ 
二夕させる]びチェックされていますか？ 

プリントサーバのコンピュータで、[モニタの設走]ダイア□グを表示し、[共有プリ 
ンタをモニタさせる]がチェックされているか殖認してください。チェックされてい 
ない場合は、チェックして [0 K ] ボタンをクリックしてください。 

とす本書175ページ「モニタの設を」 


ipx / spx 7 a トコルを使田しでいませんか？ 

プリンタとの通信に、 IPX / SPX プ□トコルは使用できません。コンピュータのネット 
ワークの設定で、 IPX / SPX プ□トコルがないかお認してください。ある場合は，削除 
してください。 

プリンタにエラーび発生しでいませんか？ 

プリンタにエラーが発生していると、コンピュータとプリンタが通信できなくなる場 
合があります。プリンタにエラーが発生していないか、操作パネルのランプ表示をお 
認してください。 

とを本書194ぺージ「ランプとディスプレイ」 


困ったときは一 290 


その他のトラブル 


両面印刷、割付印刷、ポスター印刷ができない 

0プリンタドライパで、給紙装置び[給紙トレイ]な外、またはフチなし印刷の設定を 
してレませんか？ 

両面印刷、割付 EP 刷、ポスター印刷時は、給紙装置を[給おトレイ]に設定し、フチ 
なし印刷の設をはしないで<ださい。それ t (外の設走をすると各印刷の設定ができま 
せん。 


フイツトぺージ印刷ができない 

0プリンタドライバで、給紙装置び[□-ル紙長尺モード]に設定してレませんか？ 

フィットページ EP 刷時は、給紙装置を[□ール紙長尺モード]かじ設定してくださ 
し、。[□ール紙長尺モード]じ設定をするとフイ、ソトページ印刷の設定ができません。 


任意倍率印刷ができない 

0プリンタドライバで、給紙装置び[□-ル紙長尺モード]、またはフチなし印刷の設定 
をしでいませんか？ 

任意倍率印刷時は、給紙装置を[□ール紙長尺モード]外に設定し、 フチ なし EP 刷 
の設定はしないでください。[□ー ル紙長尺モード]または フチ なし EP 刷の設定をずる 
と任意倍率 EP 刷の設定ができません。 


オプシヨンのネットワーク I / F 力ード経由で印刷できない 

ろ ネットワーク I / F 力ードは正しく取り付けられでいますか？ 

ネットワークン FA - ドがプリンタ内部のコネクタじしっかりと差し込まれているかお 
認してください。また、力ードはネジであず固をしてください。 

0ネットワーク I / F 力ードとコンピユータの設定条件びさっていますか？ 

ネットワークン F 力ードとコンピュータの取扱説明書を参照して、同じを件に設定して 
ください。 

ろ ネットワーク I / F 力ードび有効となる設定になっていますか？ 

ネットワーク I / F 力ードによっては力ード上のディ、ソプスイッチなどで有効/無効を違 
択するものがあります。力ードの取あ説明書で殖認してください。 
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0 パネル設定モードで [ USB ] または [ IEEE 1394] になっでいませんか？ 

パネル設定モードの[インターフェイス]が [ USB ] または [IEEE 1394] になってい 
るとオプションのネットワークン F 力ードが使用できません。[ジドウ]または[オプ 
ション]に設定してください。 

な本書200ぺージ r [プリンタセツテイ]メニュー」 


ネットワーク環境下で印刷ができない 

ろ プリンタとコンピュータを1巧1で接続しで、印刷を巧ってみてください。 

1対1の接続で印刷ができる場合は、ネットワークの環境に問題があります。システ 
ム管理をにご相談いただ<か、お使いのシステムやネットワーク I / F カードなどの取あ 
説日月書を参照して<ださい。1対1の接続で EP 刷ができない場合は、本書の該当項目 
を参照してください。 


Mac OS 8/9で印刷に時間がかかる、印刷が始まらない 

0 Macintosh 本体のシステムの空きメモリ容量びかなレと、印刷時間びかかる（または 
印刷びなかなか始まらなレ）場さびあります。この場合は、使巧しでいないアプリクー 
シヨンソフ 卜を終了するなどしでメモリの空き容量を増やすか、 Macintosh のメモリ 
を増設しでください。 

• システムの空きメモリ容量とは，アップルメニューか6 [このコンピュータについ 
て...]を運択したときのウィンドウに表示される「最大未使用ブロ、ソク：」の値でず。 
• 印刷に企、要な空きメモリ容量については、が下のページを参照してください。 

とすスタートアップガイド29ぺージ「システムを件の確認」 

• か要な空きメモリ容量が得6れない場合は、暫定的に Macintosh の仮想メモリを使 
用してください （ [システムが使用するメモリ]+ [印刷に必要な空きメモリ容量] 
W 上の値を割り当ててください）。 

ご使用の環境にわよりますが、 W 上の措置により、よりげ適にご使用になれる場合が 
あります。 


Mac OS 8/9のセレクタにプリンタドライパが表示されない 

ろ 本製品に同個のプリンタドライバは QuickDraw GX には対応しでおりませんので、 
QuickDraw GX びインストールされでいる Macintosh のたレクタ画面には、本製品 
のプリンタドライバは表示されません。 

この場合、 QuickDrawGX を使用停止にしてから、セレクタ画面を開いてください。 
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Mac OS X でフチなし印刷ができない 

ろ プリント t ンターに「フチなし」と表示されでいるプリンタび追加されでいますか？ 

プリンタドライバのインストール後、プリントセンターでプリンタを追力□するときに 
ページ設定で[すべてを還択]を還んでいなかったことが考え6れます。プリントセ 
ンターで> 表示されている PX -6000 のプリンタ名をいったんすべて削除し、[追化] 
ボタンをクリックしてください。ページ設定で[すべてを違が]を違び、[追力山ボタ 
ンをクリックすると、「フチなし」と表示されているものも含めて、 PX - 6000のすベ 
てのプリンタるが追力□されます。 

とすスタートアップガイド32ページ「プリンタの追力山 

また、フチなし EP 刷のちまについては下のページを参照してください。 

とす本書75ページ「フチなし印刷」 


Windows でプリンタドライパのコピーができてしまったら？ 

0 同じプリンタドライパを何度ちインストールしてレませんか？ 

Windows において、 PX - 6000のプリンタドライバがインストールされている状態で 
新たに PX - 6000のプリンタドライバをインストールすると、[プリンタ]/ [プリンタ 
と FAX ] フォルダの中に正 PSONPX - 6000 (コピー2 )]、 EPSON PX -6000 (□ 
ピー3)]というように，コピーというを称でアイコンが増えていきます。拒 PSON PX - 
6000] アイコンを残して，コピーのアイコンは削除しても何ら聞題はありません。プ 
リンタフォルダ巧に [EPSON PX -6000] アイコンが1つでも残っていれば、ほかの 
PX -6000 のアイコンを削除しても、 PX -6000 のプリンタドライバ自体が削除される 
ことはあリません。 


最新のプリンタドライパを入手したい 

通常は本製品に同捆されているプリンタドライノ \で問題なくご利用いただけますが、 
アプリケーションソフトなどのバージョンアップに伴い，プリンタドライバのバー 
ジョンアップが必要な場合があリます。 

そのような場合は，と J 下のページを参照し、プリンタドライバを人手してください。 
ぶ本書170ぺージ「プリンタドライバのバージョンアップ」 
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お問いさわせいただ < 前に 

「困ったときは」の内容を確認しても、現在のを状が改善されない場合は、トラブルの 
原因を判断してそれぞれのお問い合わせ先へご連絡<ださい。 

プリンタ本体の故障なのか、ソフトウェアのトラブルなのかを半 IJ がします。 
^プリンタの動作お詔 

0電源をオフにし、プリンタケーブルをがします。 

〇 電源をオンにします。 

0プリンタにお票紙を它ットし、[用紙選が]スイッチで用紙を選巧します。 

〇 [パネル設定]スイッチを巧します。 

0 [用紙巧り]スイッチを巧して[テストインサツ]を表示させます。 

0 [パネル設定]スイッチを巧しで、設定項目の階層に入ります。 

ディスプレイに[ノブルチェックパターン]と表示されまず。 

Q 再度[パネル設定]スイッチを巧しで、設定値の階層に入ります。 

ディスプレイの2行目に[インサツ]と表示されまず。 

0 [パネル設定]スイッチを巧します。 

ノズルチェックパターンの EP 刷を開始します。印刷しない場合は、〇か6もう 
一度やり直してください。 

正常に印刷ができない 正常に印刷できる 



お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓□へごち談ください。 
ぶ本書297ぺージ「サービス-サポートのごま巧」 
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プリンタドライ/ X 類のトラブルなのか、アプリケーシヨンソフトのトラブ J レ 
なのかを判がします。 

Windows 標準添付のヮードパッド 、 Mac OS 8/9標準添付の Simple Text、Mac OS 
X 標準添付の Text Edit で簡単な印刷が行えるかどうかを殖認します。 


Windows 


Mac OS 8/9 


Mac OS X 


3ご^ 

ワードパッドを実わします。 SimpleText 


イ [ファイル]メ 

y ニュー内の[プリン 

テキストエディットり を実行します。 


正常に印刷ができない 


正常に印刷できる 



プリンタドライバのインス I ル'設定' 
バージョンに問題があると考え5れま 
す。プリンタドライバをインストールし 
直してください。 


• ご使用のアプリケーションソフトで 
の設をが正しくされていない可能性 
があります。この場合は，各アプリ 
ケーションソフトの取扱説明書をお 
認して、アプリケーションソフトのお 
問い合せ先へごち談ください。 

. プリンタドライバをバージョンアッ 
プさせることじより、正常に印刷でき 
るようになる場合があります。プリン 
タドライバをバージョンアップして 
みてください。 

ぶ本書170ぺージ「プリンタドライ 
バのバージョンアップ」 



それでもトラブルが解消できない場合は、お買いホめいただいた販売店> またはエプ 
ソンの修理窓□へご相談ください。 

£^5^書297ページ「サービス-サポートのご案内」 


の 

ポイント 


お問い合せの擦は、ご巧用の環境（コンピユータの型を、アプリケーションソ 
フトウエアのを称ゃバージョン、その他周の樓器の型番など）と、本機のを称 
(PX- 600 0) をご確認のうえ、ご連絡ください。 
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参プリンタのお手入れ . 

参サービス-サポートのご案内 

参プリンタの仕様 . 

♦用語集 . 


付録 

ここでは，より快適にお使いいただくための提案や、本製品をお使いいただくうえで 
知っておいていただきたいことなどについて説明しています。 


5 7 9 2 
9 9 9 0 
2 2 2 3 
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プリンタをいつでも良い状態でご使用できるように，を期的 （1 年に数回）にプリン 
夕のお手人れをしてください。 

プリンタから用紙を取りおきます。 

プリンタの電源をオフにしで、電源プラグをコン t ントから巧きます。 

柔らかいブラシを使って、ホコリやちれをを意巧く仏レます。 


プリンタ内部に水気が入らないように、注意して}まいて< ださい。プリンタ内 
ムレ、 部が濡れると、電気回路がシヨートするおそれがあります。 


プリンタのお手入れ 


プリンタ内部がインクで巧れた場合は 

プリンタの電源がオフ【こなっていることを磕認してから、よく殺った布でなき取りま 
す。 



ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでくださ 
し、。プリンタの表面が変質-変形するおそれがあります。 

プリンタメカニズムや電気部品に水がかからないように、注意深く扱ってく 
ださい。 

硬いブラシを使用しをいでください。プリンタ表面を傷付けることがありま 
す。 

プリンタ内部に潤滑油などを注油しないでくださし、。プリンタメカニズムが 
故障するおそれがあります。潤滑油が也、要と思われる場合は、エプソンの修 
理窓口にご相談ください。 

ぶ本書299ぺージ「サービス.サポートのご案内」 


(?) 


ポイント 


通常は印刷イメージが用紙幅より大きい場合や用祇が常[行すると印刷が停止し 
ますが、パネル設をの[ヨウシハバケンシュツ]や [シヤコ ウエラーケンシュ 
ツ]が [ OFF ] になっているとそのまま印刷され、印刷領域からはみ出すため 
プリンタ内部が巧れます。プリンタ内部を巧さないためにも、パネル設をの[ヨ 
ウシハバケンシュツ]や [シヤコ ウエラーケンシュツ]は [ ON ] じ設をしてく 
ださい。 


〇 〇 〇 
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プリンタを長期間使用しなかった場合は 



インクカートリツジを取りかした状態で、プリンタを放置しないでくださし、。 
プリンタ内部のインクが乾燥し、正常に印刷できなくなるおそれがあります。 
プリンタを使用しない場合も、インクカートリツジは8色全部を取り付けたが 
態にしてください。 


. プリンタを長期圍使届しないでいると、プリントヘッドのノズルが乾燥し目詰まり 
を起こすことがあります。 

へ、ソドの目詰まりを防ぐために、を期的に印刷していただくことをお勧めします。 
また、印刷しない場合でも、月に1回はプリンタの電源をオンにして、数分 （1 〜 
2分）おいてください。 

• 長期闇使用していないプリンタを使用する場合は> あずノズルチェックパターンを 
印刷して、プリントヘッドの目詰まりの状態をモを認してください。ノズルチェック 
パターンがきれいに EP 刷できない場合は、へ、ソドクリー ニン グをしてか 5 EP 刷して 
ください。 

ぶスタートアップガイド20ぺージ「ノズルチェックパターン印刷」 

な本書212ページ「へ、ソドクリー ニン グ」 

• 長期圍使用していないプリンタは、ヘッドクリーニングを数回実巧しないと，ノズ 
ルチェックパターンが正常に EP 刷されないことがありまず。へ、ソドクリーニングを 
3回繰り返してもノズルチェックパターンの印刷結まがまつたく改善されない場合 
は、パワークリーニングを実行してください。 

. 本書213ぺージ「パワークリーニング」 


の 

ポイント 


. ヘッドクリーニングを繰り返した後、時間をおくことによって、目詰まりを 
起こしているインクが溶解し、正常に印刷できるようになることがありま 
す。 

• 上記の手順を実行しても正常に印刷できない場合は、修埋センターへお問い 
合わせください。修理センターのお問い合わせホはスタートアップガイドの 
裏表紙をご覧ください。 
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サービス ■ サポートのご案内 

製社が斤っているを種サービス-サポートをご案内いたしまず。 


エプソンインフオメーシヨンセンター 

EPSON プリンタに関するご質聞やご相談に電話でお答えします。 


受付時間 

スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。 

電話番号 

スタートアップガイド卷ホの一覧表をご覧ください。 


インターネットサービス 

EPSON 製品に関ずる最新情報などをできるだけ早くお知らせずるためじ、インター 
ネットによる情報の提供を行っていまず。 

ノフドレス http :// www . i - love - epson . co.jp 


シヨールー ム 

EPSON 製品を見て，触れて，操作できるシヨールームです。（ま京•大阪) 


受付時間 

スタートアップガイド卷ホの一覧表をご賣ください。 

巧を地 

スタートアップガイド卷ホの一覧表をご覧ください。 


パソコン スクール 

エプソン製品の使い方> 活用の仕方を講習会おまで説明する初む者向けのスクールで 
す。カラリオ ユーザーには "より楽しく"、ビジネス ユーザーには "経費削ミ威"を目的 
に趣巧にも仕事にもエプソン製品を活かしていただけるようにお手伝いしまず。お問 
い合わせはスタートアップガイド卷ホの一覧をご覧ください。 


エプソンサービスパック 

エプソンサービスパックは，八ードウエア保守パックです。エプソンサービスパック 
対ま製品と同時にご磨人の上、登録していただきますと、対象製品購人時か6所をの 
期聞 （3 年、4年、5年）、巧ムの化お修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問 
い合わせにお答えする専巧ダイヤルをご提供いたします。 

. スピーディな対応：スポット化張修理化頼に比べて優先的に迅まにサービスエンジ 
—アホ啼遣 f が - L 丰ず 

. もしものときの安/こ、；万ートラプルが発生した場合は何回でもサービスエンジニア 
をが遣し対応いたします。 

. 手続きが簡単：エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続きなどの 
面倒な事務処埋は一切不要です。 

• 維持費の予算化：エプソンサービスパック規約巧-期闇内であれば> 都度修理費用 
がかからず維持費のモ算化が巧能です。 

エプソンサービスパックは，エプソン製品ご購入販売店じてお買いホめください。 
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保守 サービスの ご案内 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず t (下のページをお読みください。そ 
して> 接続や設定に圍違いがないことををずお認してください。 

とぞ本書245ページ「困ったときは」 

保証書について 

保証期圍中に> 万一巧障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行 
います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。保証書は，製品の「保 
証期闇」を証明ずるものです。「お買い上げ年月日」「目反売店を」に記人漏れがないか 
ご殖認ください。これ6の記載がない場合は、保証期園内であっても> 保証期闇内と 
認め5れないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買いホめいただいた販売 
店までお申し化ください。保証書は大切に保管してください。保証期闇、保証事項に 
ついては，保証書をご覧ください。 

保守サービスの受付窓 □ 

エプソン製品を1央適にご使用いただくためじ，年闇保守契約をお勤めしまず。 

保守サービスに関してのご柜談、お申込みは，次のいずれかで承ります。 

• お買いホめいただいた販売店 

. エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センター(スタートアップガイ 
ド巻末の一覧表をご覧 < ださい。） 

受付日時、受付時闇については > スタートアップガイド卷ホの一覧表をご覧ください。 

保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスを届意して 
おります。詳細については、お買い求めの販売店または最寄りのエプソンサービスコー 
ルセンター までお問い合わせく ださい。 


種類 

概要 

修埋代金と支払方法 

イ呆証期間内 

保証期間外 

年間保守契約 

化張保守 

• 製品が巧障した場合、最優先で巧術者が製品の 
設置場所に化向き、現地で修理を行いまず。 

. 修理のつど発生する修理代•部品代‘が無償にな 
るため予算化ができて便利です。 

. 定期点檢（別違料金）で、故障をホ然に防ぐこ 
とができます。 

* 消耗品（インクカートリッジ、トナー、巧紙な 
ど）は保守対象外となリます。 

黑1頁 

年圍一定の 
保守料金 

スポット化張修理 

• お客様か6ご連絡いただいて数日(内に製品の 
設置場所に技術者が化向き、現地で修理を行い 
まず。 

• 巧障した製品をお持ち込みできない場合に、ご 
利用ください。 

化档 

洪1頁 

出張料十技術 
お十部品代 
修理完了禮、 
そのつどおま 
化いください 


を期交換に伴う出張基本料' 技術お' 部品化が，保証期聞巧' 外を問わず有償となります。 

(年闇保守契約の場合は，を期交換部品のみ.有償となります。） 

当機種は.輸をの際に専門業をが必要となりますので持込保守および持込修理はご遠慮願います。 
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プリンタの仕様 


プリンタの技術的な仕様じついて記載しています。 

昼本仕様 


印字方ま 

インクジェット 

ノズル配列 

8色モード 

ブラック系：180 ノズルX 3色洽計540ノズル） 

カラー:180 ノズルX己色洽計900 ノズル） 

4色モード 

フラック系：18日ノズルX1色2列（合計360 ノズル） 

カラー:180 ノズルX 3色目列洽計1080 ノズル） 

印字方向 

双ち向最短距離巧刷 

解懷度（最大） 

8色モード： 2880 X 1 440cipi 

4色モード：1440 X 720dpi 

コント□-ルコード 

ESC/P ラスター 

紙送り方ま 

フリクションフイード 

巧紙幅（最大） 

432mm (約17インチ）、 A2 対応 

巧蔵メモリ 

32M 巨 

インなーフェイス 

標準： USB (Rev.1.1 および 2.0 対応） 

IEEE 1394 

オプション： Type 巨 I/F (1 ス□ット） 


インク仕樣 


形態 

専巧インクカートリッジ 

顔料インク色 

ブラック系：フォトブラック、マットブラック、グレー 

カラー:シアン、ライトシアン、マゼンタ、ライトマゼンタ、イエ□- 

有効期園 

個装箱、カートリッジに記載された期限（常温） 

印刷品質保証期限 

目力月ヴリンタ取り付け後） 

保を温度 

捆包保を時：-30〜40 (4 日の場合1力月 U 内） 

本体装着時：-2日〜401： (4 日の場合1力月 U 内） 

包輸送時：-30〜目〇で （6 日の場合12日時間 U 内、401：の場合1力月 U 内） 

容量 

標準 110ml タイプ 

カートリッジ外形寸法 

1 lOmI タイプ：幅2己. 1mm X奧巧き16日. 8mm X高さ106.6 mm 

重量 

llOmI タイプ：約 200g 


.インクは- 15° CJi ^ 下の環境で長時間放置すると;ま結します。で一;ま結した場合 
は、室温に5で）で3時間な上かけて解;ましてから使用してください。 

. インクカートリツジをみ解したり、インクを詰め替えたりしないでくださ 
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用紙仕様 

エプソン純正専用紙についてはじ(下のページを参照してください 
と矿セットアップガイド54ページ「エプソン純正専用紙」 

市販の用紙を使用する場合は、 iU 下の仕様を満たす必要がありまず。 


□ール紙 

巧お種類 

普通紙、再生祇、その他 


□ール紙サイズ 

2インチな径：外径 103 mm U 内/1本セット巧能 



3インチお径：外径巧 0 mm U 巧/1本セット可能 


用紙サイズ 

2インチな径 

203 mm 〜43加 m (撒 X 〜4加(撇（日ールサイズ内のこと） 


巧紙サイズ 

3インチな径 

203 mm 〜43加 m (撒 X 〜20加(撇（日ールサイス‘内のこと） 


巧お厚 

普通紙、再生祇の場合： 0.08〜0.11 mm (用紙重量目4〜 90 gf / m う 



その化の用祇種類の場合：日. 08 mm 〜 0.50 mm 


フチなし巧刷可能幅 
(左ちフチなし巧刷） 

210.0 mm ( A 4) 、215.9 mm (8.5 インチ）、之54.0 mm (10 インチ）、 
257.0 mm (己 4) 、297.0 mm ( A 3)、300.0 mm 、 304.8 mm (12 インチ）、 
329.0 mm CAS ノビ）、355.6 mm (14 インチ）、 40 日. 0 mm 、 406.4 mm 
(16 インチ）、420.0 mm ( A 2) 、431.8 mm (17 インチ） 

単票祇 

巧お種類 

普通お、再生紙、その他 


巧紙サイズ 

A 4、 A 3、 A 3 ノビ （329 X 483 mm ) 、 A 2、 目4、目3 、 Letter (8-1/2 X 11 
インチ）、 8 X 1日インチ、300 X 450 mm , 400 X 朗 0 mm 、 11 X 17イン 
チ/の9 X 432 mm 、 17 X 24インチ/432 X 目 10 mm * 

* 用紙トレイにセットできる用紙長さは、 A 2 (594 mm ) までです。それ 
より長い用祇は、手差しでセットして巧刷して<ださい。 


巧お厚 

普通お、再生祇の場合： 0.08〜 0.11 mm (巧お重量目4〜 90 gf / m う 



その他の用祇種類の場合 

• 巧紙長さ 254 mm J :> (上 728 mm まで： 0.08〜1.60 mm 
• 巧紙長さ 728 mm を超え1580 mm まで： 0.08 〜 0.50 mm 
• 横入れの場合：0.08〜1 .60 mm まで対応可能（ただし、用祇サイズが 
A 4、 Letter 、8 X 10 インチの単票紙を給紙ス□、ソトか6手差しする 
場合は、必ず細長にセットして印刷して<ださい。また、普通紙や再 
生紙の単票紙は、サイズに関係なく常に織長にセットしてください。） 


フチなし巧刷可能幅 
(左ちフチなし印刷） 

210.0 mm ( A 4) 、215.9 mm (8.5 インチ）、之己 4.0 mm (10 インチ）、 
257.0 mm (巨 4) 、297.0 mm ( A 3)、30日. 0 mm 、 304.8 mm (12 インチ）、 
329.0 mm ( A 3 ノビ）、355.6 mm (14 インチ）、40日. 0 mm 、 406.4 mm 
(16 インチ）、431.8 mm (17 インチ） 


• 普通紙および再生紙については、上記仕様の用祇を本機に装着して通紙でき 
ますが印字品質イ呆証をするものではありません。 

• その他の用紙種類については、上記仕様の用紙が本磯に装着できますが通祇 
イ呆証および印字品質保証をするものではありません。 

. 口ール紙、単票紙とも、しわ、毛羽立ち、破れなどがある用紙は使用しないでくださし、。 
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電気関係仕様 


定格電圧 

AC 100 V 

入力電圧範囲 

AC 90 〜1 10 V 

定格周波数 

50-60 Hz 

入力周波数範团 

49〜 61 Hz 

定格電流 

1.0 A /100 V 

消費電力 

動作時日9机た rF 、 省電カモード時 iswtrF 、 電源スイッチオフ時 iwj：rF 

絶織抵抗 

10 MQU 上 （ DC 日00 V にて AC ラインとシャーシ圖） 

絶織耐力 

ACl . OkVrms 1分または AC 1.2 kV^ms T 秒 （ AC ラインとシャーシ間） 

漏巧電流 

日.2加 AtrF 

適合規格，規制 

国際エネルギースタープ□グラム、高調汲抑制対策ガイドライン、 VCCI クラス己 


総を仕様 


湿度 


湿度 


動作時：1日〜3日で 

保を時：-20〜40で （4 日での場合1力月 U 巧） 

輸送時：-20〜目〇で（目〇での場合に0時間 U 内、40での場合1力月 U 内) 
動作時： 2日〜80% (非結露） 

保を時： 20-8596 (非結露） 


輸送時： 5〜85% (非結露) 



10 15 27 35 温度（で) 

プリンタ重量 約 40 kg 

プリン女外形寸法 848順 ） X 765 (奧巧き ）X 354搞さ ） mm 

(用紙トレイ伸長時の奧巧き1,105 mm ) 
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用語集 

じ(下に説明されている用語の中には、エプソンプリンタ独自の用語で，一般的に使わ 
れている語意とはをか異なるちのがあります。 

アルフアベツト 


A 


AppleTalk ( アツプルトーク） 

Macintosh の、ネットワーク用通信規約とそのソフトウエア。 


B 


bit ( ビット） 

コンピュータやプリンタがあう情報（データ量）の単位で口進数旧 inary d 间 t 」 の 
略。実数を2つの数字のまたは 1) で表す。 

Byte ( バイト） 

コンピュータやプリンタがあう情報（データ量）の単位。 

1 Byte =8 前（ビット）で構成され> IByte で巧数カナ文字1文字> 2 Byte で漢字1文 
字を表現する。 


C 


ColorSync ( カラーシンク） 

アップル〕ンピュータ社が提供する， Macintosh 用のカラーマネジメント機能の1つ。 
原画 （ EP 刷データ），ディスプレイ上の表示、印刷結まの色の合わせ込みを行う。 
ColorSync の機能を100%発揮させるためには，使用する機器とソフトウェアの全て 
が、 ColorSync じ対応しているあ要がある。 


CPI に haracters Per Inch/ シーピーアイ） 

25.4 mm {1 インチ}の範囲に EP 字できる文字数を表す単位。 
夕字ピッチを示ず単位として巧う。 


D 


dpi (dot Per inch/ デイーピーアイ） 

紹像度の単位で、 25.4 mm {1 インチ}幅に印字できるドット数を示す。 


ESC に scape/ エスケープ） 

拡張用の制御コード。次に続くコードと組み合わせて1つの機能を実現する。コード 
の27 «1 B > H)o 

ESC/P (EPSON Standard Code for Printer/ ィーエスシーピ ー ) 

セイコーエプソンが標準化した，ターミナルプリンタ用コント□ールコード体系。 
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EtherTalk ( イーサトーク） 

Macintosh を Ethernet (イーサネット）に接続するための、 AppleTalk の通信規が)。 
LocalTalk より通信まあがまい。 


F 


FG 線 

プリンタとコンピュータとの商の電位差をなくし、動作を安をさせるために接続ずる 
コード。通常> インターフェイスケーブルに用意されている。 


IEEE1394 ( アイトリプルイ ー 1394) 

Institute of 曰 ectrical and Electric Engineers 1394 の略で > FireWire 、 i.LINK とも呼 
ばれる。高を向けのシリアルインターフェイスの規格の1つで,転送速度は、1 00 Mbps 、 
200 Mbps 、 400 Mbps が規格化されている。コンピュータやプリンタなどの接続機器 
の電源が人ったまま、ケーブルの抜き差しができる。八ブを使用したツリー接続か、磯 
器を数巧つなぎで接続するデイジーチェーン接続で、日3台までの IEEE 1394対応機器 
を接続することができる。 


JIS (Japanese Industrial Standard/ シ乂） 

日本工業規格で規定した、日本国内の文字コードの規格。 


K 

KB (Kilo Byte/ キ □ バイト） 

データ量の単位。1 KByte = 1024 Byte 。 

M 

MB (Mega 己 yte/ メガバイト） 

データ量の単位。 1 MB =1024 KB =1024 X 1024 Byte 。 

0 

OS 

オペレーティングシステム （Operating System ) の略。コンピュータのシステムを管 
理する基本ソフトウエア。 


RAM (Random Access Memory/ ラム ) 

データなどを読み書きできるメモリ。 

ROM (Read Only Memory/ □ ム） 

データなどの読み化し専届のメモリ。 
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u 


USB (Universal Serial Bus/ ユーエスビ ー） 

シリアルインターフェイス規格の 1 つ。コンピュータやプリンタなどの接続機器の電 
源が人ったまま、ケープルの抜き差しができる。また 「 USB 八ブ」という機器を使用 
することで、規格上、同時に127台までの USB 対応機器を接続することができる。 
USB 1.1 では最高 12 Mbps でおさま度の遅い規格だったが、 USB 2.0 では 480 Mbps 
という高速お送が巧能になった。 


数字 


16 進数 

16進まで巧いる英数字。一般的じは、0~ 9まではそのままの数字で，10〜15は A 
〜 F で表す。 


アイウェオ 
ア 


アイコン 

コンピュータの画面上に表示される，ファイルや書類，フォルダなどを象徴ずる図柄。 


圧縮（データ圧縮） 

1つ> または複数のファイルを1つにまとめて> データ容量をルさくすること。圧縮 
されたデータは展開して、元のデータに戻して巧用する。（これを「解凍」と言う。） 

アプリケーシヨンソフトウェア 

コンピュータ上で実務処理などを巧うためのソフトウェア。 

ワープ□ソフト、表計算ソフト，画像処理ソフトなどがある。 



インクカートリツジ 

印刷用のインクが人った容器。 

インクジエツトプリンタ 

プリントへツドのノズル部分か5インクを届紙にかきつけて EP 刷するプリンタ。 

インストーラ 

CD - ROM やフ□、ソピーディスクで供給されるデータやソフトなどを自分のコンピユー 
夕の八ードディスクにコピーし、 さ5に、使用できる状態に環境を自動的に整えるソ 
フト。 

印刷領域 

印刷内容が欠落することなく巧紙に印刷されることを保証ずる領域。この領域を超え 
て作成されたデータは> EP 刷されないか，2ページにまたがって印刷される。 


付録- 306 



インターフェイス 

異なる機器が接続される接点（境巧面)。また、それ5の機器闇でデータなどをやりと 
りするための八ードウェアやソフトウェアの接続仕様。 

インターフェイスカード 

プリンタに標準装備されているインターフェイス（本機の場合は、 「 USB 」 と 
riEEE 1394 J ) とがりこ，更にインターフェイスを増やしたい場合にプリンタに取りつけ 
るカード。目的に合わせてさまざまな力ードが巧意されている。 

インターフェイスケーブル 

プリンタとコンピュータを接続するケーブル。 

インターフェイスコネクタ 

インターフェイスケープルを差し込む端子。 

インチ 

長さの単位で、1インチは約 25.4 mnn 。 


才 


オプション 

本書では，別売りのプリンタ関連届品を意巧する。 


力 


改行 

印刷位置を次行の左マージン位置に移動すること。 

お像度 

画質の細かさを表す指標で> —般に dpi (dot Per inch ; 25.41 nm {1 インチ}あたりの 
ドット数）の単位で表わす。解像度が大きければそれだけ画質も良<なるが、データ 
の容量わをくなり印刷に時闇がかかる。 


稱ま 

圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 

改頁 

印刷位置を次ページ先頭の左マージン位置（印字開始位置）じ移動すること。 

カラーマッチング 

原画 （ EP 刷データ），ディスプレイ上の表示、 EP 刷結まの色を合わせ込む機能。 


キ 


キヤツピング 

プリントへ、ソドの乾燥を防ぐためじプリンタが自動的にプリントへ、ソドに丰ヤップを 
する機能。 
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ギャップ調整 

黒/カラーインクのせお位置を調整する機能。この機能を実行ずることにより，双方 
向印刷時の縦吾線のズレや，黒インクとカラーインクの EP 刷位置のズレをネ甫正する。 


キャリッジ 

プリントへッドやインクカートリツジを左ちに移動させる部分。 


お紙 

セットされている用紙をページ先頭位置まで紙をりすること。 


グラフィックアク它ラレータ 

Windows や Macintosh が動作ずるパソコンにおいてグラフイ、ソクス表示を高连化す 
る専用ビデオアダプタ。 


クリック 

マウスのボタンを"カチ、ソ"と1回押すこと。 

クリーニング 

プリントへ、ソドの表面を清掃し，ノズルの詰まりを解消する機能。 


コント□-ルコード 

プリンタの機能を制御するためにコンピュータからプリンタ側へを6れるコード（命 
令巧可。 


巧でん 

プリントへ、ソドノズル（インクせ化孔）の先端部分までインクを満たして， EP 刷でき 
る状態にすること。 

初期設定値 

電源スイ 、ソチを オンしたときに運択される設定。 

初期動作 

電源スイ、ソチをオンじしたときに巧われる、プリンタのウォーミングアップ。 

シリアルインターフェイス 

データを1ビツトずつ転送するインターフェイス。 


它ルフクリーニング 

プリントへ、ソドのノズルの目詰まりを防ぐためじ、自動的にプリントへ、ソドをクリー 
ニングする機能。 
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夕 


ダウン□-ド 

ホストコンピュータじ登録されているデータを、ネットワーク适信などを介して自分 
のコンピュータに取り化す（コピーする）こと。 

ダブルク U ツク 

マウスのボタンを，をい操作で2回連続して"カチカチ、ソ"と押すこと。 


チェックボックス 

ダイア□グボックスやウィンドウ内で、項目（機能）の有劾/無劾を指をするための 
四角いマーク。クリックで有効〇無効を切り替える。有劾の場合は四角の中に X や4 
が表示され、無効の場合はの角の中が空白になっている。 


ディレクトリ 

大量のファイルを整理および管理するためじ考え化された概念。ディレクトリをは，記 
憶装置（八ードディスクや CD - ROM など）のどこにファイルが記憶されているかを示 
す「住所」のような働きをする。 

デバイス 

CPU に接続する全ての八ードウエア装置の意□ホ。 


ドライブ 

CD - ROM , 八ードディスク、フ□、ソピーディスクなどの駆動装置。 Windows の場合、 
管理のために各ドライブにアルファべ、ソトを割り振りドライブをとしている。 

ノ 

ノズル 

インクのせ化孔。インクが乾燥したりしてこの孔が詰まると、印刷品質が悪くなる。 

ノズルチェックパターン 

プリントヘッドのノズル（インク化化孔）が詰まっていないかどうかを磕認ずるため 
の格子状のパターン（図柄)。格す状のパターンの中に EP 刷されない箇所（線が途切れ 
ている箇所）がある場合は，ノズルが詰まっているので、プリントヘッドのクリーニ 
ングを巧うあ要がある。 


が紙 

用紙をプリンタから排化すること。 
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バッファ 

コンピュータか6送6れてきた印刷データを一時的に蓄えておくメモリ。 


フ 


フす 一7 ツト 

八ードディスクやフ□、ソピーディスクなどを利届する 0 S じ合わせて初期化すること。 

フオルダ 

ディレクトリと同義語。画面上ではディレクトリと言わずフオルダと呼ばれる場合が 
をい。 

フオント（書体） 

字体のこと。 B 月朝体' ゴシック体などがある。 

プリンタドライバ 

アプリケーシヨンソフトウェアの命令をプリンタのコマンドに変換する、システムの 
一部に組み化むもの（またはソフトウェアの一部)。 

プリントヘッド 

用紙にインクを吹きつけて印刷する部分（ノズル先端部分)。外部か6は見えない位置 
にある。 


へ 


ページ先頭位置 

用紙の一番巧めじ印刷される位置。 


ホ 


ポイント 

マウスカーソルをメニューの項目に合わせることで、クリ 、ソク をしなくてもその先の 
階層メニューが自動的に表示される。 

ポート 

プリンタやモデムなどの周辺機器をコンピュータに接続するために巧うコネクタやソ 
ケット。 


マ 


マージン 

余白のことで，物理的に EP 刷不可能な巧紙上の領域を言う。 

マイク□ウイーブ機能 

行ごとのムラを少な<し、より高品質なグラフィックスイメージを表現する、ェプソ 
ン独自の機能。 
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メ 


メモリ 

情報（データ）を保をする部分。プ□グラムのような固をされた情報を保持する ROM 
(Read Only Memory 一読み化し専用メモリ）や、一時的に情報を格納する RAM 
(Random Access Memory —読み書き巧能メモリ）などがある。 




ラジオボタン 

ディスプレイ上に表示されるダイア□グボックスやウィンドウの中で、複数の選が肢 
の中か61つを達がするための丸いボタン。還択されていない状態は〇、達択されて 
有効になっている状態は®で表示される。 


付録- 311 


索引 


数字 

4色モード . 2% 

8色モード . 2% 

A 

Adobe Illustrator . 87 
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(操作パネル） . 208,222 
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インク濃度 ( Windows ). 131 

インク （ Macintosh ). 121,127 
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印刷中止 (Mac OS X ) . 1：39 

印刷中止 ( Windows ). 134 
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インジチョウセイ 

(操作パネル） . 208,222 

インターフェイスカード 

(ォプシ3ン） . 243 

インターフェイス 

(操作パネル） . 201,220 
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エプソン純正専用紙 . 240 
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ガンマ (Windows). 

. 118 

ぎ 

[ギャップチョウセイ]メニュ ー 
(操作パネル） . 

.209, 223 
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共有プリンタ (Mac OS 8/9) .... 

. 24 
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一 
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効果 (Windows). 

. 119 

コードページ（操作パネル） ........ 

201,220 
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さ 
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. 25 
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サーバの設定； （ Windows ). 13 

サービス . 299 

サービスコール . 253 

最高画質 （2880 dpi モード） . 67 

采ミ度 （ Macintosh ). 124,130 

采ミ度 （ Windows ). 118 

サイレントカツトモード 

(操作パネル） . 203, 220 
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削除（プリンタドライバ） . 161 

サポート . 299 
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左ち反転 （ Windows ). 116 

し 

シアン （ Macintosh ). 124,130 

シアン （ Windows ). 118 

色調 （ Macintosh ). 125 

を調 （ Windows ). 119 

システムを件 . 154 

自動化大 . 75 
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写真 . 39, 41 
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仕様 . 301 
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制限 （ MacOSX ) . 33 
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単票紙 . 240 
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チョウセイシュドウ 

(操作パネル） . 209,223 

チョウセイ（操作パネル） . 209,223 

ご 

通信販売 . 244 

て 
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(操作パネル） . 203,221 
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( Macintosh ). 123,129 
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